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DLR LED

PRODUCTOMSCHRIJVING
LED downlighter geschikt voor inbouw. De behuizing bestaat 
uit aluminium (RAL 9003) en is voorzien van een gefacetteer-
de reflector. De DLR LED heeft een stralingshoek van 60° en is 
leverbaar met een diameter van 145mm, 170mm, 190mm en 
230mm. De kleurtemperatuur is instelbaar in 3000K, 4000K 
en 5700K.

OPTIES
	» GST
	» DALI
	» Dimbaar 1-10V
	» Noodunit
	» Zwarte behuizing
	» TRIAC

 Type Art.nr. Lumenoutput Lumen/watt Diameter (D) Zaagmaat Hoogte (H)

DLR145 LED 9W-3000K-5700K IP54 sn/st 3400500 900-1008lm 100-112 145 mm 125-130 mm 75 mm

DLR145 LED 12W-3000K-5700K IP54 sn/st 3400510 1200-1332lm 100-111 145 mm 125-130 mm 75 mm

DLR170 LED 9W-3000K-5700K IP54 sn/st 3400520 900-999lm 100-110 170 mm 140-155 mm 85 mm

DLR170 LED 12W-3000K-5700K IP54 sn/st 3400530 1200-1356lm 100-113 170 mm 140-155 mm 85 mm

DLR170 LED 15W-3000K-5700K IP54 sn/st 3400540 1500-1680lm 100-112 170 mm 140-155 mm 85 mm

DLR190 LED 12W-3000K-5700K IP54 sn/st 3400550 1200-1332lm 100-111 190 mm 160-175 mm 95 mm

DLR190 LED 15W-3000K-5700K IP54 sn/st 3400560 1500-1650lm 100-110 190 mm 160-175 mm 95 mm

DLR190 LED 20W-3000K-5700K IP54 sn/st 3400570 2000-2240lm 100-112 190 mm 160-175 mm 95 mm

DLR230 LED 20W-3000K-5700K IP54 sn/st 3400580 2000-2220lm 100-111 230 mm 190-210 mm 105 mm

DLR230 LED 25W-3000K-5700K IP54 sn/st 3400590 2500-2800lm 100-112 230 mm 190-210 mm 105 mm

DLR230 LED 30W-3000K-5700K IP54 sn/st 3400600 3000-3360lm 100-112 230 mm 190-210 mm 105 mm
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MAATSCHETSEN

TECHNISCHE SPECIFICATIES

 TOEPASSINGEN

LED Downlighters

Dit product direct bestellen? Scan de QR-code! 

Netspanning 200-240V 

LED driver Externe LED driver trillingsvrij (ENEC) 
incl. 2m snoer + stekker 2x0,75mm²

Powerfactor > 0.95

CRI > 80

MacAdam < 3

Levensduur 50.000 uur L80B20

Kantoren Scholen Zorginstellingen Retail


