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Welkom
In onze catalogus vind je de belangrijkste producten van TLight. De meeste producten zijn 
uit voorraad leverbaar en vaak binnen één werkdag geleverd. Wij hebben veel kennis van 
verlichting en denken graag met je mee om in elke omgeving de gewenste verlichting te 
realiseren.

Meer dan alléén groothandel
Onze groothandel in verlichting is dé complete partner voor duurzame LED projecten. Wij 
richten ons op het leveren van de juiste verlichting en andere toebehoren, maar we denken 
ook met je mee, geven advies op maat, indien gewenst op locatie, en ontwerpen professionele 
lichtplannen. Onze service waarmee we ons onderscheiden van de gemiddelde groothandel. 
Daarnaast zorgen we altijd voor de beste prijzen, want kwaliteit hoeft  niet duur te zijn.

Service en advies op maat
Verschillende situaties vragen om verschillende oplossingen. Wanneer een kantoor, 
bedrijfspand, school of een magazijn van verlichting moet worden voorzien, spreken we over 
bedrijfsverlichting. Maar welke verlichting werkt in een specifieke situatie? Dat hangt af van 
verschillende factoren. TLight is bekend met de uitdagingen die installateurs en projectleiders 
tegenkomen. Zo zorgen wij voor passende oplossingen die de ruimte laten stralen.

Plug & Play
We weten hoe de dagen van projectleiders en installateurs verlopen. Je wilt je focussen op 
de belangrijkste zaken en kwaliteit bieden. Dat is waarom wij onze producten zo compleet 
mogelijk leveren. We assembleren stekkers, zodat jij daar niet naar om hoeft  te kijken. 
Het ontzorgen van onze klanten vinden we belangrijk. Dat uit zich ook in de reparatie- en 
vervangservice.

Bestelgemak
In de online bestelomgeving vind je ons complete assortiment LED-bedrijfsverlichting. Door 
onze grote voorraad kunnen we snel leveren. Onze groothandel in LED-bedrijfsverlichting is te 
vinden in Heijen, Limburg, net over de grens van zowel Brabant als Gelderland. Je bent altijd 
van harte welkom in ons pand, we geven je graag een rondleiding en de gelegenheid om onze 
showroom te bezoeken. Uiteraard staat er dan een lekker bakje koff ie voor je klaar!

Hopelijk tot ziens,
Frank van den Berg
Directeur
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MET TROTS LEVEREN WIJ O.A. DE VOLGENDE MERKEN

Dé partner in duurzame LED projecten
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PRODUCTOMSCHRIJVING
LED paneel, geschikt voor in- en opbouw met zeer geringe 
inbouwdiepte. De behuizing bestaat uit aluminium en is voorzien 
van een opalen polymethylmethacrylaat (PMMA) afscherming. 
Dit LED paneel is voorzien van krachtige Epistar SMD 2835 LEDʼs, 
heeft  een stralingshoek van 110° en is leverbaar in 60x30mm, 
60x60mm en 120x30mm, in de kleuren 3000K, 4000K en 6000K.

OPTIES
» DALI
» Dimbaar 1-10V
» TRIAC
» GST
» Opbouwframe
» Noodunit

Type Art.nr. Lumenoutput Lumen/Watt Lengte (L) Breedte (B) Hoogte (H)

LPOD 60x30 18W-3000K sn/st 3230000 2250 lm 125 595 mm 295 mm 10 mm

LPOD 60x30 18W-4000K sn/st 3230040 2280 lm 126 595 mm 295 mm 10 mm

LPOD 60x30 18W-6000K sn/st 3230080 2260 lm 125 595 mm 295 mm 10 mm

LPOD 60x60 32W-3000K sn/st 3230120 4061 lm 125 595 mm 595 mm 10 mm

LPOD 60x60 32W-4000K sn/st 3230160 4200 lm 131 595 mm 595 mm 10 mm

LPOD 60x60 32W-6000K sn/st 3230200 4185 lm 130 595 mm 595 mm 10 mm

LPOD 120x30 32W-3000K sn/st 3230240 4010 lm 125 1195 mm 295 mm 10 mm

LPOD 120x30 32W-4000K sn/st 3230280 4027 lm 126 1195 mm 295 mm 10 mm 

LPOD 120x30 32W-6000K sn/st 3230320 4027 lm 126 1195 mm 295 mm 10 mm

LPOD
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Dit product direct bestellen? Scan de QR-code! 

H
B

L

Netspanning 200-240V

LED driver incl. snoer + stekker 2x0,75 mm², 1,5 mtr. TÜV

Powerfactor > 0.97

CRI 80

MacAdam < 3

UGR < 22,5

Levensduur 50.000 uur L80B50

Kantoren Scholen Zorginstellingen

MAATSCHETSEN EN ACCESSOIRES

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TOEPASSINGEN

LED Panelen

Horeca

Type Art.nr. Zaagmaat Lengte (L) Breedte (B) Hoogte (H)

Inbouwframe LPOD/ELD.B/LAB/TPI.C/ES 60x60 3102270 620x620mm 635 mm 635 mm 20 mm

Inbouwframe LPOD/ELD.B/LAB/TPI.C/ES 120x30 3315500 1220x320mm 1235 mm 335 mm 20 mm

Opbouwframe t.b.v. LPOD 60x30 3102200 600 mm 300 mm 50 mm

Opbouwframe t.b.v. LPOD 60x60 3102210 600 mm 600 mm 50 mm

Opbouwframe t.b.v. LPOD 120x30 3102220 1200 mm 300 mm 50 mm

Pendelset t.b.v. LPOD 60×60 3102240 1500 mm

Pendelset t.b.v. LPOD 120×30/60×30 3102230 1500 mm

Inbouwframe Opbouwframe

Type Art.nr. Lumenoutput Lumen/Watt Lengte (L) Breedte (B) Hoogte (H)

LPOD 60x30 18W-3000K sn/st 3230000 2250 lm 125 595 mm 295 mm 10 mm

LPOD 60x30 18W-4000K sn/st 3230040 2280 lm 126 595 mm 295 mm 10 mm

LPOD 60x30 18W-6000K sn/st 3230080 2260 lm 125 595 mm 295 mm 10 mm

LPOD 60x60 32W-3000K sn/st 3230120 4061 lm 125 595 mm 595 mm 10 mm

LPOD 60x60 32W-4000K sn/st 3230160 4200 lm 131 595 mm 595 mm 10 mm

LPOD 60x60 32W-6000K sn/st 3230200 4185 lm 130 595 mm 595 mm 10 mm

LPOD 120x30 32W-3000K sn/st 3230240 4010 lm 125 1195 mm 295 mm 10 mm

LPOD 120x30 32W-4000K sn/st 3230280 4027 lm 126 1195 mm 295 mm 10 mm 

LPOD 120x30 32W-6000K sn/st 3230320 4027 lm 126 1195 mm 295 mm 10 mm
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LPOD UGR<19

PRODUCTOMSCHRIJVING
LED paneel geschikt voor in- en opbouw met zeer geringe 
inbouwdiepte. De behuizing bestaat uit aluminium en is 
voorzien van een prismatische polymethylmethacrylaat 
(PMMA) afscherming. Dit paneel is voorzien van krachtige 
Epistar SMD 2835 LEDʼs, heeft  een stralingshoek van 110º 
en is leverbaar in 60x30mm, 60x60mm en 120x30mm, in 
de kleuren 3000K, 4000K en 6000K. De LPOD heeft  een lage 
verblindingswaarde (UGR<19), waardoor het bij uitstek 
geschikt is voor kantoorruimten, vergaderruimten, zorgcentra, 
bibliotheken, scholen enzovoort.

OPTIES
» DALI
» Dimbaar 1-10V
» TRIAC
» GST
» Opbouwframe
» Noodunit

Type Art.nr. Lumenoutput Lumen/Watt Lengte (L) Breedte (B) Hoogte (H)

LPOD 60x30 18W-3000K UGR<19 sn/st 3235000 2265 lm 125 595 mm 295 mm 10 mm

LPOD 60x30 18W-4000K UGR<19 sn/st 3235040 2350 lm 130 595 mm 295 mm 10 mm

LPOD 60x30 18W-6000K UGR<19 sn/st 3235080 2285 lm 127 595 mm 295 mm 10 mm

LPOD 60x60 32W-3000K UGR<19 sn/st 3235120 3968 lm 126 595 mm 595 mm 10 mm

LPOD 60x60 32W-4000K UGR<19 sn/st 3235160 4138 lm 129 595 mm 595 mm 10 mm

LPOD 60x60 32W-6000K UGR<19 sn/st 3235200 4068 lm 127 595 mm 595 mm 10 mm

LPOD 120x30 32W-3000K UGR<19 sn/st 3235240 3936 lm 126 1195 mm 295 mm 10 mm

LPOD 120x30 32W-4000K UGR<19 sn/st 3235280 4046 lm 127 1195 mm 295 mm 10 mm

LPOD 120x30 32W-6000K UGR<19 sn/st 3235320 4046 lm 127 1195 mm 295 mm 10 mm
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

TOEPASSINGEN

LED Panelen

Netspanning 200-240V

LED driver incl. snoer + stekker 2x0,75 mm², 1,5 mtr. TÜV

Powerfactor > 0.97

CRI 80

MacAdam < 3

UGR <19

Levensduur 50.000 uur L80B50

Dit product direct bestellen? Scan de QR-code! 

Kantoren Scholen Zorginstellingen Horeca

H
B

L

Type Art.nr. Zaagmaat Lengte (L) Breedte (B) Hoogte (H)

Inbouwframe LPOD/ELD.B/LAB/TPI.C/ES 60x60 3102270 620x620mm 635 mm 635 mm 20 mm

Inbouwframe LPOD/ELD.B/LAB/TPI.C/ES 120x30 3315500 1220x320mm 1235 mm 335 mm 20 mm

Opbouwframe ELD.B/LAB/TPI.C/ES 60x60 3315510 660 mm 660 mm 143 mm

Opbouwframe ELD.B/LAB/TPI.C/ES 120x30 3315520 660 mm 660 mm 143 mm

Pendelset t.b.v. LPOD 60×60 3102240 1500 mm

Pendelset t.b.v. LPOD 120×30/60×30 3102230 1500 mm

Inbouwframe Opbouwframe

MAATSCHETSEN EN ACCESSOIRES
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FOTOPANELEN
PRODUCTOMSCHRIJVING
Creëer een unieke beleving in jouw bedrijfsruimte met onze 
fotopanelen. De foto is geheel naar eigen keuze of kan door 
ons worden aangeleverd. Het fotopaneel heeft  een standaard 
maat van 60x60. De aansluiting is zowel met snoer + stekker te 
verkrijgen als met GST. Daarnaast is het paneel 1-10V dimbaar 
of DALI dimbaar. 

Type Art.nr. Wattage Lengte (L) Breedte (B) Hoogte (H)

Foto paneel 36W 595x595mm sn/st 3103200 36W 595 mm 595 mm 280 mm

Foto paneel 36W 595x595mm GST18i3 3103210 36W 595 mm 595 mm 280 mm

Foto paneel 36W 595x595mm 1-10V sn/st 3103220 36W 595 mm 595 mm 280 mm

Foto paneel 36W 595x595mm 1-10V GST18i3 3103230 36W 595 mm 595 mm 280 mm

Foto paneel 36W 595x595mm 1-10V GST18i5 3103240 36W 595 mm 595 mm 280 mm

Foto paneel 36W 595x595mm DALI sn/st 3103250 36w 595 mm 595 mm 280 mm

Foto paneel 36W 595x595mm DALI GST18i3 3103260 36W 595 mm 595 mm 280 mm

Foto paneel 36W 595x595mm DALI GST18i5 3103270 36W 595 mm 595 mm 280 mm

OPTIES
» DALI
» Dimbaar 1-10V
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MAATSCHETSEN

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TOEPASSINGEN

LED Panelen

Kantoren Scholen Zorginstellingen Retail Woningbouw

MAATSCHETSEN

Netspanning 200-240V

LED driver incl. snoer + stekker 2x0,75 mm², 1,5 mtr. TÜV

Powerfactor > 0.95

Levensduur 50.000 uur L80B50

Dit product direct bestellen? Scan de QR-code! 
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DLR LED

PRODUCTOMSCHRIJVING
LED downlighter geschikt voor inbouw. De behuizing bestaat 
uit aluminium (RAL 9003) en is voorzien van een gefacetteer-
de reflector. De DLR LED heeft  een stralingshoek van 60° en is 
leverbaar met een diameter van 145mm, 170mm, 190mm en 
230mm. De kleurtemperatuur is instelbaar in 3000K, 4000K 
en 5700K.

OPTIES
» GST
» DALI
» Dimbaar 1-10V
» TRIAC
» Noodunit
» Zwarte behuizing

Type Art.nr. Lumenoutput Lumen/watt Diameter (D) Zaagmaat Hoogte (H)

DLR145 LED 9W-3000K-5700K IP54 sn/st 3400500 900-1008lm 100-112 145 mm 125-130 mm 75 mm

DLR145 LED 12W-3000K-5700K IP54 sn/st 3400510 1200-1332lm 100-111 145 mm 125-130 mm 75 mm

DLR170 LED 9W-3000K-5700K IP54 sn/st 3400520 900-999lm 100-110 170 mm 140-155 mm 85 mm

DLR170 LED 12W-3000K-5700K IP54 sn/st 3400530 1200-1356lm 100-113 170 mm 140-155 mm 85 mm

DLR170 LED 15W-3000K-5700K IP54 sn/st 3400540 1500-1680lm 100-112 170 mm 140-155 mm 85 mm

DLR190 LED 12W-3000K-5700K IP54 sn/st 3400550 1200-1332lm 100-111 190 mm 160-175 mm 95 mm

DLR190 LED 15W-3000K-5700K IP54 sn/st 3400560 1500-1650lm 100-110 190 mm 160-175 mm 95 mm

DLR190 LED 20W-3000K-5700K IP54 sn/st 3400570 2000-2240lm 100-112 190 mm 160-175 mm 95 mm

DLR230 LED 20W-3000K-5700K IP54 sn/st 3400580 2000-2220lm 100-111 230 mm 190-210 mm 105 mm

DLR230 LED 25W-3000K-5700K IP54 sn/st 3400590 2500-2800lm 100-112 230 mm 190-210 mm 105 mm

DLR230 LED 30W-3000K-5700K IP54 sn/st 3400600 3000-3360lm 100-112 230 mm 190-210 mm 105 mm
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MAATSCHETSEN

TECHNISCHE SPECIFICATIES

 TOEPASSINGEN

LED Downlighters

Dit product direct bestellen? Scan de QR-code! 

Netspanning 200-240V 

LED driver Externe LED driver trillingsvrij (ENEC) 
incl. 2m snoer + stekker 2x0,75mm²

Powerfactor > 0.95

CRI > 80

MacAdam < 3

Levensduur 50.000 uur L80B20

Kantoren Scholen Zorginstellingen Retail
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DLR LED mini

PRODUCTOMSCHRIJVING
LED downlighter geschikt voor inbouw. De behuizing bestaat 
uit aluminium (RAL 9003) en is voorzien van een gefacetteer-
de reflector. De DLR LED mini heeft  een stralingshoek van 60° 
en is leverbaar met een diameter van 100mm en 120mm. De 
kleurtemperatuur is instelbaar in 2500K, 3000K en 4000K. De 
DLR LED mini is standaard TRIAC dimbaar. 

OPTIES
» GST 
» DALI
» Dimbaar 1-10V

Type Art.nr. Lumenoutput Lumen/watt Diameter (D) Zaagmaat Hoogte (H)

DLR100 LED mini 5W-2500K-4000K IP54 
TRIAC wit

3400200 628-680 lm        98-110 lm/w     100 mm 80 mm 80 mm

DLR120 LED mini 7W-2500K-4000K IP54 
TRIAC wit          

3400210 786-850 lm        98-108 lm/w 120 mm 95 mm 80 mm

DLR100 LED mini 5W-2500K-4000K IP54 
TRIAC zwart     

3400260 580-625 lm        90-101 lm/w 100 mm 80 mm 80 mm

DLR120 LED mini 7W-2500K-4000K IP54 
TRIAC zwart     

3400270 725-785 lm        90-99 lm/w 120 mm 95 mm 80 mm
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MAATSCHETSEN

TECHNISCHE SPECIFICATIES

 TOEPASSINGEN

LED Downlighters

Dit product direct bestellen? Scan de QR-code! 

Netspanning 200-240V 

LED driver Externe LED driver trillingsvrij (ENEC) 
incl. 2m snoer + stekker 2x0,75mm²

Powerfactor > 0.95

CRI > 80

MacAdam < 3

Levensduur 50.000 uur L80B20

Kantoren Scholen Zorginstellingen Retail
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DLF LED
PRODUCTOMSCHRIJVING
Deze LED downlighter is geschikt voor inbouw met zeer 
geringe inbouwdiepte. De behuizing bestaat uit aluminium 
en is voorzien van een opalen polymethylmethacrylaat 
(PMMA) afscherming. De LED downlighter is voorzien van 
Epistar SMD 2835 LEDʼs, heeft  een stralingshoek van 120º 
en is leverbaar met een diameter van 145mm, 170mm en 
225mm. De kleurtemperatuur is instelbaar in 3000K, 4000K 
en 5700K.

OPTIES
» GST
» DALI
» Dimbaar 1-10V
» TRIAC
» Noodunit

Type Art.nr. Lumenoutput Lumen/watt Diameter (D) Zaagmaat Hoogte (H)

DLF 145 LED 9W 3000K-5700K sn/st 3240000 640-690 lm 71-77 145 mm 130 mm 21 mm

DLF 170 LED 12W 3000K-5700K sn/st 3240010 830-870 lm 69-73 170 mm 155 mm 21 mm

DLF 225 LED 18W 3000K-5700K sn/st 3240020 1320-1380 lm 73-77 225 mm 205 mm 21 mm
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MAATSCHETSEN

TECHNISCHE SPECIFICATIES

 TOEPASSINGEN

LED Downlighters

Dit product direct bestellen? Scan de QR-code! 

D 
H

Netspanning 220-240V 

LED driver Externe LED driver trillingsvrij (ENEC) 
incl. 2m snoer + stekker 2x0,75mm²

Powerfactor > 0.96

CRI > 80

MacAdam < 5

Levensduur 40.000 uur L80B50

Kantoren Scholen Zorginstellingen Retail
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PIVO LED

PRODUCTOMSCHRIJVING
Richtbare LED downlighter geschikt voor inbouw. 
De LED downlighter is opgebouwd uit een gietaluminium 
behuizing en is voorzien van een aluminium reflector 36º, 
afgeschermd middels een helder UV veiligheidsglas. 
De PIVO LED is 355º draaibaar en 60º kantelbaar en is leverbaar 
met diverse reflectoren.

OPTIES
» DALI
» Reflector 18°, 24°, 60°
» Zwarte behuizing
» GST
» FOOD module
» FASHION module 

De PIVO LED is 355º draaibaar en 60º kantelbaar en is leverbaar 

PIVO LED maxi

PIVO LED medium

PIVO LED mini

Type Art.nr. Lumenoutput Lumen/watt Zaagmaat Diameter (D) Hoogte (H)

PIVO LED mini 17W-927 36° wit sn/st 3202600 2100 lm 123 128 mm 136 mm 85 mm

PIVO LED mini 17W-927 36° zwart sn/st 3202610 2100 lm 123 128 mm 136 mm 85 mm

PIVO LED mini 17W-930 36° wit sn/st 3202620 2200 lm 129 128 mm 136 mm 85 mm

PIVO LED mini 17W-930 36° zwart sn/st 3202630 2200 lm 129 128 mm 136 mm 85 mm

PIVO LED medium 17W-930 36° wit sn/st 3202700 2200 lm 129 154 mm 168 mm 112 mm

PIVO LED medium 17W-930 36° zwart sn/st 3202710 2200 lm 129 154 mm 168 mm 112 mm

PIVO LED medium 24W-930 36° wit sn/st 3202720 3100 lm 129 154 mm 168 mm 112 mm

PIVO LED medium 24W-930 36° sn/st 3202730 3100 lm 129 154 mm 168 mm 112 mm

PIVO LED medium 17W-940 36° wit sn/st 3202740 2200 lm 129 154 mm 168 mm 112 mm

PIVO LED medium 17W-940 36° zwart sn/st 3202750 2200 lm 129 154 mm 168 mm 112 mm

PIVO LED medium 24W-940 36° wit sn/st 3202760 3100 lm 129 154 mm 168 mm 112 mm

PIVO LED medium 24W-940 36° zwart sn/st 3202770 3100 lm 129 154 mm 168 mm 112 mm

PIVO LED maxi 24W-930 36° wit sn/st 3202780 3100 lm 129 190 mm 205 mm 145 mm

PIVO LED maxi 24W-930 36° zwart sn/st 3202790 3100 lm 129 190 mm 205 mm 145 mm
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MAATSCHETSEN

TECHNISCHE SPECIFICATIES

 TOEPASSINGEN

LED Downlighters

Dit product direct bestellen? Scan de QR-code! 

Netspanning 220-240V

LED driver Externe LED driver incl. 2m snoer + stekker 2x 
0,75mm²

Powerfactor > 0.95

CRI > 90

MacAdam < 3

Levensduur 50.000 uur L80B20

TECHNISCHE SPECIFICATIES

PIVO LED mini PIVO LED medium PIVO LED maxi

Retail

Type Art.nr. Lumenoutput Lumen/watt Zaagmaat Diameter (D) Hoogte (H)

PPIVO LED maxi 42W-930 36° wit sn/st 3202800 5500 lm 131 190 mm 205 mm 145 mm

PIVO LED maxi 42W-930 36° zwart sn/st 3202810 5500 lm 131 190 mm 205 mm 145 mm

PIVO LED maxi 24W-940 36° wit sn/st 3202820 3100 lm 129 190 mm 205 mm 145 mm

PIVO LED maxi 42W-940 36° zwart sn/st 3202830 3100 lm 129 190 mm 205 mm 145 mm

PIVO LED maxi 42W-940 36° wit sn/st 3202840 5500 lm 131 190 mm 205 mm 145 mm

PIVO LED maxi 42W-940 36° zwart sn/st 3202850 5500 lm 131 190 mm 205 mm 145 mm
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DL115 LED
PRODUCTOMSCHRIJVING
Deze LED downlighter met geïntegreerde bewegingssensor 
(PIR) is geschikt voor inbouw (-10°C – +45°C). De behuizing 
bestaat uit kunststof, voorzien van een poedercoating RAL 
9016. De LED downlighter is spatwaterdicht (IP54) aan de 
voorzijde, voorzien van SMD LEDʼs, heeft  een stralingshoek 
van 90° en wordt standaard geleverd met 2m voor-
gemonteerd snoer met stekker. 

OPTIES
» GST

Type Art.nr. Lumenoutput Lumen/watt Diameter (D) Zaagmaat Hoogte (H)

DL115 LED 8W-830 PIR sensor IP54 (30 sec.) sn/st 3219880 630 lm 79 115 mm 95 mm 70 mm

DL115 LED 8W-830/840/857 PIR sensor IP54 (5 min.) 
sn/st

3219900 630-730 lm 79-91 115 mm 95 mm 70 mm
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MAATSCHETSEN

TECHNISCHE SPECIFICATIES

 TOEPASSINGEN

LED Downlighters

Dit product direct bestellen? Scan de QR-code! 

Netspanning 200-240V

LED driver Geïntegreerde LED driver incl. 2m snoer + stekker 
2x 0,75mm² 

Powerfactor > 0.91

CRI > 80

MacAdam < 6

Levensduur 40.000 uur L80B50

Sensor Geïntegreerde PIR sensor 8-20 lux (30s/5 min)

Detectiebereik 5 meter

Toilet Gangen
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ECO-HIT LED
PRODUCTOMSCHRIJVING
Richtbare LED downlighter geschikt voor inbouw. Deze 
LED downlighter bestaat uit een gietaluminium behuizing, 
voorzien van een matte aluminium reflector (90°) 
afgeschermd door een helder UV veiligheidsglas. De ECO HIT 
LED is 60° kantelbaar en leverbaar in de kleuren wit, grijs en 
zwart.

OPTIES
» DALI
» GST
» Behuizing in zwart/grijs
» FOOD module
» FASHION module

Type Art.nr. Lumenoutput Lengte (L) Breedte (B) Hoogte (H)

Eco Hit LED 17.5W-930 wit sn/st 3276000 1601 lm 220 mm 155 mm 95 mm

Eco Hit LED 17.5W-930 zwart sn/st 3276010 1601 lm 220 mm 155 mm 95 mm

Eco Hit LED 17.5W-940 wit sn/st 3276030 1601 lm 220 mm 155 mm 95 mm

Eco Hit LED 17.5W-940 zwart sn/st 3276040 1601 lm 220 mm 155 mm 95 mm

Eco Hit LED 25W-930 wit sn/st 3276060 2152 lm 220 mm 155 mm 95 mm

Eco Hit LED 25W-930 zwart sn/st 3276070 2152 lm 220 mm 155 mm 95 mm

Eco Hit LED 25W-940 wit sn/st 3276090 2152 lm 220 mm 155 mm 95 mm

Eco Hit LED 25W-940 zwart sn/st 3276100 2152 lm 220 mm 155 mm 95 mm

Eco Hit LED 33W-930 wit sn/st 3276120 2661 lm 220 mm 155 mm 95 mm

Eco Hit LED 33W-930 zwart sn/st 3276130 2661 lm 220 mm 155 mm 95 mm
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MAATSCHETSEN

TECHNISCHE SPECIFICATIES

 TOEPASSINGEN

LED Downlighters

Dit product direct bestellen? Scan de QR-code! 

Netspanning 200-240V

LED driver Externe LED driver incl. snoer + stekker 2x0,75mm² 
1,5mtr.

Powerfactor > 0.9

CRI 90 (37W versie CRi 80)

MacAdam 2

Levensduur 50.000 uur L80B50

Retail

Type Art.nr. Lumenoutput Lengte (L) Breedte (B) Hoogte (H)

Eco Hit LED 33W-940 wit sn/st 3276150 2661 lm 220 mm 155 mm 95 mm

Eco Hit LED 33W-940 zwart sn/st 3276160 2661 lm 220 mm 155 mm 95 mm

Eco Hit LED 37W-830 wit sn/st 3276180 3984 lm 220 mm 155 mm 95 mm

Eco Hit LED 37W-830 zwart sn/st 3276190 3984 lm 220 mm 155 mm 95 mm

Eco Hit LED 37W-840 wit sn/st 3276210 3984 lm 220 mm 155 mm 95 mm

Eco Hit LED 37W-840 zwart sn/st 3276220 3984 lm 220 mm 155 mm 95 mm
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FLUX-O LED
PRODUCTOMSCHRIJVING
De FLUX-O LED is een LED downlighter geschikt voor opbouw. 
Verkrijgbaar in 3000K en 4000K. De behuizing is gemaakt van 
aluminium en beschikbaar in het wit, zwart en grijs. 

OPTIES
» DALI
» Grijze behuizing

Type Art.nr. Lumenoutput Lumen/watt Diameter (D) Hoogte (H)

FLUX-O LED 22.7W-830 wit 3307500 2040 lm 90 240 mm 125 mm

FLUX-O LED 22.7W-840 wit 3307510 2140 lm 94 240 mm 125 mm

FLUX-O LED 22.7W-830 zwart 3308305 2040 lm 90 240 mm 125 mm

FLUX-O LED 22.7W-840 zwart 3308320 2140 lm 94 240 mm 125 mm
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MAATSCHETSEN

TECHNISCHE SPECIFICATIES

 TOEPASSINGEN

LED Downlighters

Dit product direct bestellen? Scan de QR-code! 

Netspanning 220-240V

LED driver Geïntegreerde LED driver

Powerfactor > 0.9

CRI 80

MacAdam 3

Levensduur 75.000 uur L70B10

Retail
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CLEAN-I LED
PRODUCTOMSCHRIJVING
De CLEAN-I LED is een cleanroom LED armatuur, geschikt 
voor inbouw in systeemplafonds moduulmaat 600mm. De 
CLEAN-I is uitermate geschikt voor ruimten met de hoog-
ste veiligheidseisen, zoals operatiekamers en hygiënische 
ruimten. De behuizing bestaat uit 0,5mm plaatstaal, wit 
gepoedercoat RAL9003 en is voorzien van een mat gehard 
glas, welke middels magneten bevestigd is aan de behuizing 
en afgesloten wordt d.m.v. siliconen.

OPTIES
» DALI
» Dimbaar 1-10V
» Nood
» CRI >90
» 3000K/5700K/6000K/rood/groen/blauw
» Inbouwbeugels t.b.v. cleanroom plafonds
» Moduulmaat 625mm
» Microprismatisch

Type Art.nr. Lumenoutput Lumen/Watt Lengte (L) Breedte (B) Hoogte (H)

CLEAN-I LED 595x595mm 39W-840 IP65 GST18i3 3395500 4900 lm 125 595 mm 595 mm 90 mm

CLEAN-I LED 595x595mm 54W-840 IP65 GST18i3 3395510 6550 lm 121 595 mm 595 mm 90 mm

CLEAN-I LED 1195x295mm 39W-840 IP65 GST18i3 3395520 4750 lm 121 1195 mm 295 mm 90 mm

CLEAN-I LED 1195x295mm 54W-840 IP65 GST18i3 3395530 6300 lm 116 1195 mm 295 mm 90 mm

CLEAN-I LED 1195x595mm 79W-840 IP65 GST18i3 3395540 9800 lm 124 1195 mm 595 mm 90 mm

CLEAN-I LED 1195x595mm 113W-840 IP65 GST18i3 3395550 13800 lm 122 1195 mm 595 mm 90 mm

CLEAN-I LED 1495x295mm 49W-840 IP65 GST18i3 3395560 5900 lm 120 1495 mm 295 mm 90 mm

CLEAN-I LED 1495x295mm 99W-840 IP65 GST18i3 3395570 11600 lm 117 1495 mm 295 mm 90 mm
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MAATSCHETSEN

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TOEPASSINGEN

LED Plafond- en wandarmaturen

Dit product direct bestellen? Scan de QR-code! 

Netspanning 198-264V

LED driver Geïntegreerde LED driver 

Powerfactor > 0.9

CRI > 80

MacAdam < 3

Levensduur 50.000 uur L90B10

Zorginstellingen Laboratoria
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ELD.B MAT LED
PRODUCTOMSCHRIJVING
LED armatuur geschikt voor inbouw in systeemplafonds 
of in gipsplafonds. De behuizing bestaat uit verzinkt 
plaatstaal voorzien van een witte poedercoating (RAL 
9003). De parabolische matte reflector is vervaardigd uit 
aluminium. De ELD.B LED heeft  een UGR < 19 waardoor het 
bij uitstek geschikt is voor kantoorruimten, vergaderruimten, 
bibliotheken, zorgcentra, scholen enzovoort. Het armatuur 
wordt standaard geleverd met GST 18i3 chassisdeel. 

OPTIES
» DALI
» 1-10V dimbaar
» 5700K
» CRi > 90
» Tunable white (3000-6000K)
» Moduul 625
» Noodunit
» Glpsbeugelset
» Hoogglans reflector
» Draadloze bediening middels Bluetooth en Casambi

Type Art.nr. Lumenoutput Lumen/Watt Lengte (L) Breedte (B) Hoogte (H)

ELD.B MAT LED 60x60 33W-830 3089060 3700 lm 112 596 mm 596 mm 52 mm

ELD.B MAT LED 60x60 33W-840 3089070 3700 lm 112 596 mm 596 mm 52 mm

ELD.B MAT LED 60x60 27W-830 3089080 3300 lm 126 596 mm 596 mm 52 mm

ELD.B MAT LED 60x60 27W-840 3089090 3300 lm 126 596 mm 596 mm 52 mm

ELD.B MAT LED 60x60 37W-830 3089140 4450 lm 120 596 mm 596 mm 52 mm

ELD.B MAT LED 60x60 37W-840 3089150 4450 lm 120 596 mm 596 mm 52 mm

ELD.B MAT LED 120x30 27W-830 3089100 3400 lm 126 1195 mm 295 mm 52 mm

ELD.B MAT LED 120x30 27W-840 3089110 3400 lm 126 1196 mm 295 mm 52 mm

ELD.B MAT LED 120x30 37W-830 3089120 4450 lm 120 1196 mm 295 mm 52 mm

ELD.B MAT LED 120x30 37W-840 3089130 4450 lm 120 1196 mm 295 mm 52 mm



29

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TOEPASSINGEN

LED Plafond- en wandarmaturen

Dit product direct bestellen? Scan de QR-code! 

Netspanning 230V

LED driver Geïntegreerde LED driver

Powerfactor > 0.9

CRI > 80

MacAdam < 3

UGR < 19

Levensduur 80.000 uur L80B50

Kantoren Scholen Zorginstellingen Retail

H
B

L

Type Art.nr. Zaagmaat Lengte (L) Breedte (B) Hoogte (H)

Inbouwframe LPOD/ELD.B/LAB/TPI.C/ES 60x60 3102270 620x620mm 635 mm 635 mm 20 mm

Inbouwframe LPOD/ELD.B/LAB/TPI.C/ES 120x30 3315500 1220x320mm 1235 mm 335 mm 20 mm

Opbouwframe ELD.B/LAB/TPI.C/ES 60x60 3315510 660 mm 660 mm 143 mm

Opbouwframe ELD.B/LAB/TPI.C/ES 120x30 3315520 660 mm 660 mm 143 mm

Inbouwframe Opbouwframe

MAATSCHETSEN EN ACCESSOIRES
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ES LED
PRODUCTOMSCHRIJVING
LED armatuur geschikt voor inbouw in systeem- of 
gipsplafonds. De behuizing bestaat uit wit gelakt plaatstaal 
en is voorzien van zwart kunststof reflectors met daarin de 
LEDʼs verwerkt. De ES LED heeft  een UGR<16, waardoor het 
bij uitstek geschikt is voor kantoorruimten, vergaderruimten, 
zorgcentra en scholen.
Dit LED armatuur wordt standaard geleverd met een voor-
gemonteerd snoer met stekker.

OPTIES
» Zwarte behuizing
» DALI
» Opbouwframe
» Inbouwframe
» Witte lensjes

Type Art.nr. Lumenoutput Lengte (L) Breedte (B) Hoogte (H)

ES LED 595x595 4x4 zw 18W-830 wit sn/st 3151000 2400 lm 596 mm 596 mm 25 mm

ES LED 595x595 4x4 zw 27W-830 wit sn/st 3151010 3500 lm 596 mm 596 mm 25 mm

ES LED 595x595 4x4 zw 42W-830 wit sn/st 3151020 5500 lm 596 mm 596 mm 25 mm

ES LED 1196x296 4x4 zw 18W-830 wit sn/st 3151030 2500 lm 1196 mm 296 mm 25 mm

ES LED 1196x296 4x4 zw 27W-830 wit sn/st 3151040 4000 lm 1196 mm 296 mm 25 mm

ES LED 1196x296 4x4 zw 42W-830 wit sn/st 3151050 5500 lm 1196 mm 296 mm 25 mm

ES LED 595x595 4x4 zw 18W-840 wit sn/st 3151120 2400 lm 596 mm 596 mm 25 mm

ES LED 595x595 4x4 zw 27W-840 wit sn/st 3151130 3500 lm 596 mm 596 mm 25 mm

ES LED 595x595 4x4 zw 42W-840 wit sn/st 3151140 5500 lm 596 mm 595 mm 25 mm

ES LED 1196x296 4x4 zw 18W-840 wit sn/st 3151150 2500 lm 1196 mm 296 mm 25 mm

ES LED 1196x296 4x4 zw 27W-840 wit sn/st 3151160 4000 lm 1196 mm 296 mm 25 mm

ES LED 1196x296 4x4 zw 42W-840 wit sn/st 3151170 5500 lm 1196 mm 296 mm 25 mm
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MAATSCHETSEN EN ACCESSOIRES

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TOEPASSINGEN

LED Plafond- en wandarmaturen

Dit product direct bestellen? Scan de QR-code! 

Netspanning 220-240V

LED driver Externe LED driver voorzien van 2m snoer+stekker 
2x0,75mm²

Powerfactor > 0.9

CRI 80

MacAdam 3

UGR < 16

Levensduur 80.000 uur L80B50

Kantoren Scholen Zorginstellingen

Type Art.nr. Zaagmaat Lengte (L) Breedte (B) Hoogte (H)

Inbouwframe LPOD/ELD.B/LAB/TPI.C/ES 60x60 3102270 620x620mm 635 mm 635 mm 20 mm

Inbouwframe LPOD/ELD.B/LAB/TPI.C/ES 120x30 3315500 1220x320mm 1235 mm 335 mm 20 mm

Opbouwframe ELD.B/LAB/TPI.C/ES 60x60 3315510 660 mm 660 mm 143 mm

Opbouwframe ELD.B/LAB/TPI.C/ES 120x30 3315520 660 mm 660 mm 143 mm

Inbouwframe Opbouwframe
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TPI.C LED
PRODUCTOMSCHRIJVING
Indirect LED armatuur geschikt voor inbouw in systeemplafonds 
of in gipsplafonds. De behuizing bestaat uit verzinkt plaatstaal 
voorzien van een witte poedercoating (RAL9003). De 
lampafscherming bestaat uit een geperforeerd rooster voorzien 
van een lichtdoorlatende film voor indirect en zacht licht. De 
TPI.C LED heeft  een UGR<16 en is uitermate geschikt voor het 
gebruik in kantoren en overige ruimten waar het licht helder 
genoeg moet zijn om werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren, 
maar niet zorgt voor schittering of verblinding.

OPTIES
» DALI
» 1-10V dimbaar
» GST18i3 chassisdeel
» 5700K
» CRI > 90
» 625x625 mm
» Gipsbeugelset

Type Art.nr. Lumenoutput Lumen/Watt Lengte (L) Breedte (B) Hoogte (H)

TPI.C LED 32W-830 sn/st 3211000 2750 lm 86 596 mm 596 mm 97 mm

TPI.C LED 32W-840 sn/st 3211010 2750 lm 86 596 mm 596 mm 97 mm

TPI.C LED 50W-830 sn/st 3211020 3800 lm 76 596 mm 596 mm 97 mm

TPI.C LED 50W-840 sn/st 3211030 3800 lm 76 596 mm 596 mm 97 mm
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

TOEPASSINGEN

LED Plafond- en wandarmaturen

Dit product direct bestellen? Scan de QR-code! 

Netspanning 230V ~ 50HZ

LED driver Geïntegreerd incl. snoer + stekker 3x0,75mm² 1,5mtr.

Powerfactor > 0.9

CRI > 80

MacAdam 3

UGR < 16

Levensduur 80.000 uur L80B50

Kantoren Zorginstellingen

B
H

L

Type Art.nr. Zaagmaat Lengte (L) Breedte (B) Hoogte (H)

Inbouwframe LPOD/ELD.B/LAB/TPI.C/ES 60x60 3102270 620x620mm 635 mm 635 mm 20 mm

Inbouwframe LPOD/ELD.B/LAB/TPI.C/ES 120x30 3315500 1220x320mm 1235 mm 335 mm 20 mm

Opbouwframe ELD.B/LAB/TPI.C/ES 60x60 3315510 660 mm 660 mm 143 mm

Opbouwframe ELD.B/LAB/TPI.C/ES 120x30 3315520 660 mm 660 mm 143 mm

Inbouwframe Opbouwframe

MAATSCHETSEN EN ACCESSOIRES
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KSK LED
PRODUCTOMSCHRIJVING
Functioneel LED armatuur voor plafond- of wandmontage, 
geschikt voor vochtige binnen- en overdekte buitenruimten 
De basis bestaat uit wit gelakt plaatstaal en is voorzien van 
kunststof eindkappen en een polymethylmethacrylaat 
(PMMA) kap. De KSK LED is leverbaar in 600mm, 1200mm en 
1500mm.

OPTIES
» DALI
» 1-10V dimbaar
» CASAMBI
» Sensor
» NOOD

Type Art.nr. Lumenoutput Lengte (L) Breedte (B) Hoogte (H)

KSK LED 600 20W-830 IP54 3301300 2500 lm 630 mm 110 mm 60 mm

KSK LED 600 20W-840 IP54 3301310 2500 lm 630 mm 110 mm 60 mm

KSK LED 600 34W-830 IP54 3301320 4200 lm 630 mm 110 mm 60 mm

KSK LED 600 34W-840 IP54 3301330 4200 lm 630 mm 110 mm 60 mm

KSK LED 1200 18W-830 IP54 3301340 2600 lm 1210 mm 110 mm 60 mm

KSK LED 1200 18W-840 IP54 3301350 2600 lm 1210 mm 110 mm 60 mm

KSK LED 1200 36W-830 IP54 3301360 5100 lm 1210 mm 110 mm 60 mm

KSK LED 1200 36W-840 IP54 3301370 5100 lm 1210 mm 110 mm 60 mm

KSK LED 1500 47W-830 IP54 3301380 6900 lm 1500 mm 110 mm 60 mm

KSK LED 1500 47W-840 IP54 3301390 6900 lm 1500 mm 110 mm 60 mm

KSK LED 1500 58W-830 IP54 3301400 8200 lm 1500 mm 110 mm 60 mm

KSK LED 1500 58W-840 IP54 3301410 8200 lm 1500 mm 110 mm 60 mm
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

TOEPASSINGEN

LED Plafond- en wandarmaturen

Dit product direct bestellen? Scan de QR-code! 

Netspanning 220-240V

LED driver Geïntegreerd

Powerfactor > 0.9

CRi 80

MacAdam 3

Levensduur 50.000 uur L80B50

Kleedruimte Opslag Algemene ruimten

MAATSCHETSEN
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ARES LED

PRODUCTOMSCHRIJVING
LED opbouwarmatuur geschikt voor zowel directe montage 
als voor pendelmontage. De behuizing bestaat uit verzinkt 
plaatstaal voorzien van een poedercoating antraciet (RAL 
9007). De hoog rendement reflector is voorzien van dubbel 
parabolische matte lamellen. De ARES LED heeft  een UGR 
<19 en is uitermate geschikt voor het gebruik in kantoren en 
overige ruimten waar het licht helder genoeg moet zijn om 
werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren, maar niet zorgt 
voor schittering of verblinding.

OPTIES
» DALI
» 1-10V dimbaar
» Noodunit
» CRI > 90
» Pendelset
» Tunable white (3000-6000K)
» Draadloze bediening middels Bluetooth en Casambi
» Witte en zwarte behuizing

Type Art.nr. Lumenoutput Lumen/Watt Lengte (L) Breedte (B) Hoogte (H)

ARES LED MAT 19W-830 3098500 2250 lm 118 1245 mm 160 mm 55 mm

ARES LED MAT 19W-840 3098510 2250 lm 118 1245 mm 160 mm 55 mm

ARES LED MAT 30W-830 3098520 3500 lm 116 1545 mm 160 mm 55 mm

ARES LED MAT 30W-840 3098530 3500 lm 116 1545 mm 160 mm 55 mm

ARES LED MAT 26W-830 3098540 3300 lm 127 1245 mm 245 mm 55 mm

ARES LED MAT 26W-840 3098550 3300 lm 127 1245 mm 245 mm 55 mm

ARES LED MAT 37W-830 3098560 4450 lm 120 1245 mm 245 mm 55 mm

ARES LED MAT 37W-840 3098570 4450 lm 120 1245 mm 245 mm 55 mm

ARES LED MAT 41W-830 3098580 5350 lm 130 1545 mm 245 mm 55 mm

ARES LED MAT 41W-840 3098590 5350 lm 130 1545 mm 245 mm 55 mm

ARES LED MAT 58W-830 3098600 7200 lm 124 1545 mm 245 mm 55 mm

ARES LED MAT 58W-840 3098610 7200 lm 124 1545 mm 245 mm 55 mm
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MAATSCHETSEN

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TOEPASSINGEN

LED Plafond- en wandarmaturen

Dit product direct bestellen? Scan de QR-code! 

L

B
H

Netspanning 230V

LED driver Geïntegreerde LED driver

Powerfactor > 0.9

CRI > 80 

MacAdam 3

UGR < 19

Levensduur 80.000 uur L80B50

Kantoren Scholen
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ARES LED UP-DOWN

PRODUCTOMSCHRIJVING
LED opbouwarmatuur geschikt voor pendelmontage 
(pendelset inbegrepen). De behuizing bestaat uit verzinkt 
plaatstaal voorzien van een poedercoating antraciet (RAL 
9007). De hoog rendement reflector is voorzien van dubbel 
parabolische matte dwars- en langs lamellen. De ARES 
LED geeft  zowel direct als indirect licht, heeft  een UGR<19 
en is uitermate geschikt voor het gebruik in kantoren en 
overige ruimten waar het licht helder genoeg moet zijn om 
werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren, maar niet zorgt 
voor schittering of verblinding. 

OPTIES
» DALI
» 1-10V dimbaar
» Noodunit
» CRI > 90
» Tunable white (3000-6000K)
» Draadloze bediening middels Bluetooth en Casambi

Type Art.nr. Lumenoutput Lumen/Watt Lengte (L) Breedte (B) Hoogte (H)

ARES LED UP-DOWN 54W-830 3095600 5800 lm 107 1245 mm 245 mm 55 mm

ARES LED UP-DOWN 54W-840 3095610 5800 lm 107 1245 mm 245 mm 55 mm

ARES LED UP-DOWN 79W-830 3095640 8800 lm 111 1545 mm 245 mm 55 mm

ARES LED UP-DOWN 79W-840 3095650 8800 lm 111 1545 mm 245 mm 55 mm
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MAATSCHETSEN

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TOEPASSINGEN

LED Plafond- en wandarmaturen

Dit product direct bestellen? Scan de QR-code! 

L

B
H

Netspanning 230V

LED driver Geïntegreerde LED driver

Powerfactor > 0.9

CRI > 80

MacAdam 3

UGR < 19

Levensduur 80.000 uur L80B50

Kantoren Scholen
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BDRA LED
PRODUCTOMSCHRIJVING
LED bandrasterarmatuur geschikt voor inbouw in modulaire 
plafonds met zichtbare T-profielen. De behuizing is 
vervaardigd uit plaatstaal, naadloos uit één deel en is 
voorzien van een witte poedercoating (RAL9003). De BDRA 
LED is standaard voorzien van een microprismatische 
afscherming en is leverbaar in 3000K en 4000K in vrijwel 
alle afmetingen (evt. op aanvraag). Daarnaast wordt het 
armatuur geleverd inclusief doorvoerbedrading middels 
GST18i3 chassisdeel male + female.

OPTIES
» Rooster
» Opalen afscherming
» RAL kleuren op aanvraag
» Luchtsleuven
» DALI
» Dimbaar 1-10V
» Nood
» CRI>90
» 2700K/5700K/6500K
» Tunable white (2700K-6500K)
» 2 mtr. snoer + stekker

Type Art.nr. Lumenoutput Lumen/Watt Lengte (L) Breedte (B) Hoogte (H)

BDRA LED 30W-830 1720x100 UGR<19 GST18i3 3084000 3750 lm 125 1720 mm 100 mm 57 mm

BDRA LED 30W-840 1720x100 UGR<19 GST18i3 3084010 3750 lm 125 1720 mm 100 mm 57 mm

BDRA LED 30W-830 1720x150 UGR<19 GST18i3 3084020 3750 lm 125 1720 mm 150 mm 57 mm

BDRA LED 30W-840 1720x150 UGR<19 GST18i3 3084030 3750 lm 125 1720 mm 150 mm 57 mm

BDRA LED 30W-830 1720x175 UGR<19 GST18i3 3084040 3750 lm 125 1720 mm 175 mm 57 mm

BDRA LED 30W-840 1720x175 UGR<19 GST18i3 3084050 3750 lm 125 1720 mm 175 mm 57 mm

BDRA LED 30W-830 1720x185 UGR<19 GST18i3 3084060 3750 lm 125 1720 mm 185 mm 57 mm

BDRA LED 30W-840 1720x185 UGR<19 GST18i3 3084070 3750 lm 125 1720 mm 185 mm 57 mm
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

TOEPASSINGEN

LED Plafond- en wandarmaturen

Dit product direct bestellen? Scan de QR-code! 

Netspanning 200-240V

LED driver Geïntegreerde LED driver

Powerfactor > 0.95

CRI > 80

MacAdam 3

UGR < 19

Levensduur 50.000 uur L90B10

Kantoren

MAATSCHETSEN

Luchtsleuven
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SPORT-I LED
PRODUCTOMSCHRIJVING
LED sporthalarmatuur geschikt voor inbouw. De SPORT-I LED 
armaturen kunnen toegepast worden in multifunctionele 
sport- en recreatieruimten, zoals sporthallen en gymnas-
tiekzalen. Een hoogwaardig balbestendig LED armatuur met 
uitstekende lichtuitstraling en een hoog rendement. De so-
lide behuizing (9003) is voorzien van een afscherming welke 
beschermt tegen met kracht omhoog geschoten ballen. IK10 
classificatie, bescherming tegen een inslag van 20 joule, van-
dalismebestendig. Het stalen raster is vervaardigd uit één stuk 
en verstevigd met 3 stalen stangen waardoor in één hande-
ling het armatuur te openen of te sluiten is. Met behulp van 
schroeven wordt het raster vastgezet in de behuizing om te 
voorkomen dat de afscherming eruit kan vallen. Standaard 
uitgevoerd met GST 18i3 chassisdeel.

OPTIES
» DALI
» NOOD
» 1-10V dimbaar

Type Art.nr. Lumenoutput Lumen/Watt Lengte (L) Breedte (B) Hoogte (H)

SPORT-I LED 595x595mm 30W-840 3091000 3745 lm 125 595 mm 595 mm 85 mm

SPORT-I LED 595x595mm 47W-840 3091010 5625 lm 120 595 mm 595 mm 85 mm

SPORT-I LED 595x595mm 95W-840 3091020 11750 lm 124 595 mm 595 mm 85 mm

SPORT-I LED 1195x295mm 47W-840 3091030 5546 lm 118 1195 mm 295 mm 85 mm

SPORT-I LED 1195x295mm 93W-840 3091040 11750  lm 124 1195 mm 295 mm 85 mm

SPORT-I LED 1195x595mm 132W-840 3091050 11750 lm 112 1195 mm 595 mm 85 mm

Sport I LED 1195x595mm 190W-840 3091060 22610 lm 119 1195 mm 595 mm 85 mm

SPORT-I LED 1495x295mm 70W-840 3091080 8301 lm 119 1495 mm 295 mm 85 mm

SPORT-I LED 1495x295mm 102W-840 3091090 11441 lm 112 1495 mm 295 mm 85 mm

SPORT-I LED 1495x295mm 142W-840 3091110 17476 lm 123 1495 mm 295 mm 85 mm
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MAATSCHETSEN

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TOEPASSINGEN

LED Plafond- en wandarmaturen

Dit product direct bestellen? Scan de QR-code! 

Netspanning 200-240V

LED driver Geïntegreerde LED driver

Powerfactor > 0.9

CRI > 80

MacAdam < 3

Levensduur 50.000 uur L90B10

Sporthallen
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SPORT-O LED
PRODUCTOMSCHRIJVING
LED sporthalarmatuur geschikt voor opbouw. De SPORT-O 
LED armaturen kunnen toegepast worden in multifunctione-
le sport- en recreatieruimten. Een hoogwaardig balbestendig 
LED armatuur met uitstekende lichtuitstraling en een hoog 
rendement. De solide behuizing is voorzien van een afscher-
ming welke beschermt tegen met kracht omhoog geschoten 
ballen en/of voorwerpen. Het stalen raster is vervaardigd 
uit één stuk en verstevigd met 3 stalen stangen waardoor in 
één handeling het armatuur te openen of te sluiten is. De 
SPORT-O LED voldoet aan de norm welke gesteld wordt voor 
sportaccommodaties aan de door de Nederlandse NOC/NSF 
en Duitse DIN18032 norm.

OPTIES
» DALI
» NOOD

Type Art.nr. Lumenoutput Lumen/Watt Lengte (L) Breedte (B) Hoogte (H)

SPORT-O LED 1255x355mm 47W-840 3092010 5625 lm 120 1255 mm 355 mm 85 mm

SPORT-O LED 1255x355mm 95W-840 3092020 11750 lm 124 1255 mm 355 mm 85 mm

SPORT-O LED 1555x355mm 70W-840 3092080 8301 lm 119 1555 mm 355 mm 85 mm

SPORT-O LED 1555x355mm 102W-840 3092090 11441 lm 112 1555 mm 355 mm 85 mm

SPORT-O LED 1555x355mm 142W-840 3092100 17476 lm 123 1555 mm 355 mm 85 mm

SPORT-O LED 1555x450mm 145W-840 3092120 16157 lm 111 1555 mm 450 mm 85 mm

SPORT-O LED 1555x450mm 205W-840 3092130 25215 lm 123 1555 mm 450 mm 85 mm
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MAATSCHETSEN

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TOEPASSINGEN

LED Plafond- en wandarmaturen

Dit product direct bestellen? Scan de QR-code! 

L

B
H

Netspanning 200-240V

LED driver Geïntegreerde LED driver

Powerfactor > 0.9

CRI > 80

MacAdam < 3

Levensduur 50.000 uur L90B10

Sporthallen
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OTA.T LED
PRODUCTOMSCHRIJVING
LED opbouwarmatuur geschikt voor zowel directe montage 
als voor pendelmontage. De behuizing bestaat uit verzinkt 
plaatstaal voorzien van een witte poedercoating (RAL 
9003). De hoog rendement reflector is voorzien van dubbel 
parabolische matte lamellen. De OTA.T LED heeft  een UGR<19 
en is uitermate geschikt voor het gebruik in kantoren en 
overige ruimten waar het licht helder genoeg moet zijn om 
werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren, maar niet zorgt 
voor schittering of verblinding. 

OPTIES
» DALI
» 1-10V dimbaar
» Noodunit
» CRI > 90
» Tunable white (3000-6000K)
» Draadloze bediening middels Bluetooth en Casambi
» Pendelset

Type Art.nr. Lumenoutput Lumen/Watt Lengte (L) Breedte (B) Hoogte (H)

OTA.T LED 27W-830 3104000 3200 lm 119 611 mm 410 mm 52 mm

OTA.T LED 27W-840 3104010 3200 lm 119 611 mm 410 mm 52 mm

OTA.T LED 37W-830 3104020 4350 lm 118 611 mm 410 mm 52 mm

OTA.T LED 37W-840 3104030 4350 lm 118 611 mm 410 mm 52 mm

OTA.T LED 19W-830 3104040 2250 lm 118 1210 mm 153 mm 52 mm

OTA.T LED 19W-840 3104050 2250 lm 118 1210 mm 153 mm 52 mm

OTA.T LED 26W-830 3104060 3300 lm 127 1210 mm 238 mm 52 mm

OTA.T LED 26W-840 3104070 3300 lm 127 1210 mm 238 mm 52 mm

OTA.T LED 37W-830 3104080 4450 lm 120 1210 mm 238 mm 52 mm

OTA.T LED 37W-840 3104090 4450 lm 120 1210 mm 238 mm 52 mm
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MAATSCHETSEN

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TOEPASSINGEN

LED Plafond- en wandarmaturen

Dit product direct bestellen? Scan de QR-code! 

L

B
H

Netspanning 230V

LED driver Geïntegreerde LED driver

Powerfactor > 0.9

CRI > 80

MacAdam < 3

UGR < 19

Levensduur 80.000 uur L80B50

Kantoren Scholen

Type Art.nr. Lumenoutput Lumen/Watt Lengte (L) Breedte (B) Hoogte (H)

OTA.T LED 30W-830 3104100 3500 lm 117 1510 mm 153 mm 52 mm

OTA.T LED 30W-840 3104110 3500 lm 117 1510 mm 153 mm 52 mm

OTA.T LED 41W-830 3104120 5350 lm 130 1510 mm 238 mm 52 mm

OTA.T LED 41W-840 3104130 5350 lm 130 1510 mm 238 mm 52 mm

OTA.T LED 58W-830 3104140 7200 lm 124 1510 mm 238 mm 52 mm

OTA.T LED 58W-840 3104150 7200 lm 124 1510 mm 238 mm 52 mm
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BRSB LED
PRODUCTOMSCHRIJVING
LED opbouw armatuur geschikt voor zowel plafond- als 
wandmontage. De bodemplaat bestaat uit wit gelakt 
plaatstaal en is voorzien van een opalen polymethyl 
methacrylaat afscherming (PMMA). De BRSB LED is leverbaar 
in 3000K, 4000K en 5700K met 3 verschillende diameters, 
nl. 300mm, 375mm en 480mm en kan geleverd worden met 
diverse opties.  

OPTIES
» 5700K
» Afscherming van polycarbonaat
» DALI
» Dimbaar 1-10V
» Noodunit
» Bewegingssensor

Type Art.nr. Lumenoutput Lumen/Watt Diameter (D) Hoogte (H)

BRSB300 LED 9W-830 3096000 900 lm 100 285 mm 89 mm

BRSB300 LED 9W-840 3096300 900 lm 100 285 mm 89 mm

BRSB300 LED 14W-830 3096010 1400 lm 100 285 mm 89 mm

BRSB300 LED 14W-840 3096310 1400 lm 100 285 mm 89 mm

BRSB375 LED 27W-830 3096020 2700 lm 100 375 mm 108 mm

BRSB375 LED 27W-840 3096320 2700 lm 100 375 mm 108 mm

BRSB480 LED 34W-830 3096030 3600 lm 106 285 mm 132 mm

BRSB480 LED 34W-840 3096330 3600 lm 106 285 mm 132 mm

BRSB480 LED 44W-830 3096340 4600 lm 105 285 mm 132 mm

BRSB480 LED 44W-840 3096350 4600 lm 105 285 mm 132 mm
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MAATSCHETSEN

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TOEPASSINGEN

LED Plafond- en wandarmaturen

Dit product direct bestellen? Scan de QR-code! 

H

D

Netspanning 200-240V

LED driver Geïntegreerde LED driver

Powerfactor > 0.9

CRI > 80

MacAdam 3

Levensduur 80.000 uur L80B50

Gangen Toiletten
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VANDAL LED
PRODUCTOMSCHRIJVING
Vandaalbestendig LED armatuur voor opbouw, directe 
plafond- en wandmontage en inbouw. De behuizing bestaat 
uit 1mm plaatstaal, voorzien van een poedercoating in de 
kleur grijs (RAL 9006) en een opalen afscherming, bestaande 
uit polycarbonaat. 
Het armatuur is beveiligd met speciale veiligheidsschroeven 
om ongewenste toegang te voorkomen.
Er zijn 3 verschillende varianten te verkrijgen in de VANDAL-
serie. Zo heb je een VANDAL opbouw armatuur, een VANDAL 
inbouw en een VANDAL hoek. 

OPTIES
» DALI
» NOOD
» Behuizing in RAL9003
» 3000K/6500K
» Tunable white
» CRi90
» VANDAL + WCD CEE 16A IP54 

Type Art.nr. Lumenoutput Lengte (L) Breedte (B) Hoogte (H)

VANDAL LED 17W-840 720 IP54 3340010 1525 lm 720 mm 207 mm 60 mm

VANDAL LED 32W-840 1280 IP54 3340040 2815 lm 1280 mm 207 mm 60 mm

VANDAL LED 40W-840 1560 IP54 3340070 3460 lm 1560 mm 207 mm 60 mm

VANDAL LED
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

TOEPASSINGEN

LED Plafond- en wandarmaturen

Dit product direct bestellen? Scan de QR-code! 

Netspanning 200-240V 

LED driver Geïntegreerd

CRI > 80

MacAdam 3

Levensduur 50.000 uur L90B20

Type Art.nr.

VANDAL LED montagebeugels 3340100

Type Art.nr. Lumenoutput Lengte (L) Breedte (B) Hoogte (H)

VANDAL-H LED 17W-840 720 IP54 3340210 1525 lm 720 mm 166 mm 166 mm

VANDAL-H LED 32W-840 1280 IP54 3340240 2815 lm 1280 mm 166 mm 166 mm

VANDAL-H LED 40W-840 1560 IP54 3340270 3460 lm 1560 mm 166 mm 166 mm

Type Art.nr. Lumenoutput Lengte (L) Breedte (B) Hoogte (H) Zaagmaat

VANDAL-I LED 17W-840 720 IP54 3340300 1525 lm 685 mm 200 mm 85 mm 665x180 mm

VANDAL-I LED 32W-840 1280 IP54 3340330 2815 lm 1245 mm 200 mm 85 mm 1225x180 mm

VANDAL-I LED 40W-840 1560 IP54 334360 3460 lm 1545 mm 200 mm 85 mm 1525x180 mm

Penitentiaire 
inrichtingen

Tunnel Viaduct Zorginstellingen
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LAB LED
PRODUCTOMSCHRIJVING
(Spat)waterdicht LED armatuur geschikt voor inbouw in 
systeemplafonds of gipsplafonds. Middels een frame is dit 
armatuur tevens als opbouw te gebruiken. De behuizing 
bestaat uit wit gelakt plaatstaal en is voorzien van een opalen 
acrylaat afscherming. De LAB LED is leverbaar in 595x595mm 
en 1195x295mm en wordt standaard geleverd met 0,5m snoer 
+ waterdichte male connector en 0,5m snoer + waterdichte 
female connector.

OPTIES
» Polycarbonaat afscherming
» Microprismatische afscherming
» DALI
» Kleur 857/865
» CRI > 90

Type Art.nr. Lumenoutput Lengte (L) Breedte (B) Hoogte (H)

LAB LED 60x60 32W-830 IP65 3315010 4100 lm 596 mm 596 mm 85 mm

LAB LED 60x60 55W-830 IP65 3315020 6500 lm 596 mm 596 mm 85 mm

LAB LED 60x60 32W-840 IP65 3315040 4100 lm 596 mm 596 mm 85 mm

LAB LED 60x60 55W-840 IP65 3315050 6500 lm 596 mm 596 mm 85 mm

LAB LED 120x30 32W-830 IP65 3315150 4000 lm 1196 mm 296 mm 85 mm

LAB LED 120x30 32W-840 IP65 3315160 4000 lm 1196 mm 296 mm 85 mm

LAB LED 120x30 57W-830 IP65 3315180 6200 lm 1196 mm 296 mm 85 mm

LAB LED 120x30 57W-840 IP65 3315190 6200 lm 1196 mm 296 mm 85 mm
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

TOEPASSINGEN

LED Plafond- en wandarmaturen

Dit product direct bestellen? Scan de QR-code! 

Netspanning 220-240V

LED driver Geïntegreerd

Powerfactor > 0.9

CRI > 80

MacAdam 3

Levensduur 80.000 uur L80B50

Laboratoria

MAATSCHETSEN EN ACCESSOIRES

Horeca Zorginstellingen

Type Art.nr. Zaagmaat Lengte (L) Breedte (B) Hoogte (H)

Inbouwframe LPOD/ELD.B/LAB/TPI.C/ES 60x60 3102270 620x620mm 635 mm 635 mm 20 mm

Inbouwframe LPOD/ELD.B/LAB/TPI.C/ES 120x30 3315500 1220x320mm 1235 mm 335 mm 20 mm

Opbouwframe ELD.B/LAB/TPI.C/ES 60x60 3315510 660 mm 660 mm 143 mm

Opbouwframe ELD.B/LAB/TPI.C/ES 120x30 3315520 660 mm 660 mm 143 mm

Inbouwframe Opbouwframe
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BASE LED
PRODUCTOMSCHRIJVING
Stof- en waterdicht LED armatuur voor plafond- en 
wandmontage (IP66), geschikt voor vochtige binnen – en 
overdekte buitenruimten (-25ºC tot +35ºC). De behuizing 
is van geëxtrudeerd polycarbonaat (RAL 7035) met UV 
filter en is voorzien van een opalen polycarbonaat diff user. 
De eindkappen zijn tevens van polycarbonaat (RAL 9046) 
voorzien van sluitstuk met wartel of blindstop. De BASE 
LED 1213 mm en 1541 mm wordt standaard geleverd met 
doorvoerbedrading 3x1,5 mm².

OPTIES
» Noodunit
» Bewegingssensor
» DALI
» 6500K

Type Art.nr. Lumenoutput Lumen/Watt Lengte (L) Breedte (B) Hoogte (H)

BASE LED 20W-840 IP66 3307200 2100 lm 105 672 mm 76 mm 67 mm

BASE LED 37W-840 DVB IP66 3307210 4200 lm 114 1258 mm 76 mm 67 mm

BASE LED 51W-840 DVB IP66 3307220 5700 lm 112 1586 mm 76 mm 67 mm
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MAATSCHETSEN

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TOEPASSINGEN

LED Montagebalken

Dit product direct bestellen? Scan de QR-code! 

B

H

L

180º 165º165º 150º150º 135º135º

120º

105º

90º

75º

60º

45º30º15º15º30º45º

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

60º

120º

0º

320

240

160

105º

75º

90º

Netspanning 230V

LED driver Geïntegreerde LED driver

Powerfactor > 0.96

CRI > 80

MacAdam < 3

Levensduur 50.000 uur L70B50

Magazijnen Parkeergarages Overdekte 
fietsenstalling

Werkplaatsen Fabrieken
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ZIP LED
PRODUCTOMSCHRIJVING
Stof- en waterdicht LED armatuur voor plafond- of 
wandmontage, geschikt voor vochtige binnen- en overdekte 
buitenruimten (-20 tot +35°C). De behuizing is gemaakt 
van UV bestendig geïnjecteerd polycarbonaat (RAL7035) 
en de afschermkap bestaat uit semi-opaal UV bestendig 
geïnjecteerd polycarbonaat, welke bevestigd wordt middels 
RVS clips. De ZIP LED is leverbaar in 1200mm en 1500mm. 
4000K.

OPTIES
» DALI
» NOOD
» DALI + NOOD

Type Art.nr. Lumenoutput Lumen/Watt Lengte (L) Breedte (B) Hoogte (H)

ZIP LED 1200 32W-840 IP66 3302500 4100 lm 128 1277 mm 104 mm 84 mm

ZIP LED 1500 47W-840 IP66 3302540 6100 lm 129 1573 mm 104 mm 84 mm
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

TOEPASSINGEN

LED Plafond- en wandarmaturen

Dit product direct bestellen? Scan de QR-code! 

Netspanning 220-240V

LED driver Geïntegreerd

Powerfactor > 0.9

CRi > 80

MacAdam 4

Levensduur 35.000 uur L70B50

Parkeergarage Magazijnen Fabrieken

MAATSCHETSEN

Overdekte 
fietsenstalling

Werkplaatsen
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TLS LED
PRODUCTOMSCHRIJVING
Het LED lichtlijnsysteem is geschikt voor opbouw, direct 
tegen de bouwkundige constructie, gependeld middels ket-
tingbeugels en ketting, of door middel van plafondbeugels 
aan het systeemplafond met zichtbare T-profielen van 24mm. 
De behuizing bestaat uit tweezijdig gemoff eld plaatstaal met 
een dikte van 0,6 mm uitgevoerd in de kleur wit (RAL 9003) 
en is voorzien van een hoogwaardige optische lens van 
polymethylmethacrylaat (PMMA), welke zorg draagt voor 
een nauwkeurige lichtverdeling en minimaliseert directe 
verblinding. De TLS LED is leverbaar in de uitvoeringen diep-
stralend, breedstralend en asymmetrisch.

De TLS LED lichtlijn is uitermate geschikt voor ruimten (-20°C 
tot +40°C) die een hoge mate van gelijkmatige verlichting 
vereisen, zoals bij magazijnen, fabrieken, horeca, beursge-
bouwen en werkplaatsen, maar ook voor de retail, zoals su-
permarkten en grote winkels.

OPTIES
» DALI
» Noodvoorziening
» Anti-verblindingsrooster
» Lichtsensor
» 3000K en 6500K
» 7-aderige bedrading 2,5mm²
» Asymmetrische en dubbel symmetrisch 

Type Art.nr. Lengte (L) Breedte (B) Hoogte (H)

Draagprofiel 5x2,5 mm², 1485 mm 1026060 1485 mm 70 mm 55 mm

Draagprofiel 5x2,5 mm², 2970 mm 1026070 2970 mm 70 mm 55 mm

Draagprofiel 5x2,5 mm², 4455 mm 1026080 4455 mm 70 mm 55 mm

Draagprofiel 7x2,5 mm², 1485 mm 1026090 1485 mm 70 mm 55 mm

Draagprofiel 7x2,5 mm², 2970 mm 1026100 2970 mm 70 mm 55 mm

Draagprofiel 7x2,5 mm², 4455 mm 1026110 4455 mm 70 mm 55 mm
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LED Lichtlijnen

Type montagebeugel Art.nr.

Plafondbeugel 1026500

Type eindschot Art.nr.

Eindschot set à 2 stuks 1026540

Type montagebeugel Art.nr.

Plafondbeugel t.b.v. profiel 24 mm 1026510

Plafondbeugel t.b.v. profiel 15 mm 1026515

Type koppelstuk Art.nr.

Koppelstuk 1026530

Type montagebeugel Art.nr.

Kettingbeugel 1026520

Type blindplaat Art.nr. Lengte (L)

Blindplaat staal 1485 mm 1026120 1482 mm

Blindplaat kunststof 2970 mm 1026140 1482 mm
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MAATSCHETSEN

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type anti-verblindingsrooster Art.nr.

Anti-verblindingsrooster set à 5 stuks, grijs 1026550

Anti-verblindingsrooster set à 5 stuks, zwart 1026560

Type Art.nr. Lumenoutput Lumen/watt Lengte (L) Breedte  (B) Hoogte (H)

TLS LED unit 43W-840 NB 56° IP20 1026170 6300 lm 147 1482 mm 63 mm 69 mm

TLS LED unit 61W-840 NB 56° IP20 1026190 8450 lm 139 1482 mm 63 mm 69 mm

TLS LED unit 80W-840 NB 56° IP20 1026210 10550 lm 132 1482 mm 63 mm 69 mm

TLS LED unit 118W-840 NB 56° IP20        1027090 16250 lm              138 1482 mm 63 mm 69 mm

TLS LED unit 43W-840 WB 80° IP20 1026230 6300 lm 147 1482 mm 63 mm 69 mm

TLS LED unit 61W-840 WB 80° IP20 1026250 8450 lm 139 1482 mm 63 mm 69 mm

TLS LED unit 80W-840 WB 80° IP20 1026270 10550 lm 132 1482 mm 63 mm 69 mm

TLS LED unit 118W-840 WB 80° IP20 1027150 16250 lm 138 1482 mm 63 mm 69 mm

TLS LED unit 43W-840 ENB 25° IP20 1026350 6300 lm 147 1482 mm 63 mm 69 mm

TLS LED unit 61W-840 ENB 25° IP20 1026370 8450 lm 139 1482 mm 63 mm 69 mm

TLS LED unit 80W-840 ENB 25° IP20 1026390 10550 lm 132 1482 mm 63 mm 69 mm

TLS LED unit 118W-840 ENB 25° IP20 1027030 16250 lm 138 1482 mm 63 mm 69 mm

TLS LED unit 43W-840 EWB 100° IP20 1026410 6300 lm 147 1482 mm 63 mm 69 mm

TLS LED unit 61W-840 EWB 100° IP20 1026450 8450 lm 139 1482 mm 63 mm 69 mm

TLS LED unit 80W-840 EWB 100° IP20 1026470 10550 lm 132 1482 mm 63 mm 69 mm

TLS LED unit 118W-840 EWB 100° IP20 1026490 16250 lm 138 1482 mm 63 mm 69 mm
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Dit product direct bestellen? Scan de QR-code! 

LED Lichtlijnen

MAATSCHETSEN

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TOEPASSINGEN

Netspanning 200-240V

LED driver Geïntegreerde LED driver

Powerfactor > 0.95

CRI > 80

MacAdam 3

Levensduur 100.000 uur L80B10 ( 50.000 uur L90B10 )

Magazijnen Retail

Extra diepstralend (ENB), diepstralend (NB), extra breedstralend (EWB), breedstralend (WB)

Fabrieken Werkplaatsen
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FUGA ROUND
PRODUCTOMSCHRIJVING
Rond armatuur geschikt voor zowel pendelmontage als directe 
montage. De behuizing bestaat uit hoogwaardig aluminium 
met een witte poedercoating RAL9003 en is voorzien van een 
opalen afscherming. De FUGA ROUND is leverbaar in 400mm, 
595mm en 850mm in 3000K en 4000K. Pendelset dient apart 
bijbesteld te worden. 

OPTIES
» DALI
» Dimbaar 1-10V
» NOOD
» CRi>90
» Zwarte behuizing of andere RAL kleur
» Prismatische afscherming

Type Art.nr. Lumenoutput Lumen/Watt Diameter (D) Hoogte (H)

FUGA ROUND Ø400mm 25W-830 wit 3402000 2970 lm 119 400 mm 80 mm

FUGA ROUND Ø595mm 53W-830 wit 3402010 6310 lm 119 595 mm 80 mm

FUGA ROUND Ø850mm 106W-830 wit 3402020 12610 lm 119 850 mm 80 mm

FUGA ROUND Ø400mm 25W-840 wit 3402030 2970 lm 119 400 mm 80 mm

FUGA ROUND Ø595mm 53W-840 wit 3402040 6310 lm 119 595 mm 80 mm

FUGA ROUND Ø850mm 106W-840 wit 3402050 12610 lm 119 850 mm 80 mm
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LED Pendelarmaturen

MAATSCHETSEN

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TOEPASSINGEN

Netspanning 200-240V

LED driver Geïntegreerd

Powerfactor > 0,9

CRI > 80

MacAdam < 3

Levensduur 50.000 uur L90B20

Kantoren Scholen Zorginstellingen Retail

Dit product direct bestellen? Scan de QR-code! 
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FUGA ROUND UP-DOWN
PRODUCTOMSCHRIJVING
Rond armatuur geschikt voor pendelmontage. Het licht 
schijnt zowel naar boven als beneden. De behuizing bestaat 
uit hoogwaardig aluminium met een witte poedercoating 
RAL9003 en is voorzien van een opalen afscherming. De FUGA 
ROUND is leverbaar in 400mm, 595mm en 850mm in 3000K en 
4000K. Pendelset dient apart bijbesteld te worden.  

OPTIES
» DALI
» Dimbaar 1-10V
» NOOD
» CRi>90
» Zwarte behuizing of andere RAL kleur
» Prismatische afscherming

Type Art.nr. Lumenoutput Lumen/Watt Diameter (D) Hoogte (H)

FUGA ROUND UP-DOWN Ø400mm 30W-830 wit 3402120 3570 lm 119 400 mm 80 mm

FUGA ROUND UP-DOWN Ø595mm 63W-830 wit 3402130 7490 lm 119 595 mm 80 mm

FUGA ROUND UP-DOWN Ø850mm 126W-830 wit 3402140 14990 lm 119 850 mm 80 mm

FUGA ROUND UP-DOWN Ø400mm 30W-840 wit 3402150 3570 lm 119 400 mm 80 mm

FUGA ROUND UP-DOWN Ø595mm 63W-840 wit 3402160 7490 lm 119 595 mm 80 mm

FUGA ROUND UP-DOWN Ø850mm 126W-840 wit 3402170 14990 lm 119 850 mm 80 mm
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LED Pendelarmaturen

MAATSCHETSEN

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TOEPASSINGEN

Netspanning 200-240V

LED driver Geïntegreerd

Powerfactor > 0,9

CRI > 80

MacAdam < 3

Levensduur  50.000 uur L90B10

Kantoren Scholen Zorginstellingen Retail

Dit product direct bestellen? Scan de QR-code! 
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FUGA 2 RING
PRODUCTOMSCHRIJVING
Rond armatuur geschikt voor pendelmontage. De behuizing 
bestaat uit hoogwaardig aluminium met een zwarte poeder-
coating en is voorzien van een opalen afscherming. De FUGA 
RING is leverbaar in 600mm, 800mm, 1000mm, 1200mm, 
1400mm, 1600mm, 1800mm en 2000mm in 3000K en 4000K. 
Pendelset is inbegrepen.  

OPTIES
» DALI
» Dimbaar 1-10V
» NOOD
» CRi>90
» CASAMBI
» Witte behuizing of andere RAL kleur

Type Art.nr. Lumenoutput Lumen/Watt Diameter (D) Hoogte (H)

FUGA 2 RING Ø600mm 44W-830 zwart 3284010 7020 lm 160 600 mm 100 mm

FUGA 2 RING Ø800mm 60W-830 zwart 3284030 9575 lm 160 800 mm 100 mm

FUGA 2 RING Ø1000mm 80W-830 zwart 3284050 12760 lm 160 1000 mm 100 mm

FUGA 2 RING Ø1200mm 96W-830 zwart 3284070 15300  lm 160 1200 mm 100 mm

FUGA 2 RING Ø1400mm 112W-830 zwart 3284090 17870 lm 160 1400 mm 100 mm

FUGA 2 RING Ø1600mm 132W-830 zwart 3284110 21060 lm 160 1600 mm 100 mm

FUGA 2 RING Ø1800mm 148W-830 zwart 3284130 23620 lm 160 1800 mm 100 mm

FUGA 2 RING Ø2000mm 168W-830 zwart 3284150 26810 lm 160 2000 mm 100 mm

FUGA 2 RING Ø600mm 44W-840 zwart 3284330 7350 lm 167 600 mm 100 mm

FUGA 2 RING Ø800mm 60W-840 zwart 3284350 10030 lm 167 800 mm 100 mm

FUGA 2 RING Ø1000mm 80W-840 zwart 3284370 13370 lm 167 1000 mm 100 mm

FUGA 2 RING Ø1200mm 96W-840 zwart 3284390 16050 lm 167 1200 mm 100 mm

FUGA 2 RING Ø1400mm 112W-840 zwart 3284410 18725 lm 167 1400 mm 100 mm

FUGA 2 RING Ø1600mm 132W-840 zwart 3284430 22070 lm 167 1600 mm 100 mm

FUGA 2 RING Ø1800mm 148W-840 zwart 3284450 24745 lm 167 1800 mm 100 mm

FUGA 2 RING Ø2000mm 168W-840 zwart 3284470 28090 lm 167 2000 mm 100 mm
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LED Pendelarmaturen

MAATSCHETSEN

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TOEPASSINGEN

Netspanning 200-240V

LED driver Geïntegreerd

Powerfactor > 0,9

CRI > 80

MacAdam < 3

Levensduur 50.000 uur L90B10

Kantoren Scholen Zorginstellingen Retail

Dit product direct bestellen? Scan de QR-code! 
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FUGA 2 RING UP-DOWN
PRODUCTOMSCHRIJVING
Rond armatuur geschikt voor pendelmontage. Het licht 
schijnt zowel naar boven als beneden. De behuizing bestaat 
uit hoogwaardig aluminium met een zwarte poedercoating 
en is voorzien van een opalen afscherming. De FUGA RING is 
leverbaar in 600mm, 800mm, 1000mm, 1200mm, 1400mm, 
1600mm, 1800mm en 2000mm in 3000K en 4000K. Pendelset 
is inbegrepen.  

OPTIES
» DALI
» Dimbaar 1-10V
» NOOD
» CRi>90
» CASAMBI
» Witte behuizing of andere RAL kleur

Type Art.nr. Lumenoutput Lumen/Watt Diameter (D) Hoogte (H)

FUGA 2 RING UP-DOWN Ø600mm 44W-830 zwart 3284170 7020 lm down + 2268 lm up 160 600 mm 100 mm

FUGA 2 RING UP-DOWN Ø800mm 60W-830 zwart 3284190 9575 lm down + 3165 lm up 160 800 mm 100 mm

FUGA 2 RING UP-DOWN Ø1000mm 80W-830 zwart 3284210 12760 lm down + 4065 lm up 160 1000 mm 100 mm

FUGA 2 RING UP-DOWN Ø1200mm 96W-830 zwart 3284230 15300 lm down + 4965 lm up 160 1200 mm 100 mm

FUGA 2 RING UP-DOWN Ø1400mm 112W-830 zwart 3284250 17870 lm down + 5830 lm up 160 1400 mm 100 mm

FUGA 2 RING UP-DOWN Ø1600mm 132W-830 zwart 3284270 21060 lm down + 6800 lm up 160 1600 mm 100 mm

FUGA 2 RING UP-DOWN Ø1800mm 148W-830 zwart 3284290 23620 lm down + 7700 lm up 160 1800 mm 100 mm

FUGA 2 RING UP-DOWN Ø2000mm 168W-830 zwart 3284310 26810 lm down + 8600 lm up 160 2000 mm 100 mm

FUGA 2 RING UP-DOWN Ø600mm 44W-840 zwart 3284490 7350 lm down + 2450 lm up 167 600 mm 100 mm

FUGA 2 RING UP-DOWN Ø800mm 60W-840 zwart 3284510 10030 lm down + 3430 lm up 167 800 mm 100 mm

FUGA 2 RING UP-DOWN Ø1000mm 80W-840 zwart 3284530 13370 lm down + 4405 lm up 167 1000 mm 100 mm

FUGA 2 RING UP-DOWN Ø1200mm 96W-840 zwart 3284550 16050 lm down + 5380 lm up 167 1200 mm 100 mm

FUGA 2 RING UP-DOWN Ø1400mm 112W-840 zwart 3284570 18725 lm down + 6315 lm up 167 1400 mm 100 mm

FUGA 2 RING UP-DOWN Ø1600mm 132W-840 zwart 3284590 22070 lm down + 7370 lm up 167 1600 mm 100 mm

FUGA 2 RING UP-DOWN Ø1800mm 148W-840 zwart 3284610 24745 lm down + 8345 lm up 167 1800 mm 100 mm

FUGA 2 RING UP-DOWN Ø2000mm 168W-840 zwart 3284630 28090 lm down + 9320 lm up 167 2000 mm 100 mm
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LED Pendelarmaturen

MAATSCHETSEN

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TOEPASSINGEN

Kantoren Scholen Zorginstellingen Retail

Netspanning 200-240V

LED driver Geïntegreerd

Powerfactor > 0,9

CRI > 80

MacAdam < 3

Levensduur 50.000 uur L90B10

Dit product direct bestellen? Scan de QR-code! 
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FUGA LINE
PRODUCTOMSCHRIJVING
LED armatuur geschikt voor pendelmontage. De behuizing 
bestaat uit hoogwaardig aluminium met een witte poeder-
coating RAL9003 en is voorzien van zwart optiek met lensjes 
voor een lage verblinding. De FUGA LINE is leverbaar in 
565mm, 1145mm en 1405mm en is leverbaar in 3000K en 
4000K. Pendelset is inbegrepen.  

OPTIES
» DALI
» Dimbaar 1-10V
» NOOD
» CRi>90
» CASAMBI
» Zwarte behuizing of andere RAL kleur
» Prismatische afscherming

Type Art.nr. Lumenoutput Lumen/Watt Lengte (L) Breedte (B) Hoogte (H)

FUGA LINE 565mm 12W-830 wit 3285500 1589 lm 132 565 mm 51 mm 81 mm

FUGA LINE 565mm 20W-830 wit 3285510 2940 lm 147 565 mm 51 mm 81 mm

FUGA LINE 1145mm 23W-830 wit 3285520 3178 lm 138 1145 mm 51 mm 81 mm

FUGA LINE 1145mm 41W-830 wit 3285530 5881 lm 143 1145 mm 51 mm 81 mm

FUGA LINE 1405mm 29W-830 wit 3285540 3973 lm 137 1405 mm 51 mm 81 mm

FUGA LINE 1405mm 51W-830 wit 3285550 7351 lm 144 1405 mm 51 mm 81 mm

FUGA LINE 565mm 12W-840 wit 3285620 1589 lm 132 565 mm 51 mm 81 mm

FUGA LINE 565mm 20W-840 wit 3285630 2940 lm 147 565 mm 51 mm 81 mm

FUGA LINE 1145mm 23W-840 wit 3285640 3178 lm 138 1145 mm 51 mm 81 mm

FUGA LINE 1145mm 41W-840 wit 3285650 5881 lm 143 1145 mm 51 mm 81 mm

FUGA LINE 1405mm 29W-840 wit 3285660 3973 lm 137 1405 mm 51 mm 81 mm

FUGA LINE 1405mm 51W-840 wit 3285670 7351 lm 144 1405 mm 51 mm 81 mm
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LED Pendelarmaturen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Netspanning 200-240V

LED driver Geïntegreerd

Powerfactor > 0,9

CRI > 80

MacAdam < 3

Levensduur 50.000 uur L90B10

MAATSCHETSEN

TOEPASSINGEN

Kantoren Scholen Zorginstellingen Retail

Dit product direct bestellen? Scan de QR-code! 
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FUGA LINE UP-DOWN
PRODUCTOMSCHRIJVING
LED armatuur geschikt voor pendelmontage. De behuizing 
bestaat uit hoogwaardig aluminium met een witte poeder-
coating RAL9003 en is voorzien van zwart optiek met lensjes 
voor een lage verblinding. De FUGA LINE up-down is leverbaar 
in 565mm, 1145mm en 1405mm en is leverbaar in 3000K en 
4000K. Pendelset is inbegrepen.  

OPTIES
» DALI
» Dimbaar 1-10V
» NOOD
» CRi>90
» CASAMBI
» Zwarte behuizing of andere RAL kleur
» Prismatische afscherming

Type Art.nr. Lumenoutput Lumen/Watt Lengte (L) Breedte (B) Hoogte (H)

FUGA LINE UP-DOWN 565mm 18W-830 wit 3285560 2189 lm 121 565 mm 51 mm 81 mm

FUGA LINE UP-DOWN 565mm 40W-830 wit 3285570 4340 lm  109 565 mm 51 mm 81 mm

FUGA LINE UP-DOWN 1145mm 37W-830 wit 3285580 4478 lm  121 1145 mm 51 mm 81 mm

FUGA LINE UP-DOWN 1145mm 82W-830 wit 3285590 8781 lm 107 1145 mm 51 mm 81 mm

FUGA LINE UP-DOWN 1405mm 43W-830 wit 3285600 5173 lm 120 1405 mm 51 mm 81 mm

FUGA LINE UP-DOWN 1405mm 93W-830 wit 3285610 10051 lm 108 1405 mm 51 mm 81 mm

FUGA LINE UP-DOWN 565mm 18W-840 wit 3285680 2189 lm 121 565 mm 51 mm 81 mm

FUGA LINE UP-DOWN 565mm 40W-840 wit 3285690 4340 lm  109 565 mm 51 mm 81 mm

FUGA LINE UP-DOWN 1145mm 37W-840 wit 3285700 4478 lm 121 1145 mm 51 mm 81 mm

FUGA LINE UP-DOWN 1145mm 82W-840 wit 3285710 8781 lm 107 1145 mm 51 mm 81 mm

FUGA LINE UP-DOWN 1405mm 43W-840 wit 3285720 5173 lm 120 1405 mm 51 mm 81 mm

FUGA LINE UP-DOWN 1405mm 93W-840 wit 3285730 10051 lm 108 1405 mm 51 mm 81 mm
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LED Pendelarmaturen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

MAATSCHETSEN

TOEPASSINGEN

Kantoren Scholen Zorginstellingen Retail

Netspanning 200-240V

LED driver Geïntegreerd

Powerfactor > 0,9

CRI > 80

MacAdam < 3

Levensduur 50.000 uur L90B10

Dit product direct bestellen? Scan de QR-code! 
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BON LED

PRODUCTOMSCHRIJVING
LED opbouwarmatuur is geschikt voor pendelmontage. De 
behuizing bestaat uit grijs gelakt aluminium en is voorzien 
van één ophangoog. De reflector bestaat uit prismatisch 
polycarbonaat. De BON LED is leverbaar in 3000K en 4000K.   

OPTIES
» 827 / 865
» Zwarte / witte behuizing 

Type Art.nr. Lumenoutput Lumen/Watt Diameter (D) Hoogte (H)

BON LED 40W-830 3099000 4300 lm 108 330 mm 330 mm

BON LED 40W-840 3099010 4300 lm 108 330 mm 330 mm
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MAATSCHETSEN

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TOEPASSINGEN

LED Pendelarmaturen

Dit product direct bestellen? Scan de QR-code! 

H

D

Netspanning 220-240V

LED driver Geïntegreerde LED driver

Powerfactor > 0.9

CRI > 80

MacAdam 3

Levensduur 80.000 uur L80B50

Retail Scholen
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MEGA LED
PRODUCTOMSCHRIJVING
LED High Bay armatuur geschikt voor pendelmontage 
of opbouw in hoge ruimten van 5 tot 20 meter, zoals 
bedrijfshallen, magazijnen, koel- en vriescellen (-20ºC tot 
+45ºC). De behuizing bestaat uit wit gelakt plaatstaal met 4 
ophangogen en is voorzien van een hoogglans diepstralende 
(NB) of breed stralende (WB) MIRO aluminium reflector en is 
afgeschermd door een gehard glazen afscherming (IK08). De 
LED driver IP65 is gemonteerd op de rug van het armatuur. 
Aansluiten is eenvoudig middels een waterdichte RST20i3 
connector.

OPTIES
» NOOD
» DALI
» Helder of matte polycarbonaat afscherming (IK10)
» Prismatische PMMA afscherming (UGR<22) 
» Prismatische polycarbonaat afscherming, balvast voor  
 sporthallen (DIN VDE 0710-13) (UGR<22)
» Ophangbeugel
» 3000K/5700K

Type Art.nr. Lumenoutput Lengte (L) Breedte (B) Hoogte (H)

MEGA LED 45W-840 1220x245 WB IP65 3125240 6345 lm 1220 mm 245 mm 60 mm

MEGA LED 91W-840 1220x245 WB IP65 3125280 12347 lm 1220 mm 245 mm 60 mm

MEGA LED 127W-840 1220x420 WB IP65 3125320 17907 lm 1220 mm 420 mm 60 mm

MEGA LED 183W-840 1220x420 WB IP65 3125360 24888 lm 1220 mm 420 mm 60 mm

MEGA LED 214W-840 1220x595 WB IP65 3125400 30174 lm 1220 mm 595 mm 60 mm

MEGA LED 276W-840 1220x595 WB IP65 3125440 37536 lm 1220 mm 595 mm 60 mm

MEGA LED 45W-840 1220x245 NB IP65 3125960 6795 lm 1220 mm 245 mm 60 mm

MEGA LED 91W-840 1220x245 NB IP65 3126000 13377 lm 1220 mm 245 mm 60 mm

MEGA LED 127W-840 1220x420 NB IP65 3126040 19177 lm 1220 mm 420 mm 60 mm

MEGA LED 183W-840 1220x420 NB IP65 3126080 26979 lm 1220 mm 420 mm 60 mm

MEGA LED 214W-840 1220x595 NB IP65 3126120 32314 lm 1220 mm 595 mm 60 mm

MEGA LED 276W-840 1220x595 NB IP65 3126160 40572 lm 1220 mm 595 mm 60 mm
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LED High Bay armaturen

MAATSCHETSEN

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TOEPASSINGEN

Dit product direct bestellen? Scan de QR-code! 

L

H

B

Netspanning 200-240V

LED driver Externe LED driver

Powerfactor > 0.9

CRI 80

MacAdam < 3

Levensduur 50.000 uur L90B20

Magazijnen Fabrieken Werkplaatsen Sporthallen
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HB-U LED
PRODUCTOMSCHRIJVING
LED High Bay armatuur geschikt voor pendelmontage 
of opbouw in hoge ruimten van 5 tot 12 meter, zoals 
bedrijfshallen, magazijnen, koel-en vriescellen (-40°C tot + 
50°C). De behuizing bestaat uit zwart gelakt gietaluminium 
met een ophangoog en is standaard voorzien van een >95% 
licht doorlatende anti UV lens van polycarbonaat en wordt 
geleverd met 2 meter kabel.

OPTIES
» DALI
» Microwave sensor
» Ophangbeugel
» Reflector (HB-R LED)
» 3000K/4000K/5700K
» CRI>90

Type Art.nr. Lumenoutput Diameter (D) Hoogte (H) Gewicht (KG)

HB-U LED 100W-4000K                  3325300               13250 lm 290 mm 169 mm 3,2 kg

HB-U LED 100W-5000K                  3325310 13690 lm 290 mm 169 mm 3,2 kg

HB-U LED 150W-4000K                  3325340 20300 lm 290 mm 169 mm 3,2 kg

HB-U LED 150W-5000K                  3325350 20415 lm 290 mm 169 mm 3,2 kg

HB-U LED 200W-4000K                 3325380 26505 lm 388 mm 172 mm 3,2 kg

HB-U LED 200W-5000K                 3325390 26675 lm 388 mm 172 mm 4,6 kg
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LED High Bay armaturen

MAATSCHETSEN

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TOEPASSINGEN

Dit product direct bestellen? Scan de QR-code! 

Netspanning 100-240V

LED driver Geïntegreerde LED driverr

Powerfactor > 0.96

CRI 80

MacAdam < 3

Levensduur 50.000 uur L80B50

 

Magazijnen Stallen Fabrieken Werkplaatsen
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ACQUEX LED
PRODUCTOMSCHRIJVING
Explosieveilig LED armatuur voor plafond- of wandmontage, 
geschikt voor binnen- en overdekte buitenruimten met 
explosiegevaar zone 2 en zone 22 (-20°C tot +40°C), volgens 
ATEX-richtlijn 2014/34/EU. De behuizing is gemaakt van 
glasvezel versterkt polyester in de kleur geel (RAL9003) 
en de afschermkap bestaat uit semi-opaal UV bestendig 
geïnjecteerd polycarbonaat, welke bevestigd wordt middels 
RVS clips. De ACQUEX LED is leverbaar in 600mm, 1200mm 
en 1500mm.

OPTIES
» NOOD
» DALI
» CRi 90
» 5000K

Type Art.nr. Lumenoutput Lengte (L) Breedte (B) Hoogte (H)

ACQUEX LED 600 18W-4000K IP66 3408000 2200 lm 665 mm 145 mm 101 mm

ACQUEX LED 1200 32W-4000K IP66 3408030 4800 lm 1282 mm 145 mm 101 mm

ACQUEX LED 1500 40W-4000K IP66 3408060 5800 lm 1578 mm 145 mm 101 mm

Type Art.nr.

ACQUEX ATEX polyamide wartel M20x1.5 IP68 3408090

ACQUEX ATEX vernikkeld messing wartel M20 IP68 3408100
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

TOEPASSINGEN

LED Explosieveilige armaturen

Netspanning 220-240V

LED driver Geïntegreerd

Powerfactor > 0.95

CRi 80

MacAdam 3

Levensduur 70.000 uur L80B50

Veiligheidsniveau EX II 3G Ex nA IIC T6 Gc 
EX II 3D tc IIIC T85 Dc IP66

Elektriciteits-
centrale

Fabrieken Olie- en gaswinning

MAATSCHETSEN

Het armatuur is bestand tegen een chemisch agressieve omgeving, daarom is het geschikt voor industriële gebou-
wen zoals chemische fabrieken, fabrieken voor de verwerking van gassen en olie, energiecentrales, legerfaciliteit-
en, automobielfabrieken, laboratoria en andere faciliteiten met zware en mechanische engineering. 

Dit product direct bestellen? Scan de QR-code! 
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KRATEX LED
PRODUCTOMSCHRIJVING
Explosieveilig LED armatuur voor plafond- of wandmontage, 
geschikt voor binnen- en buiten in vrijwel alle omgevingen 
met explosiegevaar zone 1 en zone 21 (-20°C tot +40°C), 
volgens ATEX-richtlijn 2014/34/EU. De ronde behuizing is 
gemaakt van 5mm dik UV bestendig polycarbonaat en de 
eindkappen van een aluminium legering in de kleur geel 
(RAL1003). De KRATEX LED is leverbaar in 600mm en 1200mm. 
De ophangogen of beugel en de wartel(s) zijn niet inbegrepen. 
Deze dienen separaat bijbesteld te worden. 

OPTIES
» NOOD
» DALI
» CASAMBI

Type Art.nr. Lumenoutput Lengte (L) Breedte (B) Hoogte (H)

KRATEX LED PC 600 20W-4000K IP66 3408500 2541 lm 750 mm 157 mm 197 mm

KRATEX LED PC 1200 40W-4000K IP66 3408540 4664 lm 1360 mm 157 mm 197 mm

KRATEX LED PC 1200 80W-4000K IP66 3408580 11002 lm 1360 mm 157 mm 197 mm

Ophang oog Plafond/wand beugel Kabelwartel
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

TOEPASSINGEN

LED Explosieveilige armaturen

Netspanning 220-240V

LED driver Geïntegreerd

Powerfactor > 0.95

CRi 80

MacAdam 3

Levensduur 50.000 uur L80B50 (25°C)

ATEX code gas Ex II 2G Ex db IIC T6 Gb

ATEX code stof Ex II 2D Ex tb IIIC T85 Db

Elektriciteits-
centrale

Fabrieken Olie- en gaswinning

MAATSCHETSEN

Het armatuur is bestand tegen een chemisch agressieve omgeving, daarom is het geschikt voor industriële gebou-
wen zoals chemische fabrieken, fabrieken voor de verwerking van gassen en olie, energiecentrales, legerfaciliteit-
en, automobielfabrieken, laboratoria en andere faciliteiten met zware en mechanische engineering. 

Dit product direct bestellen? Scan de QR-code! 

Type Art.nr.

KRATEX ophang ogen set à 2 stuks 3408800

KRATEX plafond/wandbeugel set à 2 stuks 3408810

KRATEX messing kabelwartel EX dubbel afgedicht 3408820
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Type Art.nr. Lumenoutput Lengte (L) Hoogte (H) Gewicht

OREX 1 LED Ø390 60W-840 IP66 3409000 9000 lm 390 mm 140 mm 7,5 kg

OREX 1 LED Ø390 100W-840 IP66 3409010 15000 lm 390 mm 140 mm 7,5 kg

OREX 1 LED Ø390 120W-840 IP66 3409020 18000 lm 390 mm 140 mm 7,5 kg

OREX 1 LED Ø390 160W-840 IP66 3409030 24000 lm 390 mm 140 mm 7,5 kg

OREX 1 LED
PRODUCTOMSCHRIJVING
Explosieveilig LED highbay armatuur voor plafond- of 
wandmontage, geschikt voor binnen- en buiten in vrijwel alle 
omgevingen met explosiegevaar zone 1 en zone 21 (-32°C 
tot +55°C), volgens ATEX-richtlijn 2014/34/EU. De behuizing 
bestaat uit een kopervrije gietaluminium legering met een 
corrosie werend oppervlak en is voorzien van een gehard 
glazen afscherming. De OREX 1 LED wordt standaard geleverd 
met een RVS ophangoog. Ophangbeugel en de wartel(s) zijn 
niet inbegrepen. Deze dienen separaat bijbesteld te worden. 

OPTIES
» DALI
» High Temperature versie (-32°C tot +75°C)

Type Art.nr.

OREX 1 plafond/wandbeugel 3409200

OREX 1 beugel voor buismontage (max. 44mm) 3409210

Type Art.nr.

OREX/STRONGEX quick connectors PNCX  EX 3409220
OREX 1 plafond/
wandbeugel

OREX 1 beugel voor 
buismontage 

OREX/STRONGEX 
quick connectors 
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

TOEPASSINGEN

LED Explosieveilige armaturen

Netspanning 90-250V

LED driver Geïntegreerd

Powerfactor > 0.95

CRi 80

MacAdam 3

Levensduur 90.000 uur L80B50 (25°C)

ATEX markering II 2D EX TB OP IS IIIC T105 DB, II 3D EX TC OP IS IIIC 
T105 DC, II 2G EX EB MB OP IS IIC T5 GB, II 3G EX EC 
OP IS IIC T5 GB

Elektriciteits-
centrale

Fabrieken Olie- en gaswinning

Het armatuur is bestand tegen een chemisch agressieve omgeving, daarom is het geschikt voor industriële gebou-
wen zoals chemische fabrieken, fabrieken voor de verwerking van gassen en olie, energiecentrales, legerfaciliteit-
en, automobielfabrieken, laboratoria en andere faciliteiten met zware en mechanische engineering. 

Type Art.nr.

ATEX kabeldoos 80x75x75mm 3409230

ATEX kabeldoos 122x120x90mm 3409240

Type Art.nr.

Kabelwartel nickel/messing M20 EX 3409250

Kabelwartel nickel/messing M25 EX 3409260

Dit product direct bestellen? Scan de QR-code! 

ATEX kabeldoos 
80x75x75mm

Kabelwartel nickel/
messing M20 EX

MAATSCHETSEN
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Type Art.nr. Lumenoutput Lengte (L) Hoogte (H) Gewicht

OREX 2 LED Ø390 60W-840 IP66 3409500 9000 lm 390 mm 140 mm 6,5 kg

OREX 2 LED Ø390 100W-840 IP66 3409510 15000 lm 390 mm 140 mm 6,5 kg

OREX 2 LED Ø390 120W-840 IP66 3409520 18000 lm 390 mm 140 mm 6,5 kg

OREX 2 LED Ø390 160W-840 IP66 3409530 24000 lm 390 mm 140 mm 6,5 kg

OREX 2 LED Ø460 200W-840 IP66 3409540 30000 lm 460 mm 150 mm 9 kg

OREX 2 LED Ø460 240W-840 IP66 3409550 36000 lm 460 mm 150 mm 9 kg

OREX 2 LED Ø460 270W-840 IP66 3409560 40500 lm 460 mm 150 mm 9 kg

OREX 2 LED
PRODUCTOMSCHRIJVING
Explosieveilig LED highbay armatuur voor plafond- of 
wandmontage, geschikt voor binnen- en buiten in vrijwel alle 
omgevingen met explosiegevaar zone 2 en zone 22 (-32°C 
tot +55°C), volgens ATEX-richtlijn 2014/34/EU. De behuizing 
bestaat uit een kopervrije gietaluminium legering met een 
corrosie werend oppervlak en is voorzien van een gehard 
glazen afscherming. De OREX 2 LED wordt standaard geleverd 
met een RVS ophangoog en een polyamide kabelwartel met 
25cm kabel. Ophangbeugel is niet inbegrepen. Deze dient 
separaat bijbesteld te worden. 

OPTIES
» DALI
» High Temperature versie (-32°C tot +75°C)

Type Art.nr.

OREX 2 Ø390 plafond/wandbeugel 3409900

OREX 2 Ø460 plafond/wandbeugel 3409910

OREX 2 Ø390 beugel voor buismontage (max. 44mm) 3409920 

OREX 2 Ø460 beugel voor buismontage (max. 44mm) 3409930 OREX 2 Ø390 pla-
fond/wandbeugel

OREX 2 Ø390 beugel 
voor buismontage
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Type Art.nr.

OREX/STRONGEX quick connectors PNCX  EX 3409220

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TOEPASSINGEN

LED Explosieveilige armaturen

Netspanning 90-305V

LED driver Geïntegreerd

Powerfactor > 0.95

CRi 80

MacAdam 3

Levensduur 90.000 uur L80B50 (25°C)

ATEX markering II 3D EX TC OP IS IIIC T105 DC, II 2D EX TB OP IS IIIC 
TX DB, II 3G EX EC OP IS IIC TX GC

Elektriciteits-
centrale

Fabrieken Olie- en gaswinning

Het armatuur is bestand tegen een chemisch agressieve omgeving, daarom is het ges-
chikt voor industriële gebouwen zoals chemische fabrieken, fabrieken voor de verwerk-
ing van gassen en olie, energiecentrales, legerfaciliteiten, automobielfabrieken, labora-
toria en andere faciliteiten met zware en mechanische engineering. 

Type Art.nr.

ATEX kabeldoos 80x75x75mm 3409230

ATEX kabeldoos 122x120x90mm 3409240

Type Art.nr.

Kabelwartel nickel/messing M20 EX 3409250

Kabelwartel nickel/messing M25 EX 3409260

Dit product direct bestellen? Scan de QR-code! 

ATEX kabeldoos 
80x75x75mm

Kabelwartel nickel/
messing M20 EX

MAATSCHETSEN
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LV LED
PRODUCTOMSCHRIJVING
LED straatverlichtingsarmatuur geschikt voor zowel paalopzet 
als paalaanzet met een diameter van 42 tot 60 mm. De 
behuizing bestaat uit hoogwaardig aluminium, is voorzien 
van helder gehard glas met RVS clips en is van -30º tot +90º 
kantelbaar. De LV LED is voorzien van high power LEDʼs, 
leverbaar in 2200K, 2700K, 3000K, 4000K en 5000K (standaard) 
en is geschikt voor hoogten van 6-10 mtr. Tevens kan de LV 
LED geleverd worden met asymmetrische lenzen.   

OPTIES
» DALI
» Asymmetrische lenzen
» 2200K, 2700K,  3000K en 4000K

Type Art.nr. Lumenoutput Lumen/Watt Lengte (L) Breedte (B) Hoogte (H)

LV LED 30W-5000K 3087010 3900 lm 130 900 mm 200 mm 95 mm

LV LED 47W-5000K 3087020 5700 lm 121 900 mm 200 mm 95 mm

LV LED 58W-5000K 3087030 7700 lm 133 900 mm 200 mm 95 mm

LV LED 88W-5000K 3087040 11200 lm 150 900 mm 200 mm 95 mm
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LED Buitenverlichting

MAATSCHETSEN

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TOEPASSINGEN

Dit product direct bestellen? Scan de QR-code! 

Netspanning 220-240V

LED driver LED driver

Powerfactor > 0.9

CRI > 70

MacAdam < 3

Levensduur 100.000 uur L70B50

Parkeerterreinen Fietspaden Park Woonwijken
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UL LED
PRODUCTOMSCHRIJVING
LED straatverlichtingsarmatuur geschikt voor zowel paalopzet 
als paalaanzet met een diameter van 42 tot 60 mm. De 
behuizing bestaat uit hoogwaardig aluminium, is voorzien 
van helder gehard glas met RVS clips en is van -30º tot +90º 
kantelbaar. De UL LED is voorzien van high power LEDʼs, 
leverbaar in 2000K, 2700K, 3000K, 4000K en 5000K (standaard) 
en is geschikt voor hoogten van 6-14 mtr. Tevens kan de UL 
LED geleverd worden met asymmetrische lenzen. 

OPTIES
» DALI
» Asymmetrische lenzen
» 2200K, 2700K 3000K en 4000K

Type Art.nr. Lumenoutput Lumen/Watt Lengte (L) Breedte (B) Hoogte (H)

UL LED 28W-5000K 3097200 3200 lm 114 650 mm 240 mm 71 mm

UL LED 38W-5000K 3097210 5000 lm 132 650 mm 240 mm 71 mm

UL LED 56W-5000K dim 3097220 7650 lm 137 650 mm 240 mm 71 mm

UL LED 87W-5000K dim 3097230 11100 lm 128 650 mm 240 mm 71 mm

UL LED 103W-5000K dim 3097240 13200 lm 128 650 mm 240 mm 71 mm

UL LED 144W-5000K dim 3097250 16700 lm 116 650 mm 240 mm 71 mm
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LED Buitenverlichting

MAATSCHETSEN

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TOEPASSINGEN

Dit product direct bestellen? Scan de QR-code! 

Netspanning 220-240V

LED driver LED driver

Powerfactor > 0.9

CRI > 70

MacAdam < 3

Levensduur 100.000 uur L70B50

Parkeerterreinen Fietspaden Park Woonwijken
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PARK LED
PRODUCTOMSCHRIJVING
Paaltop LED armatuur geschikt voor paalopzet met een 
diameter van 60 mm. De behuizing bestaat uit polymethyl-
methacrylaat (PMMA). De PARK LED is leverbaar in 3000K en 
4000K en is geschikt voor hoogten tot 5 mtr.  Aansluiten is 
eenvoudig middels een waterdichte RST20i3 connector.

OPTIES
» DALI

Type Art.nr. Lumenoutput Lumen/Watt Diameter (D) Hoogte (H)

PARK LED 42W-830 IP44 3087600 4900 lm 117 400 mm 400 mm

PARK LED 42W-840 IP44 3087610 4900 lm 117 400 mm 400 mm
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LED Buitenverlichting

MAATSCHETSEN

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TOEPASSINGEN

Dit product direct bestellen? Scan de QR-code! 

D

Netspanning 220-240V

LED driver LED driver

Powerfactor > 0.9

CRI > 80

MacAdam < 3

Levensduur 100.000 uur L70B50

Parkeerterreinen Oprijlaan Park Woonwijken
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LVX LED
PRODUCTOMSCHRIJVING
LED straatverlichtingsarmatuur geschikt voor zowel 
paalopzet (optie) als paalaanzet met een diameter van 42 tot 
60 mm. De behuizing bestaat uit glasvezel versterkt polyester 
en is voorzien van een opalen polycarbonaat afscherming. 
Alle componenten zijn gemonteerd op een wit gelakte 
bodemplaat/reflector. De LVX LED is leverbaar in 3000K en 
4000K (standaard) en is geschikt voor hoogten van 4-7 mtr.  

OPTIES
» Paalopzet
» 3000K

Type Art.nr. Lumenoutput Lumen/Watt Lengte (L) Breedte (B) Hoogte (H)

LVX 32W-840 paalopzet 3080070 3200 lm 100 752 mm 180 mm 162 mm

LVX 32W-840 paalaanzet 3080080 3200 lm 100 752 mm 180 mm 162 mm

LVX 39W-840 paalopzet 3080090 5000 lm 128 752 mm 180 mm 162 mm

LVX 39W-840 paalaanzet 3080100 5000 lm 128 752 mm 180 mm 162 mm
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LED Buitenverlichting

MAATSCHETSEN

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TOEPASSINGEN

Dit product direct bestellen? Scan de QR-code! 

H

B
L

Netspanning 220-240V

LED driver Geïntegreerde LED driver

Powerfactor > 0.9

CRI > 80

MacAdam < 3

Levensduur 40.000 uur L70B50

Parkeerterreinen Fietspaden Park Woonwijken
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SVA-P LED
PRODUCTOMSCHRIJVING
Paaltop LED armatuur geschikt voor lichtmasten met een 
diameter van 60mm. De behuizing bestaat uit aluminium, 
voorzien van een poedercoating in de kleur grafiet en het 
lichtvenster bestaat uit helder polycarbonaat. De SVA-P LED 
is leverbaar in 3000K en 4000K.  

OPTIES
» Gegalvaniseerd stalen lichtmast in RAL kleur 

Type Art.nr. Lumenoutput Diameter (D) Hoogte (H)

SVA-P LED 30W-3000K IP65 3087100 1745 lm 620 mm 460 mm

SVA-P LED 30W-4000K IP65 3087105 1745 lm 620 mm 460 mm

SVA-P LED 45W-3000K IP65 3087110 2465 lm 620 mm 460 mm

SVA-P LED 45W-4000K IP65 3087120 2465 lm 620 mm 460 mm

SVA-P muurbeugel antraciet 3087130
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LED Buitenverlichting

MAATSCHETSEN

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TOEPASSINGEN

Dit product direct bestellen? Scan de QR-code! 

Netspanning 220-240V

LED driver Geïntegreerd

Powerfactor > 0.9

CRI > 80

MacAdam < 3

Levensduur 50.000 uur L80B50

Parkeerterreinen Fietspaden Park Woonwijken
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VINCI LED
PRODUCTOMSCHRIJVING
Hoogwaardige kantelbare (110º) en draaibare (360º) LED spot 
voor 3-fase rail. De behuizing bestaat uit gegoten aluminium 
en is voorzien van een witte poedercoating. De VINCI LED 
is leverbaar in de kleuren wit en zwart met een aluminium 
reflector van 14º, 26º en 40º. Deze 3-fase rail LED spot is door 
de vele mogelijkheden uitermate geschikt voor winkels. 

OPTIES
» Zwarte behuizing
» DALI
» Honingraatrooster
» LED module t.b.v. brood/vis/vlees/fruit
» Beschermglas
» Barndoors

Type Art.nr. Lumenoutput Lumen/watt Lengte (L) Breedte (B) Hoogte (H)

VINCI XS LED Dim 10W-930 40° wit 3224430 1070 lm 107 161 mm 82 mm 75 mm

VINCI XS LED Dim 10W-940 40° wit 3224450 1040 lm 104 161 mm 82 mm 75 mm

VINCI M PRO LED 27W-930 40° wit 3224540 3110 lm 115 227 mm 140 mm 105 mm

VINCI M PRO LED 27W-940 40° wit 3224570 3010 lm 111 227 mm 140 mm 105 mm

VINCI L PRO LED 47W-930 40° wit 3224660 5145 lm 109 283 mm 180 mm 135 mm

VINCI L PRO LED 47W-940 40° wit 3224690 5080 lm 107 283 mm 180 mm 135 mm
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Dit product direct bestellen? Scan de QR-code! 

MAATSCHETSEN

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TOEPASSINGEN

LED Fase rail

H

B

Netspanning 220-240V 

LED driver Philips Xitanium LED driver

Powerfactor > 0.9

CRI > 90

MacAdam < 3

Levensduur 50.000 uur L90B10

Kantoren Retail Showroom
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MOCCA LED
PRODUCTOMSCHRIJVING
Hoogwaardige kantelbare (90º) en draaibare (360º) LED spot 
voor 3-fase rail. De behuizing bestaat uit gegoten aluminium 
en is voorzien van een witte poedercoating. De MOCCA LED 
is leverbaar in de kleuren wit en zwart met een aluminium 
reflector van 15º, 25º, 36º, 40º en 45º. Deze 3-fase rail LED 
spot is door de vele mogelijkheden uitermate geschikt voor 
winkels. 

OPTIES
» Zwarte behuizing
» DALI
» LED module t.b.v. brood/vis/vlees/fruit
» Reflector van 15º, 25º en 40º

Type Art.nr. Lumenoutput Lumen/watt Lengte (L) Breedte (B) Hoogte (H)

MOCCA XS LED Dim 5W-930 36° wit 3253150 405 lm 78 143 mm 70 mm 115 mm

MOCCA XS LED Dim 5W-940 36° wit 3253190 430 lm 83 143 mm 70 mm 115 mm

MOCCA XS LED Dim gold 5W-930 36° wit 3253170 405 lm 78 143 mm 70 mm 115 mm

MOCCA XS LED Dim gold 5W-940 36° wit 3253210 430 lm 83 143 mm 70 mm 115 mm

MOCCA S PRO LED 13W-930 45° wit 3254080 1605 lm 116 193 mm 90 mm 164 mm

MOCCA S PRO LED 23W-930 45° wit 3254110 2710 lm 114 193 mm 90 mm 164 mm

MOCCA S PRO LED 13W-940 45° wit 3254200 1530 lm 111 193 mm 90 mm 164 mm

MOCCA S PRO LED 23W-940 45° wit 3254230 2570 lm 109 193 mm 90 mm 164 mm

MOCCA M PRO LED 31W-930 45° wit 3254290 3570 lm 112 199 mm 115 mm 175 mm

MOCCA M PRO LED 31W-940 45° wit 3254350 3635 lm 117 199 mm 115 mm 175 mm
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Dit product direct bestellen? Scan de QR-code! 

MAATSCHETSEN

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TOEPASSINGEN

LED Fase rail

L

B

H

Kantoren Retail Showroom

Netspanning 220-240V 

LED driver Philips Xitanium LED driver

Powerfactor > 0.9

CRI > 90

MacAdam < 3

Levensduur 50.000 uur L90B10
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SIDECAR LED
PRODUCTOMSCHRIJVING
Hoogwaardige kantelbare (90º) en draaibare (360º) LED spot 
voor 3-fase rail. De behuizing bestaat uit gegoten aluminium 
en is voorzien van een witte poedercoating. De SIDECAR LED 
is leverbaar in de kleuren wit en zwart met een aluminium 
reflector van 15º, 25º, 40º en 60º. Deze 3-fase rail LED spot is 
door de vele mogelijkheden uitermate geschikt voor winkels. 

OPTIES
» DALI
» CRI > 90
» Zwarte behuizing
» Reflector 15º/25º/60º
» LED module t.b.v. brood/vis/vlees/fruit

Type Art.nr. Lumenoutput Lumen/watt Lengte (L) Breedte (B) Hoogte (H)

SIDECAR LED 19W-830 40º, wit 3223220 2240 lm 118 154 mm 148 mm 100 mm

SIDECAR LED 27W-830 40º, wit 3223260 3005 lm 110 154 mm 148 mm 100 mm

SIDECAR LED 35W-830 45º, wit 3223620 3960 lm 113 175 mm 174 mm 120 mm

SIDECAR LED 19W-840 40º, wit 3223380 2330 lm 123 154 mm 148 mm 100 mm

SIDECAR LED 27W-840 40º, wit 3223420 3120 lm 115 154 mm 148 mm 100 mm

SIDECAR LED 35W-840 45º, wit 3223680 4180 lm 119 175 mm 174 mm 120 mm
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Dit product direct bestellen? Scan de QR-code! 

MAATSCHETSEN

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TOEPASSINGEN

LED Fase rail

L

B H

Kantoren Retail Showroom

Netspanning 220-240V 

LED driver Philips Xitanium LED driver

Powerfactor > 0.9

CRI > 80

MacAdam < 3

Levensduur 50.000 uur L90B10
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SINTRA LED
PRODUCTOMSCHRIJVING
Kantelbare (90°) en draaibare (355°) LED spot voor 3-fase rail. 
De behuizing bestaat uit aluminium en is voorzien van een 
witte poedercoating. De SINTRA LED wordt standaard gele-
verd met een aluminium reflector 33° (7/15W) 40° (27W) en 
TRIAC dimbaar. Deze 3-fase railspot is, door de vele mogelijk-
heden, uitermate geschikt voor winkels.

OPTIES
» Reflector 15°/24°/50° (7W versie), 15°/24°/60° (15W 

versie), 15°/24°/40°/60° (27W)
» Zwarte of grijze behuizing

Type Art.nr. Lumenoutput Lengte (L) Diameter (D) Hoogte (H)

SINTRA LED 7W-927 33° DIM wit 3254760 674 lm 96 mm 58 mm 135 mm

SINTRA LED 7W-930 33° DIM wit 3254770 722 lm 96 mm 58 mm 135 mm

SINTRA LED 7W-940 33° DIM wit 3254780 775 lm 96 mm 58 mm 135 mm

SINTRA LED 15W-927 33° DIM wit 3254850 1393 lm 131 mm 72 mm 170 mm

SINTRA LED 15W-930 33° DIM wit 3254860 1440 lm 131 mm 72 mm 170 mm

SINTRA LED 15W-940 33° DIM wit 3254870 1561 lm 131 mm 72 mm 170 mm

SINTRA LED 27W-927 40° DIM wit 3254940 2786 lm 162 mm 90 mm 205 mm

SINTRA LED 27W-930 40° DIM wit 3254950 2902 lm 162 mm 90 mm 205 mm

SINTRA LED 27W-940 40° DIM wit 3254960 3121 lm 162 mm 90 mm 205 mm
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Dit product direct bestellen? Scan de QR-code! 

MAATSCHETSEN

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TOEPASSINGEN

LED Fase rail

Kantoren Retail Showroom

Netspanning 220-240V 

LED driver Geïntegreerd

Powerfactor > 0.9

CRI > 90

MacAdam < 3

Levensduur 50.000 uur L80B10
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RUNWAY LED
PRODUCTOMSCHRIJVING
Hoogwaardige kantelbare (90°) en draaibare (355°) LED spot 
voor 3-fase rail. De behuizing bestaat uit gietaluminium en 
is voorzien van een witte poedercoating. De RUNWAY LED 
is leverbaar in de kleuren wit en zwart met een aluminium 
reflector van 15°, 25°, 40° en 60°. 

OPTIES
» Zwarte behuizing
» Reflector 15°/25°/60°
» DALI

Type Art.nr. Lumenoutput Lumen/watt Lengte (L) Lengte (L2) Breedte (B)

RUNWAY S PRO LED 19W-930 40° wit 3225620 2310 lm 121 157 mm 109 mm 100 mm

RUNWAY S PRO LED 32W-930 40° wit 3225660 3520 lm 110 157 mm 109 mm 100 mm

RUNWAY S PRO LED 19W-940 40° wit 3225700 2280 lm 120 157 mm 109 mm 100 mm

RUNWAY S PRO LED 32W-940 40° wit 3225740 3490 lm 109 157 mm 109 mm 100 mm
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Dit product direct bestellen? Scan de QR-code! 

MAATSCHETSEN

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TOEPASSINGEN

LED Fase rail

Kantoren Retail Showroom

Netspanning 220-240V 

LED driver Philips LED module

Powerfactor > 0.95

CRI > 90

MacAdam 2 (930) en 3 (940)

Levensduur 50.000 uur L90B10
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RUNWAY LINE LED
PRODUCTOMSCHRIJVING
Hoogwaardig LED armatuur voor 3-fase rail. De behuizing 
bestaat uit gietaluminium, afgewerkt met witte of zwarte 
poedercoating, voorzien van een dubbel parabolische 
reflector (DP) of een micro-prismatische diff user (MP).
De RUNWAY LINE LED is leverbaar in 930 en 940.

OPTIES
» DALI
» Micro-prismatische diffuser

Type Art.nr. Lumenoutput Lumen/watt Lengte (L) Breedte (B) Hoogte (H)

RUNWAY L4 Pro LED 26W-930 2635lm.DP Wit 3226500 2635 lm 101 1145 mm 66 mm 88 mm

RUNWAY L4 Pro LED 49W-930 4432lm.DP Wit 3226510 4432 lm 91 1145 mm 66 mm 88 mm

RUNWAY L4 Pro LED 26W-940 2772lm.DP Wit 3226520 2772 lm 107 1145 mm 66 mm 88 mm

RUNWAY L4 Pro LED 49W-940 4685lm.DP Wit 3226530 4685 lm 96 1145 mm 66 mm 88 mm
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MAATSCHETSEN

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TOEPASSINGEN

LED Fase rail

Netspanning 220-240V

LED driver Philips Xitanium LED driver

Powerfactor > 0.9

CRI > 80

MacAdam < 3

Levensduur 50.000 uur L90B10

Kantoren Scholen Showroom

Dit product direct bestellen? Scan de QR-code! 

Retail
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EUTRAC 3-FASE RAIL

PRODUCTOMSCHRIJVING
EUTRAC® 3-fase rail voor opbouw- of pendelmontage, 
geschikt voor de meest gangbare 3-fase railspots. De 
aluminium profielen worden geleverd met 2,5mm² bedrading 
per fase (max. 16A per fase). Daarnaast zijn ze te verkrijgen in 
lengtes van 1, 2, 3 en 4 meter in de kleuren wit, zwart en grijs 
en zijn eenvoudig op maat te zagen. Eveneens beschikbaar 
als inbouwversie en/of versie met databus, geschikt voor 
DALI, DMX, 0-10V of KNX.

OPTIES
» Inbouwversie
» Versie met databus (voor DALI/DMX/0-10V/KNX)

Type Art.nr. Art. nr. EUTRAC Lengte (L) Breedte (B) Hoogte (H)

Eutrac 3-fase rail 16A 1000 mm. alu 9020060 25-103 1000 mm 36 mm 32 mm

Eutrac 3-fase rail 16A 2000 mm. alu 9020070 25-203 2000 mm 36 mm 32 mm

Eutrac 3-fase rail 16A 3000 mm. alu 9020080 25-303 3000 mm 36 mm 32 mm

Eutrac 3-fase rail 16A 4000 mm. alu 9020090 25-403 4000 mm 36 mm 32 mm

Eutrac 3-fase rail 16A 1000 mm. wit 9020100 25-106 1000 mm 36 mm 32 mm

Eutrac 3-fase rail 16A 2000 mm. wit 9020110 25-206 2000 mm 36 mm 32 mm

Eutrac 3-fase rail 16A 3000 mm. wit 9020120 25-306 3000 mm 36 mm 32 mm

Eutrac 3-fase rail 16A 4000 mm. wit 9020130 25-406 4000 mm 36 mm 32 mm

Eutrac 3-fase rail 16A 1000 mm. zwart 9020140 25-102 1000 mm 36 mm 32 mm

Eutrac 3-fase rail 16A 2000 mm. zwart 9020150 25-202 2000 mm 36 mm 32 mm

Eutrac 3-fase rail 16A 3000 mm. zwart 9020160 25-305 3000 mm 36 mm 32 mm

Eutrac 3-fase rail 16A 4000 mm. zwart 9020170 25-402 3000 mm 36 mm 32 mm
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Dit product direct bestellen? Scan de QR-code! 

LED Fase rail

MAATSCHETSEN

TOEPASSINGEN

B

H

Retail Musea Showroom
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Type Art.nr. Art. nr. EUTRAC

Eutrac 3-fase voeding middenstuk grijs 9020330 555-1-1208-8

Eutrac 3-fase voeding middenstuk wit 9020340 555-1-1208-6

Eutrac 3-fase voeding middenstuk zwart 9020350 555-1-1208-2

Type Art.nr. Art. nr. EUTRAC

Eutrac 3-fase hoekstuk 90° Binnen grijs 9020360 555-1-1210-8

Eutrac 3-fase hoekstuk 90° Binnen wit 9020370 555-1-1210-6

Eutrac 3-fase hoekstuk 90° Binnen zwart 9020380 555-1-1210-2

Eutrac 3-fase hoekstuk 90° Buiten grijs 9020390 555-1-1209-8

Eutrac 3-fase hoekstuk 90° Buiten wit 9020400 555-1-1209-6

Eutrac 3-fase hoekstuk 90° Buiten zwart 9020410 555-1-1209-2

 Type Art.nr. Art. nr. EUTRAC

Eutrac 3-fase eindvoeding Links grijs 9020190 555-1-1202-8

Eutrac 3-fase eindvoeding Rechts grijs 9020200 555-1-1201-8

Eutrac 3-fase eindvoeding Links wit 9020210 555-1-1202-6

Eutrac 3-fase eindvoeding Rechts wit 9020220 555-1-1201-6

Eutrac 3-fase eindvoeding Links zwart 9020230 555-1-1202-2

Eutrac 3-fase eindvoeding Rechts zwart 9020240 555-1-1201-2

Type Art.nr. Art. nr. EUTRAC

Eutrac 3-fase eindkapje grijs 9020250 555-0-1217-8

Eutrac 3-fase eindkapje wit 9020260 555-0-1217-6

Eutrac 3-fase eindkapje zwart 9020270 555-0-1217-2

Type Art.nr. Art. nr. EUTRAC

Eutrac 3-fase koppelstuk Recht grijs 9020280 555-1-1206-8

Eutrac 3-fase koppelstuk Recht wit 9020290 555-1-1206-6

Eutrac 3-fase koppelstuk Recht zwart 9020300 555-1-1206-2
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LED Fase rail

Type Art.nr. Art. nr. EUTRAC

Eutrac 3-fase T-stuk Rechts Binnen grijs 9020420 555-1-1212-8

Eutrac 3-fase T-stuk Rechts Binnen wit 9020430 555-1-1212-6

Eutrac 3-fase T-stuk Rechts Binnen zwart 9020440 555-1-1212-2

Eutrac 3-fase T-stuk Rechts Buiten grijs 9020450 555-1-1214-8

Eutrac 3-fase T-stuk Rechts Buiten wit 9020460 555-1-1214-6

Eutrac 3-fase T-stuk Rechts Buiten zwart 9020470 555-1-1214-2

Type Art.nr Art. nr. EUTRAC

Eutrac 3-fase T-stuk, Links Binnen grijs 9020900 555-1-1213-8

Eutrac 3-fase T-stuk, Links Binnen wit 9020910 555-1-1213-6

Eutrac 3-fase T-stuk, Links Binnen zwart 9020920 555-1-1213-2

Eutrac 3-fase T-stuk, Links Buiten grijs 9020930 555-1-1215-8

Eutrac 3-fase T-stuk, Links Buiten wit 9020940 555-1-1215-6

Eutrac 3-fase T-stuk, Links Buiten zwart 9020950 555-1-1215-2

Type Art.nr. Art. nr. EUTRAC

Eutrac 3-fase afdekplaat wit 9020540 88-888-6

Eutrac 3-fase afdekplaat zwart 9020550 88-888-2

Type Art.nr. Art. nr. EUTRAC

Eutrac 3-fase pendelset directmontage verstelbaar 1.5m 9020670 98-641-0

Eutrac 3-fase pendelset directmontage verstelbaar 3m 9020680 98-643-0

Type Art.nr. Art. nr. EUTRAC

Eutrac 3-fase multi adapter wit 9020580 99-129-6

Eutrac 3-fase multi adapter zwart 9020590 99-129-2
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Type Art.nr. Art. nr. EUTRAC

Eutrac 3-fase pendelset icm 99-075 M13 verstelbaar 1.5m 9020860 99-318-0

Eutrac 3-fase pendelset icm 99-075 M13 verstelbaar 3m 9020870 99-319-0

Eutrac 3-fase pendelset directmontage verstelbaar 6.2m 9020690 88-620-0

Type Art.nr. Art. nr. EUTRAC

Eutrac 3-fase monopoint wit 9020760 575-2-7228-6

Eutrac 3-fase monopoint zwart 9020770 575-2-7228-2

Type Art.nr. Art. nr. EUTRAC

Eutrac 3-fase stopcontact RA incl. 3F adapter wit 9020780 99-095-6

Eutrac 3-fase stopcontact RA incl. 3F adapter zwart 9020790 99-095-2

Type Art.nr. Art. nr. EUTRAC

Eutrac 3-fase montageclip plafond/pendel zilver 9020800 99-075-3

Eutrac 3-fase montageclip plafond/pendel wit 9020810 99-075-6

Eutrac 3-fase montageclip plafond/pendel zwart 9020820 99-075-2

Type Art.nr. Art. nr. EUTRAC

Eutrac 3-fase mech. koppelstuk recht tbv pendelset, wit 9020830 99-123-6

Eutrac 3-fase mech. koppelstuk recht tbv pendelset, zilver 9020840 99-123-3

Eutrac 3-fase mech. koppelstuk recht tbv pendelset, zwart 902085 0 99-123-2
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LED Fase rail

Type Art.nr. Art. nr. EUTRAC

Eutrac 3-fase montage clip, wit 9020970 99-018-6

Eutrac 3-fase montage clip, zwart 9020980 99-018-2

Type Art.nr. Art. nr. EUTRAC

Eutrac 3-fase kruisstuk grijs 9020480 555-1-1216-8

ʻEutrac 3-fase kruisstuk wit 9020490 555-1-1216-6

Eutrac 3-fase kruisstuk zwart 9020500 555-1-1216-2

Type Art.nr. Art. nr. EUTRAC

Eutrac 3-fase hoekstuk flexibel grijs 9020510 555-1-1211-8

Eutrac 3-fase hoekstuk flexibel wit 9020520 555-1-1211-6

Eutrac 3-fase hoekstuk flexibel zwart 9020530 555-1-1211-2
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Type Art. nr. Lumenoutput Lengte (L) Breedte (B) Hoogte (H)

HISOR LED 4W IP65 4010005 104 lm 352 mm 118 mm 73 mm

HISOR inbouwframe 4024000 393 mm 100 mm

HISOR LED 4W IP65 HISOR inbouwframe HISOR inbouwframe

HISOR LED
PRODUCTOMSCHRIJVING
LED noodverlichtingsarmatuur geschikt voor opbouw wand- en 
plafondmontage. Middels een inbouwframe is deze ook als inbouw te 
gebruiken. De behuizing en de kap zijn gemaakt van polycarbonaat. 
De HISOR LED armaturen voldoen aan de Europese norm EN 
60598.2.22 en worden standaard geleverd met 3 pictogram stickers, 
te weten vluchtweg rechtdoor, linksaf, rechtsaf en is voorzien van 
een testknop en een groen LED indicatielampje, zodat eenvoudig de 
werking gecontroleerd kan worden. Dit noodverlichtingsarmatuur 
is zowel permanent (vluchtwegaanduiding) als niet-permanent 
(noodverlichting) te gebruiken en is voorzien van onderhoudsarme 
NiCd batterijen, welke bij het wegvallen van de netspanning direct 
de LEDʼs van energie voorziet met een maximale duur van 3 uur en 
minimale duur van 1 uur.

OPTIES
» Autotest
» Versie voor centrale batterij



117

MAATSCHETSEN

Netspanning 230-240V ~50Hz

LED driver Geïntegreerd

Temperatuur bereik +10 - +55°C

CRI 70

MacAdam 5

Levensduur 50.000 uur L80B50

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Dit product direct bestellen? Scan de QR-code! 

LED Noodverlichting

TOEPASSINGEN

Kantoren Scholen Zorginstellingen Retail Magazijnen Parkeergarages
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Type Art. nr. Lengte (L) Breedte (B)

HISOR pictogram sticker VL rechts trap op 4020200 300 mm 100 mm

HISOR pictogram sticker VL links trap op 4020210 300 mm 100 mm

HISOR pictogram sticker VL rechts trap op HISOR pictogram sticker VL links trap op

Type Art. nr. Lengte (L) Breedte (B)

HISOR pictogram sticker VL rechts 4020180 300 mm 100 mm

HISOR pictogram sticker VL links 4020170 300 mm 100 mm

Type Art. nr. Lengte (L) Breedte (B)

HISOR pictogram sticker VL rechtdoor 4020160 300 mm 100 mm

HISOR pictogram sticker VL beneden 4020190 300 mm 100 mm

HISOR pictogram sticker VL rechtdoor

HISOR pictogram sticker VL linksHISOR pictogram sticker VL rechts

HISOR pictogram sticker VL beneden
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Type Art. nr. Lengte (L) Breedte (B)

HISOR pictogrambordje VL rechtdoor DZ 4024510 300 mm 100 mm

HISOR pictogrambordje VL trap op DZ 4024520 300 mm 100 mm

HISOR pictogrambordje VL trap af DZ 4024520 300 mm 100 mm

Type Art. nr. Lengte (L) Breedte (B)

HISOR pictogram sticker brandhaspel 4020240 300 mm 100 mm

HISOR pictogrambordje VL links/rechts DZ 4024500 300 mm 100 mm

Type Art. nr. Lengte (L) Breedte (B)

HISOR pictogram sticker VL rechts trap af 4020220 300 mm 100 mm

HISOR pictogram sticker VL links trap af 4020230 300 mm 100 mm

HISOR pictogram sticker VL rechts trap af HISOR pictogram sticker VL links trap af

HISOR pictogram sticker brandhaspel HISOR pictogrambordje VL links/rechts DZ

HISOR pictogrambordje VL rechtdoor DZ HISOR pictogrambordje VL trap op DZ HISOR pictogrambordje VL trap af DZ

LED Noodverlichting
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EYE LED
PRODUCTOMSCHRIJVING
Compact noodverlichtingsarmatuur geschikt voor inbouw. 
De EYE LED wordt standaard geleverd met een lens voor open 
ruimten, autotest en een indicatielampje, zodat eenvoudig de 
werking kan worden gecontroleerd. De EYE LED is voorzien 
van onderhoudsarme NiCd batterijen, welke bij het wegvallen 
van de netspanning direct de LED van energie voorziet met 
een maximale duur van 3 uur en een minimale duur van 1 uur.

OPTIES
» Lens voor gangen
» Voor-gemonteerde snoeren

Type Art.nr. Lumenoutput Diameter Zaagmaat Hoogte (H)

EYE LED 3W autotest IP20 wit    4032500               211 lm 103 mm 70 mm 42 mm

EYE LED lens t.b.v. gang                4032520 57 mm
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Netspanning 220-240V

Driver Externe LED driver

Kleurtemperatuur 5000K

Levensduur 50.000 uur L80B50

MAATSCHETSEN

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TOEPASSINGEN

Kantoren Scholen Zorginstellingen Retail

Dit product direct bestellen? Scan de QR-code! 

LED Noodverlichting
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LYRA LED
PRODUCTOMSCHRIJVING
LED noodverlichtingsarmatuur geschikt voor opbouw wand- en 
plafondmontage. Middels een inbouwframe is deze tevens als inbouw 
te gebruiken.
De behuizing en afscherming zijn gemaakt van polycarbonaat. De 
LYRA LED armaturen zijn uitgerust met een LED TL buisje (3,6W), 
voldoen aan de Europese norm EN 60598.2.22 en zijn standaard 
uitgevoerd met autotest en een indicatielampje, zodat eenvoudig de 
werking gecontroleerd kan worden. Dit noodverlichtingsarmatuur 
is zowel permanent (vluchtwegaanduiding) als niet-permanent 
(noodverlichting) te gebruiken en is voorzien van onderhoudsarme 
NiCd batterijen, welke bij het wegvallen van de netspanning direct 
de LEDʼs van energie voorziet met een minimale duur van 1 uur. 
De LYRA LED is verkrijgbaar in drie varianten. Een variant met een 
pictogramsticker, een combinatie pictogramfolie met aluminium 
afwerkingsframe en een variant met een hangend onderbordje.

OPTIES
» Versie voor centrale batterij 24V
» Versie voor centrale batterij 230V
» IP65

Type Art.nr. Lumenoutput Lengte (L) Breedte (B) Hoogte (H)

LYRA LED 3,6W autotest IP42 4011350 218 lm 342 mm 158 mm 74 mm

LYRA LED 3,6W autotest IP65 4011480 218 lm 342 mm 158 mm 74 mm
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MAATSCHETSEN

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TOEPASSINGEN

Kantoren Scholen Zorginstellingen Retail

Dit product direct bestellen? Scan de QR-code! 

LED Noodverlichting

Netspanning 230-240V ~50Hz

LED driver Geïntegreerd

Temperatuur bereik +10 – 40°

CRI > 70

MacAdam < 5

Noodaccu/batterij NiCd 6.0V 800mAh

Levensduur 40.000 uur L80B50

Zichtafstand 25 mtr.
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Type Art. nr. Lumenoutput Lengte (L) Breedte (B) Hoogte (H)

LYRA LED 3,6W autotest IP42 + picto VL rechtdoor + alu frame 4011450 218 lm 342 mm 158 mm 74 mm

LYRA LED 3,6W autotest IP42 + picto VL links + alu frame 4011460 218 lm 342 mm 158 mm 74 mm

LYRA LED 3,6W autotest IP42 + picto VL rechts + alu frame 4011470 218 lm 342 mm 158 mm 74 mm

LYRA LED 3,6W autotest IP42 + picto VL beneden + alu frame 4011475 218 lm 342 mm 158 mm 74 mm

LYRA LED 3,6W autotest IP42 + picto VL 
rechtdoor + alu frame

LYRA LED 3,6W autotest IP42 + picto 
VL links + alu frame

LYRA LED 3,6W autotest IP42 + picto 
VL rechts + alu frame

LYRA LED 3,6W autotest IP42 + 
picto VL beneden + alu frame

Type Art. nr. Lengte (L) Breedte (B)

LYRA aluminium frame t.b.v. pictogram folie 4011400 342 mm 158 mm

LYRA pictogram folie VL rechtdoor 4011420 329 mm 165 mm

LYRA pictogram folie VL links 4011430 329 mm 165 mm

LYRA pictogram folie VL rechts 4011440 329 mm 165 mm

LYRA pictogram folie VL beneden 4011450 329 mm 165 mm

LYRA aluminium frame t.b.v. pictogram 
folie

LYRA pictogram folie VL rechtdoor LYRA pictogram folie VL links LYRA pictogram folie 
VL rechts

LYRA pictogram folie 
VL beneden

Type Art. nr. Lengte (L) Breedte (B)

LYRA pictogram sticker VL rechtdoor 4011600 326 mm 160 mm

LYRA pictogram sticker VL links 4011610 326 mm 160 mm

LYRA pictogram sticker VL rechts 4011620 326 mm 160 mm

LYRA pictogram sticker VL beneden 4011630 326 mm 160 mm

LYRA pictogram sticker VL rechtdoor LYRA pictogram sticker VL links LYRA pictogram sticker VL rechts LYRA pictogram sticker 
VL beneden

LYRA pictogram sticker VL rechtdoor LYRA pictogram sticker VL links LYRA pictogram sticker VL rechts LYRA pictogram sticker 
VL beneden
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LED Noodverlichting

Type Art. nr. Lengte (L) Breedte (B)

LYRA bordje VL rechtdoor 4011550 328 mm 160 mm

LYRA bordje VL links 4011560 328 mm 160 mm

LYRA bordje VL rechts 4011570 328 mm 160 mm

LYRA bordje VL beneden 4011580 328 mm 160 mm

Type Art. nr. Lengte (L) Breedte (B) Zaagmaat (D)

LYRA inbouwframe 4011404 381 mm 190 mm 358x166 mm

LYRA inbouwframe

Type Art. nr. Breedte (B) Zaagmaat (D)

LYRA LED batterij/accu NiCd 5-cell 6V 800mAh 4011490 154 mm 30 mm

LYRA LED batterij/accu NiCd 
5-cell 6V 800mAh

LYRA bordje VL rechtdoor LYRA bordje VL links LYRA bordje VL rechts LYRA bordje VL beneden

Type Art. nr. Lumenoutput Lengte (L) Breedte (B) Hoogte (H)

LYRA LED 3,6W autotest IP42 + picto VL rechtdoor + alu frame 4011450 218 lm 342 mm 158 mm 74 mm

LYRA LED 3,6W autotest IP42 + picto VL links + alu frame 4011460 218 lm 342 mm 158 mm 74 mm

LYRA LED 3,6W autotest IP42 + picto VL rechts + alu frame 4011470 218 lm 342 mm 158 mm 74 mm

LYRA LED 3,6W autotest IP42 + picto VL beneden + alu frame 4011475 218 lm 342 mm 158 mm 74 mm

Type Art. nr. Lengte (L) Breedte (B)

LYRA aluminium frame t.b.v. pictogram folie 4011400 342 mm 158 mm

LYRA pictogram folie VL rechtdoor 4011420 329 mm 165 mm

LYRA pictogram folie VL links 4011430 329 mm 165 mm

LYRA pictogram folie VL rechts 4011440 329 mm 165 mm

LYRA pictogram folie VL beneden 4011450 329 mm 165 mm

Type Art. nr. Lengte (L) Breedte (B)

LYRA pictogram sticker VL rechtdoor 4011600 326 mm 160 mm

LYRA pictogram sticker VL links 4011610 326 mm 160 mm

LYRA pictogram sticker VL rechts 4011620 326 mm 160 mm

LYRA pictogram sticker VL beneden 4011630 326 mm 160 mm

LYRA pictogram sticker 
VL beneden

LYRA pictogram sticker 
VL beneden
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REMA LED
PRODUCTOMSCHRIJVING
LED noodverlichtingsarmatuur geschikt voor opbouw, plafond- 
wand- en pendelmontage (REMA LED) en inbouw (REMA-I LED). 
De behuizing is gemaakt van polycarbonaat en het pictogram 
bordje is gemaakt van polymethylmethacrylaat (PMMA). De REMA 
LED voldoet aan de Europese norm EN 60598.2.22, wordt standaard 
geleverd met autotest en  3 pictogram stickers. Te weten vluchtweg 
rechtdoor en vluchtweg links/rechts en is voorzien van een groen 
LED indicatielampje, zodat eenvoudig de werking gecontroleerd kan 
worden. Dit noodverlichtingsarmatuur is als vluchtwegaanduiding 
te gebruiken en is voorzien van onderhoudsarme lithium-ijzer-
fosfaat batterij, welke bij het wegvallen van de netspanning direct de 
LEDʼs van energie voorziet met een maximale duur van 3 uur en een 
minimale duur van 1 uur.  

OPTIES
» Wandbeugel
» Pendelset

Type Art.nr. Lumenoutput Lengte (L) Breedte (B) Hoogte (H)

REMA LED 5W autotest IP54 + pictoʼs 4032850 167 lm 335 mm 80 mm 217 mm

REMA-I LED 5W autotest IP54 + pictoʼs 4032820 167 lm 335 mm 60 mm 217 mm

REMA LED
(opbouw)

REMA-I LED
(inbouw)
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MAATSCHETSEN

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TOEPASSINGEN

Kantoren Scholen Zorginstellingen Retail

Dit product direct bestellen? Scan de QR-code! 

LED Noodverlichting

Netspanning 220-240V~ 50-60Hz

LED driver Geïntegreerd

Temperatuur bereik 10 – 40°

CRI > 70

MacAdam < 5

Noodaccu/batterij LiFEPO4 6,4V 1500mAh

Levensduur 40.000 uur L80B50

Zichtafstand 30 mtr.
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Type Art. nr. Lengte (L) Breedte (B)

Pictogram sticker t.b.v. bordje REMA VL rechtdoor E10 4024100 300 mm 150 mm

Pictogram sticker t.b.v. bordje REMA VL rechtdoor E11 4024110 300 mm 150 mm

Pictogram sticker t.b.v. bordje REMA VL beneden E8 4024120 300 mm 150 mm

Pictogram sticker t.b.v. bordje REMA VL beneden E9 4024130 300 mm 150 mm

Pictogram sticker t.b.v. bordje REMA VL trap op E6 4024140 300 mm 150 mm

Pictogram sticker t.b.v. bordje REMA VL trap op E5 4024150 300 mm 150 mm

Pictogram sticker t.b.v. bordje REMA VL trap af E4 4024160 300 mm 150 mm

Pictogram sticker t.b.v. bordje REMA VL trap af E7 4024170 300 mm 150 mm

Pictogram sticker t.b.v. bordje REMA VL rechts E2 4024180 300 mm 150 mm

Pictogram sticker t.b.v. bordje REMA VL links E3 4024190 300 mm 150 mm

Pictogram sticker t.b.v. bord-
je REMA VL rechtdoor E10

Type Art.nr.

REMA LED beugel vlag montage 4032920

REMA LED beugel wandmontage 4032930

REMA LED pendelset kit 4032940
REMA LED beugel vlag 
montage

REMA LED beugel 
wandmontage

REMA LED pendelset kit

Pictogram sticker t.b.v. bord-
je REMA VL rechtdoor E11

Pictogram sticker t.b.v. bord-
je REMA VL beneden E8

Pictogram sticker t.b.v. bord-
je REMA VL beneden E9

Pictogram sticker t.b.v. bord-
je REMA VL trap op E6

Pictogram sticker t.b.v. bord-
je REMA VL trap op E5

Pictogram sticker t.b.v. bord-
je REMA VL trap af E4

Pictogram sticker t.b.v. bord-
je REMA VL trap af E7

Pictogram sticker t.b.v. bord-
je REMA VL rechts E2

Pictogram sticker t.b.v. bord-
je REMA VL links E3
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LED Noodverlichting

Centrale en decentrale noodverlichting
Bij decentrale noodverlichting beschikt ieder armatuur 
over een eigen noodstroombron in de vorm van een accu. 
In het geval van een stroomstoring neemt de accu de func-
tie van stroombron voor ten minste één uur over. De accu 
van de noodverlichting zit direct via een lader aangesloten 
op de netspanning.

Verder lezen? scan de QR-code.

Anti-paniekverlichting
Anti-paniekverlichting is een onderdeel van de noodver-
lichting. De bekende groene bordjes die de vluchtroute 
aanwijzen heeft iedereen weleens zien hangen. Hiernaast 
bestaat er ook verlichting die blijft werken bij stroomuitval. 
Deze lampen zijn voorzien van hun eigen noodstroomvoor-
ziening in de vorm van een accupack. Je kan ervoor kiezen 
om deze lampen altijd te laten branden.  
Ook is het mogelijk om ze pas aan te laten gaan als de 
stroom uit is gevallen. 

Verder lezen? scan de QR-code.

REMA LED pendelset kit
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MIZAR SP LED
PRODUCTOMSCHRIJVING
LED noodverlichtingsarmatuur geschikt voor opbouw wand- (vlakke 
wand als haakse wand), plafond- en pendelmontage. Middels een 
inbouwframe is dit armatuur tevens als inbouw te gebruiken.
De behuizing is gemaakt van polycarbonaat en de pictogrammen, 
welke zijn inbegrepen, zijn gemaakt van polymethylmethacrylaat 
(PMMA). De MIZAR SP LED is uitgerust met SMD LEDʼs, voldoen aan 
de Europese norm EN 60598.2.22 en zijn standaard uitgevoerd 
met autotest en een indicatielampje, zodat eenvoudig de werking 
gecontroleerd kan worden. Dit noodverlichtingsarmatuur 
is als vluchtwegaanduiding te gebruiken en is voorzien van 
onderhoudsarme NiCd batterijen, welke bij het wegvallen van de 
netspanning direct de LEDʼs van energie voorziet met een minimale 
duur van 1 uur.  

OPTIES
» Zwarte behuizing 
» Zwart inbouwframe
» IP65

Type Art.nr. Lumenoutput Lengte (L) Breedte (B) Hoogte (H)

MIZAR SP LED 3,2W + pictogram bordje VL rechtdoor 4011240 95 lm 271 mm 48 mm 194 mm

MIZAR SP LED 3,2W + pictogram bordje VL links 4011260 95 lm 271 mm 48 mm 194 mm

MIZAR SP LED 3,2W + pictogram bordje VL rechts 4011270 95 lm 271 mm 48 mm 194 mm

MIZAR SI LED 3,1W + pictogram bordje brandhaspel 4011290 95 lm 271 mm 48 mm 194 mm

MIZAR SI LED 3,1W + pictogram bordje brandblusser 4011310 95 lm 271 mm 48 mm 194 mm

MIZAR SI LED 3,1W + pictogram bordje alarm drukknop 4011260 95 lm 271 mm 48 mm 194 mm
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

TOEPASSINGEN

Kantoren Scholen Zorginstellingen Retail

Dit product direct bestellen? Scan de QR-code! 

LED Noodverlichting

Netspanning 220-240V~ 50-60Hz

LED driver Geïntegreerd

Temperatuur bereik 10 – 40°

CRI > 70

MacAdam < 5

Noodaccu/batterij NiCd 6.0V 800mAh

Levensduur 40.000 uur L80B50

Zichtafstand 25 mtr.

MAATSCHETSEN

�

�

�

MIZAR SP LED 3,2W + picto-
gram bordje VL rechtdoor

MIZAR SP LED 3,2W + picto-
gram bordje VL links

MIZAR SP LED 3,2W + picto-
gram bordje VL rechts

MIZAR SI LED 3,1W + picto-
gram bordje brandhaspel
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Type Art. nr. Lengte (L) Breedte (B) Zaagmaat (D)

MIZAR SP inbouwframe 4011710 335 mm 96 mm 280x73 mm

MIZAR SP pendelset 0.5m 4011720 500 mm

MIZAR SP inbouwframe

Type Art. nr. Breedte (B) Zaagmaat (D)

MIZAR SP LED batterij/accu NiCd 5-cell 6V 800 mAh 4012330 147 mm 28 mm

MIZAR SP LED batterij/accu 
NiCd 5-cell 6V 800 mAh

Type Art. nr. Lumenoutput Lengte (L) Breedte (B) Hoogte (H)

MIZAR SP LED 3,2W + pictogram bordje VL rechtdoor DZ 4011250 95 lm 271 mm 48 mm 194 mm

MIZAR SP LED 3,2W + pictogram bordje VL beneden DZ 4011255 95 lm 271 mm 48 mm 194 mm

MIZAR SP LED 3,2W + pictogram bordje VL links/rechts DZ 4011280 95 lm 271 mm 48 mm 194 mm

MIZAR SI LED 3,1W + pictogram bordje brandhaspel DZ 4011300 95 lm 271 mm 48 mm 270 mm

MIZAR SI LED 3,1W + pictogram bordje brandblusser DZ 4011320 95 lm 271 mm 48 mm 271 mm

MIZAR SI LED 3,1W + pictogram bordje alarm drukknop DZ 4011340 95 lm 271 mm 48 mm 272 mm

MIZAR SP LED 3,2W + picto-
gram bordje VL rechtdoor DZ

MIZAR SP LED 3,2W + picto-
gram bordje VL beneden DZ

MIZAR SP LED 3,2W + picto-
gram bordje VL links/rechts 
DZ

MIZAR SI LED 3,1W + picto-
gram bordje brandhaspel 
DZ
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LED Noodverlichting

Welke noodverlichting pictogram  
gebruik ik waar?
Vluchtrouteaanduiding bestaat uit een LED lamp met een 
pictogram erop. Dit is een groen pictogram (RAL 6032) met 
daarop een silhouet van een persoon die door een open 
deur rent. Daarnaast wordt een pijl weergegeven die wijst 
naar de dichtstbijzijnde nooduitgang.
Veel mensen denken dat deze bordjes bedacht zijn voor 
vluchtsituaties bij branden. Dat is niet geheel waar. Ook 
bij stroomstoring blijven deze LED lampen ten minste 60 
minuten branden door de ingebouwde accu. Hierdoor kan 
men ook in het donker de uitgang vinden zonder in paniek 
te raken. 

Verder lezen? scan de QR-code.

Type Art. nr. Lumenoutput Lengte (L) Breedte (B) Hoogte (H)

MIZAR SP LED 3,2W + pictogram bordje VL rechtdoor DZ 4011250 95 lm 271 mm 48 mm 194 mm

MIZAR SP LED 3,2W + pictogram bordje VL beneden DZ 4011255 95 lm 271 mm 48 mm 194 mm

MIZAR SP LED 3,2W + pictogram bordje VL links/rechts DZ 4011280 95 lm 271 mm 48 mm 194 mm

MIZAR SI LED 3,1W + pictogram bordje brandhaspel DZ 4011300 95 lm 271 mm 48 mm 270 mm

MIZAR SI LED 3,1W + pictogram bordje brandblusser DZ 4011320 95 lm 271 mm 48 mm 271 mm

MIZAR SI LED 3,1W + pictogram bordje alarm drukknop DZ 4011340 95 lm 271 mm 48 mm 272 mm
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TWINLUX LED
PRODUCTOMSCHRIJVING
Krachtige LED noodverlichtingsarmatuur geschikt voor opbouw in 
hoge ruimten vanaf 5mtr., zoals magazijnen en fabrieken. De behuizing 
is gemaakt van vlamdovend kunststof ABS (IK08) en voorzien van 
richtbare 18W LED spots. De TWINLUX LED voldoet aan de Europese 
norm EN 60598.2.22, EN 62031 en EN 62384 en is voorzien van een 
high-temperature NiCd batterij met beveiliging tegen overlading 
en ontlading, welke bij het wegvallen van de netspanning direct de 
noodlamp(en) van energie voorziet met een maximale duur van 1 uur. 

OPTIES
» ICE versie voor extreem lage omgevingstemperatuur  
 tot -30°C
» Autotest

Type Art.nr. Lumenoutput Lengte (L) Breedte (B) Hoogte (H)

TWINLUX LED 1x18W IP65 4012500 900 lm 240 mm 85 mm 320 mm

TWINLUX LED 2x18W IP65 4012510 1900 lm 240 mm 85 mm 320 mm

TWINLUX LED 2x18W ICE IP65 4012520 1500 lm 240 mm 85 mm 320 mm

TWINLUX LED 2x18W IP65 4012530 2700 lm 240 mm 85 mm 320 mm

TWINLUX LED 3x18W IP65 4012540 3800 lm 240 mm 85 mm 320 mm
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LED Noodverlichting

MAATSCHETSEN

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TOEPASSINGEN

Kantoren Scholen Zorginstellingen Retail

Netspanning 220-240V ~50/60Hz

LED driver Geïntegreerd

Temperatuur bereik 5 – 40°C               ICE versie -30 – 40°

CRI > 70

MacAdam < 5

Noodaccu/batterij NiCd

Levensduur 30.000 ur L80B50

Dit product direct bestellen? Scan de QR-code! 
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SKYLUX LED
PRODUCTOMSCHRIJVING
LED noodverlichtingsarmatuur geschikt voor opbouw, wand- 
en plafondmontage. De behuizing en de kap zijn gemaakt van 
vlamdovend polycarbonaat. De SKYLUX LED armaturen voldoen 
aan de Europese norm EN 60598.2.22, zijn voorzien van 6 high 
power LEDʼs, en een groen LED indicatielampje, zodat eenvoudig de 
werking gecontroleerd kan worden. Dit noodverlichtingsarmatuur is 
uitermate geschikt voor hoge ruimten en is alleen als niet-permanent 
(noodverlichting) te gebruiken De SKYLUX LED wordt standaard 
met autotest functie geleverd en is voorzien van onderhoudsarme 
NiCd batterij, welke bij het wegvallen van de netspanning direct de 
LEDʼs van energie voorziet met een maximale duur van 3 uur en een 
minimale duur van 1 uur.

OPTIES
» DALI
» Centrale batterij versie

Type Art.nr. Lumenoutput Lengte (L) Breedte (B) Hoogte (H)

SKYLUX LED 9W autotest IP65 wit 4032000 1200 lm 370 mm 152 mm 102 mm

SKYLUX LED 9W autotest IP65 zwart 4032010 1200 lm 370 mm 152 mm 102 mm

SKYLUX beschermkorf 4032020 406 mm 178 mm 127 mm
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LED Noodverlichting

MAATSCHETSEN

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TOEPASSINGEN

Kantoren Scholen Zorginstellingen Retail

Netspanning 230-240V ~50Hz

LED driver Geïntegreerd

Temperatuur bereik 0 - +45°C

CRI > 70

MacAdam < 4

Levensduur 50.000 ur L80B50

Dit product direct bestellen? Scan de QR-code! 
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LED STRIP 2835
PRODUCTOMSCHRIJVING
Flexibele LED strip voorzien van krachtige 2835 LEDʼs met een eff iciency 
van 150lm/watt en een verlichtingshoek van 120°, geschikt voor binnen 
gebruik. De IP65 versie is tevens toepasbaar in vochtige ruimten. De 
achterzijde van de LED strip is voorzien van een 3M plakstrip, zodat 
deze eenvoudig in een aluminium profiel geplakt kan worden.   
De LED strip is leverbaar in 3 kleuren, nl. 2700K, 3000K en 4000K, wordt 
geleverd op rollen van 5 meter en is eenvoudig in te korten.

Type Art.nr. Watt/m LED’s/m Lumen/m Inkortbaar Lengte (L) Breedte (B) Hoogte (H)

LED strip 24V-2700K IP20 3072100 3,8W 64 540 lm Per 125 mm 5000 mm 8 mm 1.1 mm

LED strip 24V-3000K IP20 3072110 3,8W 64 570 lm Per 125 mm 5000 mm 8 mm 1.1 mm

LED strip 24V-4000K IP20 3072120 3,8W 64 590 lm Per 125 mm 5000 mm 8 mm 1.1 mm

LED strip 24V-2700K IP20 3072130 7,7W 128 1060 lm Per 62,5 mm 5000 mm 8 mm 1.1 mm

LED strip 24V-3000K IP20 3072140 7,7W 128 1120 lm Per 62,5 mm 5000 mm 8 mm 1.1 mm

LED strip 24V-4000K IP20 3072150 7,7W 128 1160 lm Per 62,5 mm 5000 mm 8 mm 1.1 mm

LED strip 24V-2700K IP20 3072160 9,6W 160 1340 lm Per 50 mm 5000 mm 8 mm 1.1 mm

LED strip 24V-3000K IP20 3072170 9,6W 160 1410 lm Per 50 mm 5000 mm 8 mm 1.1 mm

LED strip 24V-4000K IP20 3072180 9,6W 160 1440 lm Per 50 mm 5000 mm 8 mm 1.1 mm

LED strip 24V-2700K IP20 3072190 14,4W 240 1950 lm Per 33,3 mm 5000 mm 10 mm 1.1 mm

LED strip 24V-3000K IP20 3072200 14,4W 240 2080 lm Per 33,3 mm 5000 mm 10 mm 1.1 mm

LED strip 24V-4000K IP20 3072210 14,4W 240 2150 lm Per 33,3 mm 5000 mm 10 mm 1.1 mm

Netspanning 24V DC

CRI > 80

MacAdam < 5

Levensduur 50.000 uur L80B50

TECHNISCHE SPECIFICATIESOPTIES
» IP65
» CRI90
» Tunable white
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Type Art.nr. Lengte (L) Breedte (B) Hoogte (H)

Profiel LED strip alu 17x9x2000mm + cover opaal inb 3075000 2000 mm 17,1 mm 8,8 mm

Profiel LED strip alu 17x15x2000mm + cover opaal inb 3075010 2000 mm 17,1 mm 15 mm

Profiel LED strip alu 17x9x2000mm + cover opaal opb 3075020 2000 mm 17 mm 9 mm

Profiel LED strip alu 17x15x2000mm + cover opaal opb 3075030 2000 mm 17,1 mm 15 mm

Hoekprofiel LED strip alu 16x16x2000mm + cover opaal opb 3075040 2000 mm 16 mm 16 mm

Hoekprofiel LED strip alu 18.4x18.4x2000mm + cover opaal opb 3075050 2000 mm 18,4 mm 18,4 mm

Profiel LED strip alu 23.5x10.8x2000mm + cover opaal opb 3075060 2000 mm 23,5 mm 10,8 mm

Retail Woningbouw

Dit product direct bestellen? Scan de QR-code! 

LED strips en profielen

TOEPASSINGEN

Type Art.nr.

Eindkap set tbv profiel alu 17x9mm opb 3076020

Eindkap set tbv profiel alu 17x15mm opb 3076030

Eindkap set tbv hoekprofiel alu 16x16mm opb 3076040

Eindkap set tbv hoekprofiel alu 18.4x18.4mm opb 3076050

Eindkap set tbv profiel alu 23.5x10.8mm opb 3076060

Type Art.nr.

Bevestigingsbeugel tbv profiel alu 17x9mm opb 3077000

Bevestigingsbeugel tbv profiel alu 17x15mm opb 3077010

Bevestigingsbeugel tbv hoekprofiel alu 16x16mm opb 3077020

Bevestigingsbeugel tbv hoekprofiel alu 18.4x18.4mm opb 3077030

Bevestigingsbeugel tbv profiel alu 23.5x10.8mm opb 3077040

3075000 3075010 3075020 3075030 3075040 3075050 3075060

Kijk voor de drivers en controllers op pagina 141 en 143.
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LED STRIP 2110
PRODUCTOMSCHRIJVING
Flexibele LED strip voorzien van 2110 LEDʼs met een verlichtingshoek 
van 120°, geschikt voor binnen gebruik. De IP65 versie is tevens 
toepasbaar in vochtige ruimten. De achterzijde van de LED strip is 
voorzien van een 3M plakstrip, zodat deze eenvoudig in een aluminium 
profiel geplakt kan worden.   
De LED strip is leverbaar in 2 kleuren, nl. 2800K en 4000K, wordt 
geleverd op rollen van 5 meter en is eenvoudig in te korten.

Type Art.nr. Watt/m LED’s/m Lumen/m Inkortbaar Lengte (L) Breedte (B) Hoogte (H)

LED strip 24V-2800K CRi90 IP20 3072340 19,2W 320 540 lm Per 25 mm 5000 mm 8 mm 1.1 mm

LED strip 24V-4000K CRi90 IP20 3072350 19,2W 320 570 lm Per 25 mm 5000 mm 8 mm 1.1 mm

LED strip 24V-2800K CRi90 IP20 3072360 24W 640 590 lm Per 12,5 mm 3000 mm 10 mm 1.1 mm

LED strip 24V-4000K CRi90 IP20 3072370 24W 640 1060 lm Per 12,5 mm 3000 mm 10   mm 1.1 mm

OPTIES
» IP65
» 12V

Netspanning 24V DC

CRI > 90

MacAdam < 5

Levensduur 50.000 uur L80B50

TECHNISCHE SPECIFICATIES
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Dit product direct bestellen? Scan de QR-code! 

LED strips en profielen

Type Art.nr.

LED driver MeanWell APV-8 24V 3069200

LED driver MeanWell APV-12 24V 3069210

LED driver MeanWell APV-16 24V 3069220

LED driver MeanWell APV-25 24V 3069230

LED driver MeanWell APV-35 24V 3069240

Type Art.nr.

LED driver MeanWell PLC-30 24V 3067140

LED driver MeanWell PLC-45 24V 3067150

LED driver MeanWell PLC-60 24V 3067160

LED driver MeanWell PLC-100 24V 3067170

Type Art.nr.

LED driver MeanWell ELG-150 24V 3067350

LED driver MeanWell ELG-200 24V 3067360

LED driver MeanWell ELG-240 24V 3067370

Type Art.nr.

LED driver MeanWell HLG-240H 24V (A) IP67 3067510

LED driver MeanWell HLG-320H 24V (A) IP67 3067520

LED driver MeanWell HLG-480H 24V (A) IP67 3067530

LED driver MeanWell HLG-600H 24V (A) IP67 3067500

Type Art.nr.

LED driver MeanWell PWM-40 24V 0-10V 3069040

LED driver MeanWell PWM-60 24V 0-10V 3069050

LED driver MeanWell PWM-60 24V DALI 3069055

LED driver MeanWell PWM-90 24V 0-10V 3069060

LED driver MeanWell PWM-90 24V DALI 3069065

LED driver MeanWell PWM-120 24V 0-10V 3069070

LED driver MeanWell PWM-120 24V DALI 3069075

Retail Woningbouw

TOEPASSINGEN

Kijk voor de profielen en controllers op pagina 139 en 143.
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LED STRIP RGB(W)
PRODUCTOMSCHRIJVING
Flexibele LED strip RGB(W) voorzien van 5050 LEDʼs met een 
verlichtingshoek van 120°, geschikt voor binnen gebruik. De IP65 versie 
is tevens toepasbaar in vochtige ruimten. De achterzijde van de LED 
strip is voorzien van een 3M plakstrip, zodat deze eenvoudig in een 
aluminium profiel geplakt kan worden.   
De LED strip is, middels een controller, in vrijwel alle kleuren instelbaar, 
wordt geleverd op rollen van 5 meter en is eenvoudig in te korten.

Type Art.nr. Watt/m LED’s/m Lumen/m Inkortbaar Lengte (L) Breedte (B) Hoogte (H)

LED strip 24V-RGB CRi80 IP20 3071070 14,4W 60 500 lm Per 100 mm 5000 mm 10 mm 2 mm

LED strip 24V-RGBWW CRi80 IP20 3072420 19,2W 60 850 lm Per 100 mm 5000 mm 10 mm 2 mm

LED strip 24V-RGBNW CRi80 IP20 3072430 19,2W 60 880 lm Per 100 mm 5000 mm 10 mm 2 mm

OPTIES
» IP65
» 12V

Netspanning 24V DC

CRI 80

MacAdam 5

Levensduur 50.000 uur L80B50

TECHNISCHE SPECIFICATIES
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Type Art.nr.

RGB controller + afstandsbediening 3130160

RGBW controller + afstandsbediening 3130100

Wifi controller RGB(W) 3065580

Dit product direct bestellen? Scan de QR-code! 

LED strips en profielen

Type Art.nr.

Touch panel 2-kanaals wandcontroller 3130170

Touch panel RGB controller 12/24V DC 3130140

Retail Woningbouw

TOEPASSINGEN

Type Art.nr.

Afstandsbediening 4-zone 3130200

LED controller koud & warmwit draadloos 24/24Vdc max. 6A/kan 3130300

LED dimcontroller draadloos 24/24Vdc max. 6A/kanaal (x2) 3130310

Kijk voor de profielen en drivers op pagina 139 en 141.
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CB11

Type Art.nr. Lichtbron Diameter (D) Flens (F) Hoogte (H) Zaagmaat

Inbouwspot CB11 rond kantelbaar MR11 geborsteld alu 1003280 MR11 66 mm 4 mm 26 mm Ø 55 mm

Inbouwspot CB11 rond kantelbaar MR11 geborsteld wit 1003290 MR11 66 mm 4 mm 26 mm Ø 55 mm

PRODUCTOMSCHRIJVING
Inbouwspot geschikt voor MR11 GU10 of GU4 lichtbron. De SPOT 
CB11 bestaat geheel uit aluminium en zijn leverbaar in kantelbare 
uitvoering in het wit en alu geborsteld.

OPTIES
» Inclusief MR11 GU10 of GU4 lichtbron
» Inclusief GU10 of GU4 fitting
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MAATSCHETSEN

TOEPASSINGEN

Gangen Retail Woonhuizen

Type Art.nr.

GU10 fitting 6030000

GU10 beugel + beschermd connectorblok 6030004

GU5.3 fitting 6030020

Type Art.nr.

OSRAM Halotronic mouse HTM70 8010000

OSRAM Halotronic mouse HTM105 8010010

OSRAM Halotronic mouse HTM150 8010020

Type Art.nr.

Eurosnoer 2x0,75mm² 1.5 mtr wit 6040010

Eurosnoer 2x0,75mm² 2 mtr wit 6040030

Eurosnoer 2x0,75mm² 3 mtr wit 6040060

Eurosnoer 2x0,75mm² 1.5 mtr zwart 6040020

Eurosnoer 2x0,75mm² 2 mtr zwart 6040040

Eurosnoer 2x0,75mm² 3 mtr zwart 6040070

Eurosnoer 2x0,75 mm² + 1x GU10 t.b.v. inbouwspots, wit 6040116

OSRAM Halotronic 
mouse HTM70

GU10 fitting GU10 beugel + 
beschermd connec-
torblok

Eurosnoer 2x0,75mm² 
1.5 mtr wit

Dit product direct bestellen? Scan de QR-code! 

GU5.3 fitting

LED Inbouwspots

Eurosnoer 2x0,75 
mm² + 1x GU10 t.b.v. 
inbouwspots, wit
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CB39

Type Art.nr. Lichtbron Diameter (D) Lengte (L) Breedte (B) Zaagmaat

Inbouwspot CB39-1 rond kantelbaar MR16 alu 1003530 MR16 90 mm Ø 78 mm

Inbouwspot CB39-2 vierkant kantelbaar MR16 alu 1003550 MR16 90 mm 90 mm Ø 78 mm

Inbouwspot CB39-3 rond vast MR16 alu 1003540 MR16 90 mm Ø 78 mm

Inbouwspot CB39-4 vierkant vast MR16 alu 1003560 MR16 90 mm 90 mm Ø 78 mm

Inbouwspot CB39-5 rechthoek kantelbaar 2V MR16 alu 1011200 MR16 175 mm 90 mm 150x80 mm

Inbouwspot CB39-6 rechthoek kantelbaar 3V MR16 alu 1011220 MR16 254 mm 90 mm 230x80 mm

Inbouwspot CB39-7 vierkant kantelbaar 4V MR16 alu 1011260 MR16 172 mm 172 mm 150x150 mm

PRODUCTOMSCHRIJVING
Inbouwspot geschikt voor MR16 GU10 of GU5.3 lichtbron. De SPOT 
CB39 bestaat geheel uit aluminium met een hoogglans binnenring 
(CNC gefreesd) en is leverbaar in ronde, vierkante en rechthoekige 
uitvoering.

OPTIES
» Inclusief MR16 GU10 of GU5.3 lichtbron
» Inclusief GU10 of GU5.3 fitting

Inbouwspot CB39-2 
vierkant kantelbaar 
MR16 alu

Inbouwspot CB39-1 rond 
kantelbaar MR16 alu

Inbouwspot CB39-3 
rond vast MR16 alu

Inbouwspot CB39-4 
vierkant vast MR16 alu

Inbouwspot CB39-5 
rechthoek kantelbaar 
2V MR16 alu

Inbouwspot CB39-6 
rechthoek kantelbaar 
3V MR16 alu

Inbouwspot CB39-7 
vierkant kantelbaar 4V 
MR16 alu
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MAATSCHETSENTOEPASSINGEN

Gangen Retail Woonhuizen

Type Art.nr.

GU10 fitting 6030000

GU10 beugel + beschermd connectorblok 6030004

GU5.3 fitting 6030020

Type Art.nr.

OSRAM Halotronic mouse HTM70 8010000

OSRAM Halotronic mouse HTM105 8010010

OSRAM Halotronic mouse HTM150 8010020

Type Art.nr.

Eurosnoer 2x0,75mm² 1.5 mtr wit 6040010

Eurosnoer 2x0,75mm² 2 mtr wit 6040030

Eurosnoer 2x0,75mm² 3 mtr wit 6040060

Eurosnoer 2x0,75mm² 1.5 mtr zwart 6040020

Eurosnoer 2x0,75mm² 2 mtr zwart 6040040

Eurosnoer 2x0,75mm² 3 mtr zwart 6040070

Eurosnoer 2x0,75 mm² + 1x GU10 t.b.v. inbouwspots, wit 6040116

OSRAM Halotronic 
mouse HTM70

GU10 fitting GU10 beugel + 
beschermd connec-
torblok

Eurosnoer 2x0,75mm² 
1.5 mtr wit

Dit product direct bestellen? Scan de QR-code! 

GU5.3 fitting

LED Inbouwspots

Eurosnoer 2x0,75 
mm² + 1x GU10 t.b.v. 
inbouwspots, wit
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CB53/54

Type Art.nr. Lichtbron Diameter (D) Flens (F) Hoogte (H) Zaagmaat

Inbouwspot CB53-0 rond kantelbaar MR16 wit 1511200 MR16 83 mm 3 mm 23 mm Ø 68 mm

Inbouwspot CB53-0 rond kantelbaar MR16 geborsteld alu 1511210 MR16 83 mm 3 mm 23 mm Ø 68 mm

OPTIES
» Inclusief MR16 GU10 of GU5.3 lichtbron
» Inclusief GU10 of GU5.3 fitting

Inbouwspot CB53-0 rond 
kantelbaar MR16 wit

Inbouwspot CB53-0 
rond kantelbaar MR16 
geborsteld alu

PRODUCTOMSCHRIJVING
Inbouwspot geschikt voor MR16 GU10 of GU5.3 lichtbron. De SPOT 
CB53 en CB54 bestaan geheel uit aluminium en zijn leverbaar in 
ronde, vierkante, kantelbare en vaste uitvoering. 

Inbouwspot CB54-0 
rond vast MR16 gebor-
steld alu

Type Art.nr. Lichtbron Diameter (D) Flens (F) Hoogte (H) Zaagmaat

Inbouwspot CB54-0 rond vast MR16 wit 1511500 MR16 84 mm 4 mm 22 mm Ø 71 mm

Inbouwspot CB54-0 rond vast MR16 geborsteld alu 1511510 MR16 84 mm 4 mm 22 mm Ø 71 mm
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Type Art.nr. Lichtbron Diameter (D) Flens (F) Hoogte (H) Zaagmaat

Inbouwspot CB53-1 rond vast MR16 chroom 1003320 MR16 79 mm 2 mm 26 mm Ø 68 mm

Inbouwspot CB53-1 rond vast MR16 geborsteld alu 1003330 MR16 79 mm 2 mm 26 mm Ø 68 mm

Inbouwspot CB53-1 rond vast MR16 geborsteld goud 1003340 MR16 79 mm 2 mm 26 mm Ø 68 mm

Inbouwspot CB53-1 rond vast MR16 goud 1003350 MR16 79 mm 2 mm 26 mm Ø 68 mm

Inbouwspot CB53-1 rond vast MR16 grijs 1003360 MR16 79 mm 2 mm 26 mm Ø 68 mm

Inbouwspot CB53-1 rond vast MR16 verouderd koper 1003370 MR16 79 mm 2 mm 26 mm Ø 68 mm

Inbouwspot CB53-1 rond vast MR16 wit 1003380 MR16 79 mm 2 mm 26 mm Ø 68 mm

Inbouwspot CB53-1 rond vast MR16 zwart 1003390 MR16 79 mm 2 mm 26 mm Ø 68 mm

Inbouwspot CB53-1 rond 
vast MR16 chroom

Inbouwspot CB53-1 rond 
vast MR16 geborsteld alu

Inbouwspot CB53-1 rond 
vast MR16 geborsteld goud

Inbouwspot CB53-1 rond 
vast MR16 goud

Inbouwspot CB53-1 rond 
vast MR16 grijs

Inbouwspot CB53-1 rond 
vast MR16 verouderd koper

Inbouwspot CB53-1 rond 
vast MR16 wit

Inbouwspot CB53-1 rond 
vast MR16 zwart

Type Art.nr. Lichtbron Lengte (L) Breedte (B) Flens (F) Hoogte (H) Zaagmaat

Inbouwspot CB53-3 vierkant vast MR16 
geborsteld alu

1003480 MR16 80 mm 80 mm 3 mm 22 mm Ø 68 mm

Inbouwspot CB53-3 vierkant vast MR16 wit 1003490 MR16 80 mm 80 mm 3 mm 22 mm Ø 68 mm

Inbouwspot CB53-3 vierkant 
vast MR16 geborsteld alu

Inbouwspot CB53-3 vierkant 
vast MR16 wit

Type Art.nr. Lichtbron Diameter (D) Flens (F) Hoogte (H) Zaagmaat

Inbouwspot CB53-4 rond kantelbaar MR16 crème-wit 1003095 MR16 94 mm 2 mm 36 mm Ø 78 mm

Inbouwspot CB53-4 rond kantelbaar MR16 chroom 1003100 MR16 94 mm 2 mm 36 mm Ø 78 mm

Inbouwspot CB53-4 rond kantelbaar MR16 geborsteld goud 1003110 MR16 94 mm 2 mm 36 mm Ø 78 mm

Inbouwspot CB53-4 rond kantelbaar MR16 geborsteld alu 1003120 MR16 94 mm 2 mm 36 mm Ø 78 mm

Inbouwspot CB53-4 rond kantelbaar MR16 goud 1003130 MR16 94 mm 2 mm 36 mm Ø 78 mm

Inbouwspot CB53-4 rond kantelbaar MR16 grijs 1003140 MR16 94 mm 2 mm 36 mm Ø 78 mm

Inbouwspot CB53-4 rond kantelbaar MR16 koper 1003150 MR16 94 mm 2 mm 36 mm Ø 78 mm

Inbouwspot CB53-4 rond kantelbaar MR16 wit 1003160 MR16 94 mm 2 mm 36 mm Ø 78 mm

Inbouwspot CB53-4 rond kantelbaar MR16 zwart 1003170 MR16 94 mm 2 mm 36 mm Ø 78 mm

Inbouwspot CB53-4 rond 
kantelbaar MR16 crème-wit

Inbouwspot CB53-4 rond 
kantelbaar MR16 chroom

Inbouwspot CB53-4 rond kan-
telbaar MR16 geborsteld goud

Inbouwspot CB53-4 rond kan-
telbaar MR16 geborsteld alu

Inbouwspot CB53-4 rond 
kantelbaar MR16 goud

Inbouwspot CB53-4 rond 
kantelbaar MR16 grijs
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Type Art.nr. Lichtbron Lengte (L) Breedte (B) Flens (F) Hoogte (H) Zaagmaat

Inbouwspot CB53-5 vierkant kantelbaar 
MR16 geborsteld alu

1003180 MR16 94 mm 94 mm 3 mm 34 mm Ø 78 mm

Inbouwspot CB53-5 vierkant kantelbaar 
MR16 zwart

1003185 MR16 94 mm 94 mm 3 mm 34 mm Ø 78 mm

Inbouwspot CB53-4 rond 
kantelbaar MR16 koper

Inbouwspot CB53-4 rond 
kantelbaar MR16 wit

Inbouwspot CB53-4 rond 
kantelbaar MR16 zwart

Inbouwspot CB53-5 vierkant 
kantelbaar MR16 geborsteld 
alu

Inbouwspot CB53-5 vierkant 
kantelbaar MR16 zwart

CB53/54

OPTIES
» Inclusief MR16 GU10 of GU5.3 lichtbron
» Inclusief GU10 of GU5.3 fitting

Inbouwspot CB54-0 rond 
vast MR16 wit

PRODUCTOMSCHRIJVING
Inbouwspot geschikt voor MR16 GU10 of GU5.3 lichtbron. De SPOT 
CB53 en CB54 bestaan geheel uit aluminium en zijn leverbaar in 
ronde, vierkante, kantelbare en vaste uitvoering.
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MAATSCHETSEN

TOEPASSINGEN

Gangen Retail Woonhuizen

Dit product direct bestellen? Scan de QR-code! 

Type Art.nr.

GU10 fitting 6030000

GU10 beugel + beschermd connectorblok 6030004

GU5.3 fitting 6030020

Type Art.nr.

OSRAM Halotronic mouse HTM70 8010000

OSRAM Halotronic mouse HTM105 8010010

OSRAM Halotronic mouse HTM150 8010020

Type Art.nr.

Eurosnoer 2x0,75mm² 1.5 mtr wit 6040010

Eurosnoer 2x0,75mm² 2 mtr wit 6040030

Eurosnoer 2x0,75mm² 3 mtr wit 6040060

Eurosnoer 2x0,75mm² 1.5 mtr zwart 6040020

Eurosnoer 2x0,75mm² 2 mtr zwart 6040040

Eurosnoer 2x0,75mm² 3 mtr zwart 6040070

OSRAM Halotronic 
mouse HTM70

GU10 fitting GU10 beugel + 
beschermd connec-
torblok

Eurosnoer 2x0,75mm² 
1.5 mtr wit

GU5.3 fitting
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CB-F

OPTIES
» DALI 
» TRIAC

PRODUCTOMSCHRIJVING
LED inbouw meubelspot geschikt voor binnen- en overdekte 
buitenruimten. De CB-F heeft  een stralingshoek van 60°, is voorzien 
van een aansluitsnoertje 2 mtr. met connector en is leverbaar in het 
wit, zwart en aluminium geborsteld. De CB-F heeft  een zeer geringe 
inbouwdiepte en is goed toepasbaar in interieurbouw. (kastjes etc.)
De LED driver is niet inbegrepen en dient separaat bijbesteld te 
worden. 

Type Art.nr. Lumenoutput Diameter (D) Flens (F) Hoogte (H) Zaagmaat

Meubelspot LED CB-F 3,3W-2900K 350mA alu 3070110 415 lm 64 mm 2 mm 16 mm 54 mm

Meubelspot LED CB-F 3,3W-2900K 350mA hoogglans wit 3070150 415 lm 64 mm 2 mm 16 mm 54 mm

Meubelspot LED CB-F 3,3W-2900K 350mA mat zwart 3070160 415 lm 64 mm 2 mm 16 mm 54 mm

Type Art.nr.

Connector blok 2V + kabel inclusief 1 jumper, 2 mtr. 6044000

Connector blok 4V + kabel inclusief 1 jumper, 2 mtr. 6044010

Connector blok 6V + kabel 2 mtr. 6044020

Type Art.nr.

Verlengkabel 3 meter 6044030

Verlengkabel 5 meter 6044040

Verlengkabel 7 meter 6044050

Verlengkabel 10 meter 6044060
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TOEPASSINGEN

Gangen Retail Woonhuizen

Dit product direct bestellen? Scan de QR-code! 

Type Art.nr.

Klemko LED driver 350/700mA 12,5W niet dimbaar compleet 3209100

Klemko LED driver 350/700mA 12,5W fase afsnijding compleet 3209110

TECHNISCHE SPECIFICATIES

LED driver Externe LED driver 350mA (exclusief)

Powerfactor > 0.9

CRI > 80

MacAdam < 3

Levensduur 50.000 ur L80B50

Overkappingen



154

CANUZ

Type Art.nr. Lichtbron Diameter (D) Flens (F) Hoogte (H) Zaagmaat

Inbouwspot CANUZ MR16 wit IP65 1009800 MR16 84 mm 8 mm 32 mm Ø 60 mm

Inbouwspot CB11 rond kantelbaar MR11 geborsteld wit 1003290 MR16 84 mm 8 mm 32 mm Ø 60 mm

PRODUCTOMSCHRIJVING
Inbouwspot geschikt voor MR16 GU10 of GU5.3 lichtbron. De CANUZ 
kan in zowel vochtige binnen- als overdekte buitenruimten toegepast 
worden, is voorzien van een helder glas met afdichtring en is leverbaar 
in vaste uitvoering in wit en aluminium geborsteld.

OPTIES
» Inclusief MR16 GU10 of GU5.3 lichtbron
» Inclusief GU10 of GU5.3 fitting



155

MAATSCHETSENTOEPASSINGEN

Gangen Retail Woonhuizen

Type Art.nr.

GU10 fitting 6030000

GU10 beugel + beschermd connectorblok 6030004

GU5.3 fitting 6030020

Type Art.nr.

OSRAM Halotronic mouse HTM70 8010000

OSRAM Halotronic mouse HTM105 8010010

OSRAM Halotronic mouse HTM150 8010020

Type Art.nr.

Eurosnoer 2x0,75mm² 1.5 mtr wit 6040010

Eurosnoer 2x0,75mm² 2 mtr wit 6040030

Eurosnoer 2x0,75mm² 3 mtr wit 6040060

Eurosnoer 2x0,75mm² 1.5 mtr zwart 6040020

Eurosnoer 2x0,75mm² 2 mtr zwart 6040040

Eurosnoer 2x0,75mm² 3 mtr zwart 6040070

Eurosnoer 2x0,75 mm² + 1x GU10 t.b.v. inbouwspots, wit 6040116

OSRAM Halotronic 
mouse HTM70

GU10 fitting GU10 beugel + 
beschermd connec-
torblok

Eurosnoer 2x0,75mm² 
1.5 mtr wit

Dit product direct bestellen? Scan de QR-code! 

GU5.3 fitting

Overkappingen

LED Inbouwspots

Eurosnoer 2x0,75 
mm² + 1x GU10 t.b.v. 
inbouwspots, wit



156

LUMI LED

Type Art.nr. Lumenoutput Lengte (L) Breedte (B) Flens (F) Hoogte (H) Zaagmaat

Lumi LED 1V 1x7W-827, wit 3110000 760 lm 100 mm 100 mm 5 mm 65 mm Ø87 mm

Lumi LED 1V 1x9W-827, wit 3110030 1030 lm 100 mm 100 mm 5 mm 65 mm Ø87 mm

Lumi LED 2V 2x7W-827, wit 3110090 2x 760 lm 190 mm 100 mm 5 mm 65 mm 180x87 mm

Lumi LED 2V 2x9W-827, wit 3110120 2x 1030 lm 190 mm 100 mm 5 mm 65 mm 180x87 mm

PRODUCTOMSCHRIJVING
LED Inbouwspot geschikt voor binnen- als overdekte buitenruimten 
toegepast worden, is voorzien van een helder glas met afdichtring en 
is leverbaar in vaste uitvoering in wit en aluminium geborsteld.

OPTIES
» 3000K, 4000K
» CRi 90
» Zwart
» TRIAC dimbaar
» DALI

Type Art.nr.

Eurosnoer 2x0,75mm² 1.5 mtr wit 6040010

Eurosnoer 2x0,75mm² 2 mtr wit 6040030

Eurosnoer 2x0,75mm² 3 mtr wit 6040060

Eurosnoer 2x0,75mm² 1.5 mtr zwart 6040020

Eurosnoer 2x0,75mm² 2 mtr zwart 6040040

Eurosnoer 2x0,75mm² 3 mtr zwart 6040070

Eurosnoer 2x0,75mm² 
1.5 mtr wit
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MAATSCHETSEN

TOEPASSINGEN

Gangen Retail Woonhuizen

LED Inbouwspots

Netspanning 220-240V 

LED driver Externe LED driver

Powerfactor > 0.9

CRI > 80

MacAdam < 3

Levensduur 40.000 ur L80B50

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Dit product direct bestellen? Scan de QR-code! 
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Type Art.nr. Art. Fael Luce Lumenoutput Lengte (L) Breedte (B) Hoogte (H) Gewicht 

NEXT 0 SYM 27W-840 80° IP66 3106170 34005 3000 lm 234 mm 193 mm 60 mm 1,7 kg

NEXT 0 SYM 32W-840 80° IP66 3106180 34007 3500 lm 234 mm 193 mm 60 mm 1,7 kg

NEXT 1 SYM 38W-840 80° IP66 3106190 34009 5000 lm 277 mm 233 mm 64 mm 2,5 kg

NEXT 1 SYM 50W-840 80° IP66 3106200 34015 6800 lm 277 mm 233 mm 64 mm 2,5 kg

NEXT 0 SYM NEXT 1 SYM NEXT 2 SYM

NEXT SERIES
PRODUCTOMSCHRIJVING
LED schijnwerper geschikt voor binnen- en buitenruimen (-40°C - +40°C). 
De behuizing bestaat uit gietaluminium met koelribben voor optimale 
warmtegeleiding, afgewerkt met een grijze poedercoating (RAL 9006) en is 
voorzien van een 5mm helder slagvast gehard glas. De NEXT armaturen zijn 
voorzien van een spanningsonderbreking bij het openen van de behuizing en 
hebben een overspanningsbeveiliging tot 10kV. Alle typen zijn tevens voorzien 
van een thermische beveiliging. Als de temperatuur boven de maximale 
bedrijfstemperatuur komt, schakelt het armatuur automatisch uit.

OPTIES
» DALI
» 3000K
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LED Floodlights

Type Art.nr. Art. Fael Luce Lumenoutput Lengte (L) Breedte (B) Hoogte (H) Gewicht 

NEXT 2 SYM 73W-840 52° IP66 3106210 34022 9000 lm 381 mm 348 mm 92 mm 6 kg

NEXT 2 SYM 73W-840 80° IP66 3106220 34021 9000 lm 381 mm 348 mm 92 mm 6 kg

NEXT 2 SYM 93W-840 52° IP66 3106230 34026 14000 lm 381 mm 348 mm 92 mm 6 kg

NEXT 2 SYM 93W-840 80° IP66 3106240 34025 14000 lm 381 mm 348 mm 92 mm 6 kg

NEXT 2 SYM 102W-840 52° IP66 3106250 34030 17000 lm 381 mm 348 mm 92 mm 6 kg

NEXT 2 SYM 102W-840 80° IP66 3106260 34029 17000 lm 381 mm 348 mm 92 mm 6 kg

NEXT 2 SYM 130W-840 52° IP66 3106270 34034 22000 lm 381 mm 348 mm 92 mm 6 kg

NEXT 2 SYM 130W-840 80° IP66 3106280 34033 22000 lm 381 mm 348 mm 92 mm 6 kg

Type Art.nr. Art. Fael Luce Lumenoutput Lengte (L) Breedte (B) Hoogte (H) Gewicht 

NEXT 3 SYM 162W-840 52° IP66 3106290 34038 22500 lm 381 mm 408 mm 92 mm 6,5 kg

NEXT 3 SYM 162W-840 80° IP66 3106300 34037 22500 lm 381 mm 408 mm 92 mm 6,5 kg

NEXT 4 SYM 192W-840 52° IP66 3106310 34042 26100 lm 381 mm 478 mm 92 mm 8 kg

NEXT 4 SYM 192W-840 80° IP66 3106320 34041 26100 lm 381 mm 478 mm 92 mm 8 kg

NEXT 3 SYM NEXT 4 SYM NEXT 6 SYM NEXT 8 SYM

Type Art.nr. Art. Fael Luce Lumenoutput Lengte (L) Breedte (B) Hoogte (H) Gewicht 

NEXT 6 SYM 219W-840 52° IP66 3106330 34046 29500 lm 481 mm 633 mm 92 mm 13 kg

NEXT 6 SYM 219W-840 80° IP66 3106340 34045 29500 lm 481 mm 633 mm 92 mm 13 kg

NEXT 6 SYM 316W-840 52° IP66 3106350 34050 44800 lm 481 mm 633 mm 92 mm 13 kg

NEXT 6 SYM 316W-840 80° IP66 3106370 34049 44800 lm 481 mm 633 mm 92 mm 13 kg

NEXT 8 SYM 400W-840 52° IP66 3106380 34054 58000 lm 481 mm 633 mm 92 mm 13,2 kg

NEXT 8 SYM 400W-840 80° IP66 3106390 34053 58000 lm 481 mm 633 mm 92 mm 13,2 kg

NEXT 0 ASYM NEXT 1 ASYM NEXT 2 ASYM NEXT 3 ASYM NEXT 4 ASYM
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Type Art.nr. Art. Fael Luce

NEXT 0 wandbeugel 3106670 60610

NEXT 1 wandbeugel 3106680 60611

NEXT 0/1 afstandhouder 600mm 3106690 60101

Type Art.nr. Art. Fael Luce

NEXT 2/3/4/6/8 beugel 1-voudig paalopzet Ø60mm 3106700 60235

NEXT 2/3/4/6/8 beugel 2-voudig paalopzet Ø60mm 3106710 60237

NEXT 2/3/4/6/8 beugel 4-voudig paalopzet Ø60mm 3106720 60240

NEXT 2/3/4/6/8 beugel 4-voudig paalopzet Ø76mm 3106730 60242

Type Art.nr. Art. Fael Luce

NEXT paalopzet Ø60mm t.b.v. 2/4 bevestigingsarmen 3106740 60244

NEXT paalopzet Ø78mm t.b.v. 2/4 bevestigingsarmen 3106750 60246

NEXT 2 bevestigingsarm 750mm 3106760 60612

NEXT 3 bevestigingsarm 750mm 3106770 60613

NEXT 4 bevestigingsarm 750mm 3106780 60614

NEXT 6/8 bevestigingsarm 750mm 3106790 60615

NEXT wandbeugel NEXT 0/1 afstand-
houder 600mm

NEXT 2/3/4/6/8 
beugel 1-voudig 
paalopzet

NEXT 2/3/4/6/8 
beugel 4-voudig 
paalopzet 

NEXT paalopzet 
Ø60mm t.b.v. 2/4 
bevestigingsarmen

Type Art.nr. Art. Fael Luce Lumenoutput Lengte (L) Breedte (B) Hoogte (H) Gewicht 

NEXT 0 ASY 27W-840 35° IP66 3106530 34061 2850 lm 234 mm 193 mm 60 mm 1,7 kg

NEXT 0 ASY 32W-840 35° IP66 3106540 34063 3300 lm 234 mm 193 mm 60 mm 1,7 kg

NEXT 1 ASY 38W-840 36° IP66 3106550 34065 4750 lm 277 mm 233 mm 64 mm 2,5 kg

NEXT 1 ASY 50W-840 36° IP66 3106560 34071 6500 lm 277 mm 233 mm 64 mm 2,5 kg

NEXT 2 ASY 93W-840 36° IP66 3106570 34081 10800 lm 381 mm 348 mm 92 mm 6 kg

NEXT 2 ASY 130W-840 36° IP66 3106580 34085 17000 lm 381 mm 348 mm 92 mm 6 kg

NEXT 3 ASY 162W-840 43° IP66 3106590 34089 22000 lm 381 mm 408 mm 92 mm 6,5 kg

NEXT 4 ASY 192W-840 43° IP66 3106600 34093 25400 lm 381 mm 478 mm 92 mm 8 kg

NEXT 6 ASY 219W-840 43° IP66 3106610 34097 28000 lm 481 mm 633 mm 92 mm 13 kg

NEXT 6 ASY 270W-840 43° IP66 3106620 34101 36500 lm 481 mm 633 mm 92 mm 13 kg

NEXT 8 ASY 334W-840 43° IP66 3106630 34105 47200 lm 481 mm 633 mm 92 mm 13,2 kg

NEXT 6 ASYM NEXT 8 ASYM

Type Art.nr. Art. Fael Luce

NEXT 0/1 beugel 1-voudig paalopzet Ø60mm 3106640 60280

NEXT 0/1 beugel 2-voudig paalopzet Ø60mm 3106650 60281

NEXT 0/1 beugel 3-voudig paalopzet Ø60mm 3106660 60282

NEXT 0/1 beugel 
1-voudig

NEXT 0/1 beugel 
2-voudig

NEXT 0/1 beugel 
3-voudig



161

LED Floodlights

Type Art.nr. Art. Fael Luce

NEXT 2 antiglare louvre 12° 3106800 60626

NEXT 3 antiglare louvre 12° 3106810 60627

NEXT 4 antiglare louvre 12° 3106820 60628

NEXT 6/8 antiglare louvre 12° 3106830 60629 NEXT antiglare louvre 
12°

TOEPASSINGEN

(Parkeer)
terreinen

Werkplaatsen Magazijnen

Netspanning 220-240V 

LED driver Geïntegreerd

Powerfactor > 0.9

CRI > 70

MacAdam < 3

Levensduur 50.000 L90B10

TECHNISCHE SPECIFICATIES
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Dit product direct bestellen? Scan de QR-code! 
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PROXIMO LED
PRODUCTOMSCHRIJVING
LED straatverlichting armatuur geschikt voor zowel paalopzet 
als paalaanzet met een diameter van 48 tot 76mm voor een 
montagehoogte van 16 mtr. De behuizing bestaat uit gietaluminium, 
afgewerkt met een sterke zilvergrijze (RAL9006) poedercoating. De 
afscherming bestaat uit 4mm gehard helder glas, dichtingen uit 
anti-aging siliconen rubber en de schroeven en clips zijn van RVS. De 
PROXIMO armaturen zijn voorzien van een spanningsonderbreking bij 
het openen van de behuizing en hebben een overspanningsbeveiliging 
tot 10kV. 

OPTIES
» DALI
» Diverse optieken
» 2700K/5700K

Type Art.nr. Art. Fael Luce Lumenoutput Lengte (L) Breedte (B) Hoogte (H) Gewicht 

PROMIXO LED 166W-4000K AB1 IP66 3425500 44510 22330 lm 730 mm 440 mm 200 mm 16,8 kg

PROMIXO LED 192W-4000K AB1 IP66 3425510 44574 27050 lm 730 mm 440 mm 200 mm 16,8 kg

PROMIXO LED 230W-4000K AB1 IP66 3425520 44578 31800 lm 730 mm 440 mm 200 mm 16,8 kg

PROMIXO LED 259W-4000K AB1 IP66 3425530 57003 33800 lm 730 mm 440 mm 200 mm 16,8 kg

PROMIXO LED 268W-4000K AB1 IP66 3425540 44582 36400 lm 730 mm 440 mm 200 mm 17,2 kg

PROMIXO LED 301W-4000K AB1 IP66 3425550 57004 39300 lm 730 mm 440 mm 200 mm 17,2 kg

PROMIXO LED 335W-4000K AB1 IP66 3425560 44584 43550 lm 730 mm 440 mm 200 mm 17,2 kg
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MAATSCHETSEN

TOEPASSINGEN

Fietspaden Parkeerterreinen Sportvelden

Netspanning 220-240V 

LED driver Geïntegreerd

Powerfactor > 0.95

CRI > 70

MacAdam < 3

Levensduur 100.000 L90B10

Bedrijfstemperatuur -40°C - +40°C 

TECHNISCHE SPECIFICATIES

LED Buitenverlichting

Dit product direct bestellen? Scan de QR-code! 

Woonwijken Parken

Type Art.nr. Art. Fael Luce Lumenoutput Lengte (L) Breedte (B) Hoogte (H) Gewicht 

PROMIXO LED 166W-4000K AB1 IP66 3425500 44510 22330 lm 730 mm 440 mm 200 mm 16,8 kg

PROMIXO LED 192W-4000K AB1 IP66 3425510 44574 27050 lm 730 mm 440 mm 200 mm 16,8 kg

PROMIXO LED 230W-4000K AB1 IP66 3425520 44578 31800 lm 730 mm 440 mm 200 mm 16,8 kg

PROMIXO LED 259W-4000K AB1 IP66 3425530 57003 33800 lm 730 mm 440 mm 200 mm 16,8 kg

PROMIXO LED 268W-4000K AB1 IP66 3425540 44582 36400 lm 730 mm 440 mm 200 mm 17,2 kg

PROMIXO LED 301W-4000K AB1 IP66 3425550 57004 39300 lm 730 mm 440 mm 200 mm 17,2 kg

PROMIXO LED 335W-4000K AB1 IP66 3425560 44584 43550 lm 730 mm 440 mm 200 mm 17,2 kg
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PROXIMO CITY
PRODUCTOMSCHRIJVING
LED straatverlichting armatuur geschikt voor zowel paalopzet 
als paalaanzet met een diameter van 48 tot 76mm voor een 
montagehoogte vanaf 4 mtr. De behuizing bestaat uit gietaluminium, 
afgewerkt met een sterke zilvergrijze (RAL9006) poedercoating. De 
afscherming bestaat uit 4mm gehard helder glas, dichtingen uit 
anti-aging siliconen rubber en de schroeven en clips zijn van RVS. De 
PROXIMO armaturen zijn voorzien van een spanningsonderbreking bij 
het openen van de behuizing en hebben een overspanningsbeveiliging 
tot 10kV. 

OPTIES
» DALI
» Diverse optieken
» 2700K/5700K

Type Art.nr. Art. Fael Luce Lumenoutput Lengte (L) Breedte (B) Hoogte (H) Gewicht 

PROXIMO CITY LED 29W-4000K AB1 IP66 3425000 46033 4150 lm 580 mm 380 mm 155 mm 10,6 kg

PROXIMO CITY LED 39W-4000K AB1 IP66 3425010 46034 5330 lm 580 mm 380 mm 155 mm 10,6 kg

PROXIMO CITY LED 52W-4000K AB1 IP66 3425020 46050 7080 lm 580 mm 380 mm 155 mm 10,5 kg

PROXIMO CITY LED 58W-4000K AB1 IP66 3425030 46435 8500 lm 580 mm 380 mm 155 mm 10,5 kg

PROXIMO CITY LED 73W-4000K AB1 IP66 3425040 46436 10140 lm 580 mm 380 mm 155 mm 10,5 kg

PROXIMO CITY LED 85W-4000K AB1 IP66 3425050 46461 12600 lm 580 mm 380 mm 155 mm 10,5 kg

PROXIMO CITY LED 99W-4000K AB1 IP66 3425060 46491 14700 lm 580 mm 380 mm 155 mm 10,6 kg

PROXIMO CITY LED 122W-4000K AB1 IP66 3425070 46421 17700 lm 580 mm 380 mm 155 mm 10,8 kg

PROXIMO CITY LED 140W-4000K AB1 IP66 3425080 72571 19200 lm 580 mm 380 mm 155 mm 10,8 kg
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MAATSCHETSEN

TOEPASSINGEN

Fietspaden Parkeerterreinen Sportvelden

Netspanning 220-240V 

LED driver Geïntegreerd

Powerfactor > 0.95

CRI > 70

MacAdam < 3

Levensduur 100.000 L90B10

Bedrijfstemperatuur -40°C - +40°C 

TECHNISCHE SPECIFICATIES

LED Buitenverlichting

Viaduct

Dit product direct bestellen? Scan de QR-code! 

Woonwijken Parken

Type Art.nr. Art. Fael Luce Lumenoutput Lengte (L) Breedte (B) Hoogte (H) Gewicht 

PROXIMO CITY LED 29W-4000K AB1 IP66 3425000 46033 4150 lm 580 mm 380 mm 155 mm 10,6 kg

PROXIMO CITY LED 39W-4000K AB1 IP66 3425010 46034 5330 lm 580 mm 380 mm 155 mm 10,6 kg

PROXIMO CITY LED 52W-4000K AB1 IP66 3425020 46050 7080 lm 580 mm 380 mm 155 mm 10,5 kg

PROXIMO CITY LED 58W-4000K AB1 IP66 3425030 46435 8500 lm 580 mm 380 mm 155 mm 10,5 kg

PROXIMO CITY LED 73W-4000K AB1 IP66 3425040 46436 10140 lm 580 mm 380 mm 155 mm 10,5 kg

PROXIMO CITY LED 85W-4000K AB1 IP66 3425050 46461 12600 lm 580 mm 380 mm 155 mm 10,5 kg

PROXIMO CITY LED 99W-4000K AB1 IP66 3425060 46491 14700 lm 580 mm 380 mm 155 mm 10,6 kg

PROXIMO CITY LED 122W-4000K AB1 IP66 3425070 46421 17700 lm 580 mm 380 mm 155 mm 10,8 kg

PROXIMO CITY LED 140W-4000K AB1 IP66 3425080 72571 19200 lm 580 mm 380 mm 155 mm 10,8 kg
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LEDMASTER ONE JUST
PRODUCTOMSCHRIJVING
Krachtige LED schijnwerper geschikt voor binnen- en buitenruimen 
(-40°C - +40°C). De behuizing bestaat uit gietaluminium met koelribben 
voor optimale warmtegeleiding, afgewerkt met een sterke zilvergrijze 
poedercoating (RAL 9006) en is voorzien van een 4mm helder slagvast 
gehard glas. De afdichtingen bestaan uit anti-aging siliconen rubber 
en de schroeven en clips zijn van RVS. De LEDMASTER ONE JUST 
armaturen zijn voorzien van een spanningsonderbreking bij het openen 
van de behuizing en hebben een overspanningsbeveiliging tot 10kV en 
20kA. Alle typen zijn tevens voorzien van een thermische beveiliging. 
Als de temperatuur boven de maximale bedrijfstemperatuur komt, 
schakelt het armatuur automatisch uit.

OPTIES
» DALI
» 400V
» Asymmetrisch

Type Art.nr. Art. Fael Luce Lumenoutput Lengte (L) Breedte (B) Gewicht 

LEDMASTER ONE JUST LED SYM 16° 900W-4000K 230V IP66 3426000 84011 133600 lm 696 mm 688 mm 43 kg

LEDMASTER ONE JUST LED SYM 24° 900W-4000K 230V IP66 3426010 84012 129900 lm 696 mm 688 mm 43 kg

LEDMASTER ONE JUST LED SYM 32° 900W-4000K 230V IP66 3426020 84013 128950 lm 696 mm 688 mm 43 kg

LEDMASTER ONE JUST LED SYM 56° 900W-4000K 230V IP66 3426030 84014 128600 lm 696 mm 688 mm 43 kg

LEDMASTER ONE JUST LED SYM 66° 900W-4000K 230V IP66 3426040 84015 126100 lm 696 mm 688 mm 43 kg

LEDMASTER ONE JUST LED SYM 16° 1150W-4000K 230V IP66 3426050 84001 171200 lm 696 mm 688 mm 43 kg

LEDMASTER ONE JUST LED SYM 24° 1150W-4000K 230V IP66 3426060 84002 166500 lm 696 mm 688 mm 43 kg

LEDMASTER ONE JUST LED SYM 32° 1150W-4000K 230V IP66 3426070 84003 165300 lm 696 mm 688 mm 43 kg

LEDMASTER ONE JUST LED SYM 56° 1150W-4000K 230V IP66 3426080 84004 164800 lm 696 mm 688 mm 43 kg

LEDMASTER ONE JUST LED SYM 66° 1150W-4000K 230V IP66 3426090 84005 161600 lm 696 mm 688 mm 43 kg

Symmetrisch

Asymmetrisch
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MAATSCHETSEN

TOEPASSINGEN

Vliegvelden Parkeerterreinen Sportvelden

Netspanning 220-240V 

LED driver Geïntegreerd

Powerfactor > 0.9

CRI > 70

MacAdam < 3

Levensduur 50.000 L90B10

Bedrijfstemperatuur -40°C - +40°C 

TECHNISCHE SPECIFICATIES

LED Floodlights

Maritieme sector

Dit product direct bestellen? Scan de QR-code! 

Type Art.nr. Art. Fael Luce Lumenoutput Lengte (L) Breedte (B) Gewicht 

LEDMASTER ONE JUST LED SYM 16° 900W-4000K 230V IP66 3426000 84011 133600 lm 696 mm 688 mm 43 kg

LEDMASTER ONE JUST LED SYM 24° 900W-4000K 230V IP66 3426010 84012 129900 lm 696 mm 688 mm 43 kg

LEDMASTER ONE JUST LED SYM 32° 900W-4000K 230V IP66 3426020 84013 128950 lm 696 mm 688 mm 43 kg

LEDMASTER ONE JUST LED SYM 56° 900W-4000K 230V IP66 3426030 84014 128600 lm 696 mm 688 mm 43 kg

LEDMASTER ONE JUST LED SYM 66° 900W-4000K 230V IP66 3426040 84015 126100 lm 696 mm 688 mm 43 kg

LEDMASTER ONE JUST LED SYM 16° 1150W-4000K 230V IP66 3426050 84001 171200 lm 696 mm 688 mm 43 kg

LEDMASTER ONE JUST LED SYM 24° 1150W-4000K 230V IP66 3426060 84002 166500 lm 696 mm 688 mm 43 kg

LEDMASTER ONE JUST LED SYM 32° 1150W-4000K 230V IP66 3426070 84003 165300 lm 696 mm 688 mm 43 kg

LEDMASTER ONE JUST LED SYM 56° 1150W-4000K 230V IP66 3426080 84004 164800 lm 696 mm 688 mm 43 kg

LEDMASTER ONE JUST LED SYM 66° 1150W-4000K 230V IP66 3426090 84005 161600 lm 696 mm 688 mm 43 kg

Asymmetrisch
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GALAXY SHOW
PRODUCTOMSCHRIJVING
LED High Bay armatuur geschikt voor binnen- en overdekte buitenruimen 
(-40°C - +40°C). De behuizing bestaat uit gietaluminium met koelribben 
voor optimale warmtegeleiding, afgewerkt met een sterke zilvergrijze 
poedercoating (RAL 9006), de reflector is vervaardigd uit geanodiseerd en 
gepolijst aluminium en is voorzien van een 4mm helder slagvast gehard 
glas. De afdichtingen bestaan uit anti-aging siliconen rubber en de 
schroeven en clips zijn van RVS. De GALAXY SHOW armaturen zijn voorzien 
van een spanningsonderbreking bij het openen van de behuizing en 
hebben een overspanningsbeveiliging tot 10kV (20kA). Alle typen zijn tevens 
voorzien van een thermische beveiliging. Als de temperatuur boven de 
maximale bedrijfstemperatuur komt, schakelt het armatuur automatisch 
uit. Alle typen zijn tevens voorzien van een thermische beveiliging. Als de 
temperatuur boven de maximale bedrijfstemperatuur komt, schakelt het 
armatuur automatisch uit.

OPTIES
» DALI
» Reflector medium beam 40°C
» 5000K

Type Art.nr. Art. Fael Luce Lumenoutput Lengte (L) Breedte (B) Gewicht 

GALAXY SHOW 560 WB LED 55W-4000K IP66 3426700 59284 5050 lm 573 mm 405 mm 9,3 kg

GALAXY SHOW 560 WB LED 110W-4000K IP66 3426710 59287 13880 lm 573 mm 405 mm 9,3 kg

GALAXY SHOW 560 WB LED 134W-4000K IP66 3426720 59289 17950 lm 573 mm 405 mm 9,3 kg

GALAXY SHOW 560 WB LED 168W-4000K IP66 3426730 59291 22430 lm 573 mm 405 mm 9,3 kg

GALAXY SHOW 560 WB LED 174W-4000K IP66 3426740 59293 23830 lm 573 mm 405 mm 9,3 kg
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MAATSCHETSEN

TOEPASSINGEN

Magazijnen Fabrieken

Netspanning 220-240V 

LED driver Geïntegreerd

Powerfactor > 0.9

CRI > 80

MacAdam < 3

Levensduur 85.000 L80B50

Bedrijfstemperatuur -40°C - +40°C 

TECHNISCHE SPECIFICATIES

LED High Bay

Dit product direct bestellen? Scan de QR-code! 

Type Art.nr. Art. Fael Luce Lumenoutput Lengte (L) Breedte (B) Gewicht 

GALAXY SHOW 560 WB LED 55W-4000K IP66 3426700 59284 5050 lm 573 mm 405 mm 9,3 kg

GALAXY SHOW 560 WB LED 110W-4000K IP66 3426710 59287 13880 lm 573 mm 405 mm 9,3 kg

GALAXY SHOW 560 WB LED 134W-4000K IP66 3426720 59289 17950 lm 573 mm 405 mm 9,3 kg

GALAXY SHOW 560 WB LED 168W-4000K IP66 3426730 59291 22430 lm 573 mm 405 mm 9,3 kg

GALAXY SHOW 560 WB LED 174W-4000K IP66 3426740 59293 23830 lm 573 mm 405 mm 9,3 kg
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PRODISC II

Type Art.nr. Art. nr. Prolumia Lumenoutput Diameter (D) Hoogte (H)

Prodisc II mini LED 260mm 9W-3000/4000K IP44, wit 3272275 40009441 900 lm 260 mm 85 mm

Prodisc II mini LED 260mm 10W-3000/4000K+MW sensor IP44, wit 3272295 40009451 900 lm 260 mm 85 mm

Prodisc II LED 340mm 15W-3000/4000K IP44, wit 3272195 40009401 1500 lm 340 mm 100 mm

Prodisc II LED 340mm 16W-3000/4000K + MW sensor IP44, wit 3272215 40009411 1500 lm 340 mm 100 mm

Prodisc II LED 340mm 16W-3000/4000K + NOOD IP44, wit 3272235 40009421 1500 lm 340 mm 100 mm

Prodisc II LED 340mm 17W-3000/4000K + NOOD + MW sensor IP44 3272255 40009431 1500 lm 340 mm 100 mm

Prodisc II Maxi LED 400mm 31W-3000/4000K + sensor IP44 wh 3272335 40009471 3000 lm 400 mm 107 mm

Prodisc II Maxi LED 400mm 31W-3000/4000K + EM IP44 wh 3272355 40009481 3000 lm 400 mm 107 mm

Prodisc II Maxi LED 400mm 30W-3000K/4000K IP44, wit 3272400 40009461 3000 lm 400 mm 107 mm

Prodisc II Maxi LED 400mm 31W-3000/4000K + sensor IP44 3272410 40009471 3000 lm 400 mm 107 mm

Prodisc II Maxi LED 400mm 32W-3000/4000K + NOOD IP44 3272420 40009481 3000 lm 400 mm 107 mm

Prodisc II Maxi LED 400mm 32W-3000/4000K + sensor+ NOOD IP44 3272430 40009491 3000 lm 400 mm 107 mm

PRODUCTOMSCHRIJVING
LED armatuur voor opbouw plafond- of wandmontage, geschikt voor 
binnen- en overdekte buitenruimten (-20°C - +50°C). De behuizing 
bestaat uit polycarbonaat en is voorzien van een opalen polycarbonaat 
kap. De PRODISC II armaturen zijn speciaal ontwikkeld voor het 
verlichten van galerijen, gangen, trappenhuizen en bergingen. De 
PRODISC II is middels DIP-switches kleur- en lumen instelbaar en met 
diverse opties leverbaar. Bovendien kunnen deze armaturen met- en 
zonder sensor moeiteloos als MASTER/SLAVE worden geconfigureerd.

OPTIES
» MW sensor
» NOOD
» MW sensor + NOOD
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MAATSCHETSEN

TOEPASSINGEN

Gangen Retail Scholen

Netspanning 220-240V 

LED driver Geïntegreerd

Powerfactor > 0.9

CRI > 80

MacAdam < 6

Levensduur 50.000 L90B50

Bedrijfstemperatuur -20°C - +50°C (standaard en/of noodfunctie), -20°C - 
+40°C (MW sensor) 

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Dit product direct bestellen? Scan de QR-code! 

LED Plafond- en wandarmaturen

Zorginstellingen

Type Art.nr. Art. nr. Prolumia Lumenoutput Diameter (D) Hoogte (H)

Prodisc II mini LED 260mm 9W-3000/4000K IP44, wit 3272275 40009441 900 lm 260 mm 85 mm

Prodisc II mini LED 260mm 10W-3000/4000K+MW sensor IP44, wit 3272295 40009451 900 lm 260 mm 85 mm

Prodisc II LED 340mm 15W-3000/4000K IP44, wit 3272195 40009401 1500 lm 340 mm 100 mm

Prodisc II LED 340mm 16W-3000/4000K + MW sensor IP44, wit 3272215 40009411 1500 lm 340 mm 100 mm

Prodisc II LED 340mm 16W-3000/4000K + NOOD IP44, wit 3272235 40009421 1500 lm 340 mm 100 mm

Prodisc II LED 340mm 17W-3000/4000K + NOOD + MW sensor IP44 3272255 40009431 1500 lm 340 mm 100 mm

Prodisc II Maxi LED 400mm 31W-3000/4000K + sensor IP44 wh 3272335 40009471 3000 lm 400 mm 107 mm

Prodisc II Maxi LED 400mm 31W-3000/4000K + EM IP44 wh 3272355 40009481 3000 lm 400 mm 107 mm

Prodisc II Maxi LED 400mm 30W-3000K/4000K IP44, wit 3272400 40009461 3000 lm 400 mm 107 mm

Prodisc II Maxi LED 400mm 31W-3000/4000K + sensor IP44 3272410 40009471 3000 lm 400 mm 107 mm

Prodisc II Maxi LED 400mm 32W-3000/4000K + NOOD IP44 3272420 40009481 3000 lm 400 mm 107 mm

Prodisc II Maxi LED 400mm 32W-3000/4000K + sensor+ NOOD IP44 3272430 40009491 3000 lm 400 mm 107 mm
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ROCKDISC III

Type Art.nr. Art. nr. Prolumia Lumenoutput Diameter (D) Hoogte (H)

Rockdisc III LED mini Ø270mm 9W-3000K/4000K IP66 3274000 40009060 800 lm 270 mm 74 mm

Rockdisc III LED mini semi Ø270mm 9W-3000K/4000K IP66 3274020 40009062 650 mm 270 mm 74 mm

Rockdisc III LED Ø340mm 23W-3000K/4000K IP66 3274040 40009070 2000 mm 340 mm 83 mm

Rockdisc III LED semi Ø340mm 23W-3000K/4000K IP66 3274080 40009075 1600 mm 340 mm 83 mm

PRODUCTOMSCHRIJVING
Spuitwaterdicht en slagvast LED armatuur voor opbouw plafond-  
en wandmontage, geschikt voor binnen- en buitenruimten (-25°C 
- +50°C). De behuizing bestaat uit aluminium en is voorzien van een 
zwarte poedercoating. De afscherming is vervaardigd uit zelfdovend 
polycarbonaat. De ROCKDISC III armaturen zijn middels DIP-switches 
kleur- en lumen instelbaar en met diverse opties leverbaar. Bovendien 
kunnen deze armaturen met- en zonder sensor moeiteloos als 
MASTER/SLAVE worden geconfigureerd.

OPTIES
» MW sensor
» NOOD
» MW sensor + NOOD
» Half afgeschermd (semi)
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MAATSCHETSEN

TOEPASSINGEN

Gangen Retail Scholen

Netspanning 220-240V 

LED driver Geïntegreerd

Powerfactor > 0.9

CRI > 80

MacAdam < 5

Levensduur 100.000 L80B10

Bedrijfstemperatuur -25°C - +50°C (standaard en/of noodfunctie), -25°C - 
+40°C (MW sensor)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Dit product direct bestellen? Scan de QR-code! 

LED Plafond- en wandarmaturen

Zorginstellingen
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PRO-PORTAL

Type Art.nr. Art. nr. Prolumia Lumenoutput Lengte (L) Breedte (B) Hoogte (H)

Pro-Portal LED 6W-3000/4000K IP65 3272015 40010001 600 lm 358 mm 120 mm 82 mm

Pro-Portal LED 6W-3000/4000K IP65 + schemerschake-
laar

3272016 40010051 600 lm 358 mm 120 mm 82 mm

Pro-Portal LED 6W-3000/4000K + MW sensor IP65 3272035 40010016 600 lm 358 mm 120 mm 82 mm

Pro-Portal LED 6W-3000/4000K + NOOD IP65 3272055 40010021 600 lm 358 mm 120 mm 82 mm

Pro-Portal LED 6W-3000/4000K + NOOD + MW sensor 
IP65

3272075 40010031 600 lm 358 mm 120 mm 82 mm

PRODUCTOMSCHRIJVING
Spuitwaterdicht en slagvast LED armatuur voor opbouw plafond- 
en wandmontage, geschikt voor binnen- en buitenruimen 
(-25°C - +50°C). De behuizing bestaat uit De behuizing bestaat uit 
zelfdovend polycarbonaat en is voorzien van een opalen kap. 
De PRO-PORTAL armaturen zijn speciaal ontwikkeld voor het 
verlichtingen van galerijen, gangen, trappenhuizen en bergingen. 
Deze zijn middels DIP-switches kleur- en lumen instelbaar en met 
diverse opties leverbaar. Bovendien kunnen deze armaturen met- en 
zonder sensor moeiteloos als MASTER/SLAVE worden geconfigureerd.

OPTIES
» MW sensor
» NOOD
» MW sensor + NOOD
» Schemerschakelaar
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MAATSCHETSEN

TOEPASSINGEN

Gangen Retail Scholen

Netspanning 220-240V 

LED driver Geïntegreerd

Powerfactor > 0.9

CRI > 80

MacAdam < 5

Levensduur 50.000 L90B50

Bedrijfstemperatuur -25°C - +50°C (standaard en/of noodfunctie), -25°C - 
+40°C (MW sensor) 

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Dit product direct bestellen? Scan de QR-code! 

LED Plafond- en wandarmaturen

Zorginstellingen

Type Art.nr. Art. nr. Prolumia Lumenoutput Lengte (L) Breedte (B) Hoogte (H)

Pro-Portal LED 6W-3000/4000K IP65 3272015 40010001 600 lm 358 mm 120 mm 82 mm

Pro-Portal LED 6W-3000/4000K IP65 + schemerschake-
laar

3272016 40010051 600 lm 358 mm 120 mm 82 mm

Pro-Portal LED 6W-3000/4000K + MW sensor IP65 3272035 40010016 600 lm 358 mm 120 mm 82 mm

Pro-Portal LED 6W-3000/4000K + NOOD IP65 3272055 40010021 600 lm 358 mm 120 mm 82 mm

Pro-Portal LED 6W-3000/4000K + NOOD + MW sensor 
IP65

3272075 40010031 600 lm 358 mm 120 mm 82 mm
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PRO-FIT

Type Art.nr. Art. nr. Prolumia Lumenoutput Lengte (L) Breedte (B) Hoogte (H)

PRO-FIT frosted 3000K/4000K wit 3248120 40010300 720 lm 280 mm 140 mm 110 mm

PRO-FIT frosted 3000K/4000K zwart 3248170 40010310 720 lm 280 mm 140 mm 110 mm

PRO-FIT semie frosted 3000K/4000K wit 3248220 40010320 720 lm 280 mm 140 mm 110 mm

PRO-FIT semie frosted 3000K/4000K zwart 3248270 40010330 720 lm 280 mm 140 mm 110 mm

PRO-FIT kap opaal 3248100 40010290 280 mm 140 mm 80 mm

PRO-FIT half afgeschermd kap opaal 3248110 40010291 280 mm 140 mm 80 mm

PRODUCTOMSCHRIJVING
Robuust en vandaalbestendig LED armatuur voor opbouw plafond- 
of wandmontage, geschikt voor binnen- en buitenruimen (-25°C 
- +50°C). De behuizing bestaat uit polycarbonaat en is voorzien van 
een semi opalen kap (frosted), tevens vervaardigd uit zelfdovend 
polycarbonaat. De PRO-FIT armaturen zijn speciaal ontwikkeld voor 
het verlichten van galerijen, gangen, trappenhuizen en bergingen 
én aan de buitenzijde van gebouwen om bijvoorbeeld de voor- of 
achterdeur te verlichten. Deze zijn middels DIP-switches kleur- en 
lumen instelbaar en met diverse opties leverbaar. Bovendien kunnen 
deze armaturen met- en zonder sensor moeiteloos als MASTER/SLAVE 
worden geconfigureerd.

OPTIES
» MW sensor
» NOOD
» MW sensor + NOOD
» Schemerschakelaar
» Opalen kap
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MAATSCHETSEN

TOEPASSINGEN

Gangen Retail Scholen

Netspanning 220-240V 

LED driver Geïntegreerd

Powerfactor > 0.8

CRI > 80

MacAdam < 3

Levensduur 100.000 L70B50

Bedrijfstemperatuur -25°C - +50°C (standaard en/of noodfunctie), -25°C - 
+40°C (MW sensor) 

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Dit product direct bestellen? Scan de QR-code! 

LED Plafond- en wandarmaturen

Zorginstellingen
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PRO-STRADA

Type Art.nr. Art. nr. Prolumia Lumenoutput Lengte (L) Breedte (B) Hoogte (H)

PRO-STRADA BASIC MICRO 15W-4000K IP66 3248490 40312001 2100 lm 543 mm 229 mm 114 mm

PRO-STRADA BASIC MICRO 35W-4000K IP66 3248510 40312021 4900 lm 543 mm 229 mm 114 mm

PRO-STRADA BASIC MICRO 45W-4000K IP66 3248530 40312031 6300 lm 543 mm 229 mm 114 mm

PRO-STRADA BASIC MINI 60W-4000K IP66 3248550 40312041 8400 lm 697 mm 307 mm 108 mm

PRO-STRADA BASIC MIDI 90W-4000K IP66 3248570 40312051 12600 lm 697 mm 307 mm 108 mm

PRO-STRADA BASIC MIDI 120W-4000K IP66 3248590 40312061 16800 lm 697 mm 307 mm 108 mm

PRO-STRADA BASIC MAXI 150W-4000K IP66 3248610 40312071 21000 lm 790 mm 307 mm 122 mm

PRO-STRADA BASIC MAXI 200W-4000K IP66 3248630 40312081 28000 lm 790 mm 307 mm 122 mm

PRO-STRADA BASIC female connector 3248640 40312061 40312091

PRO-STRADA BASIC aansluitkabel 3x1mm² H05RN-F 4mtr. 3248650 40312092 4000 mm

PRO-STRADA BASIC aansluitkabel 3x1mm² H05RN-F 6mtr. 3248660 40312093 6000 mm

PRO-STRADA BASIC aansluitkabel 3x1mm² H05RN-F 8mtr. 3248670 40312094 8000 mm

PRO-STRADA BASIC aansluitkabel 3x1mm² H05RN-F 10mtr. 3248680 40312095 10000 mm

PRO-STRADA BASIC aansluitkabel 3x1mm² H05RN-F 12mtr. 3248690 40312096 12000 mm

PRODUCTOMSCHRIJVING
LED straatverlichting armatuur geschikt voor zowel paalopzet als 
paalaanzet met een diameter van 48 tot 60mm. De behuizing bestaat 
uit gietaluminium voorzien van een poedercoating. De afscherming 
bestaat uit gehard glas. De PRO-STRADA armaturen zijn leverbaar 
in 3000K, 4000K (standaard), 5700K en worden geleverd met 60cm 
kabel, voorzien van een male connector (IP65). De aansluitkabel dient 
separaat bijbesteld te worden.
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MAATSCHETSEN EN AFBEELDINGEN

TOEPASSINGEN

Fietspaden Park

Netspanning 220-240V 

LED driver Geïntegreerd

Powerfactor > 0.95

CRI > 70

MacAdam < 3

Levensduur 100.000 L80B10

Bedrijfstemperatuur -30°C - +50°C 

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Dit product direct bestellen? Scan de QR-code! 

LED Buitenverlichting

Parkeerterreinen

PRO-STRADA BASIC MICRO PRO-STRADA BASIC MINI PRO-STRADA BASIC MIDI PRO-STRADA BASIC MAXI

Woonwijken

Type Art.nr. Art. nr. Prolumia Lumenoutput Lengte (L) Breedte (B) Hoogte (H)

PRO-STRADA BASIC MICRO 15W-4000K IP66 3248490 40312001 2100 lm 543 mm 229 mm 114 mm

PRO-STRADA BASIC MICRO 35W-4000K IP66 3248510 40312021 4900 lm 543 mm 229 mm 114 mm

PRO-STRADA BASIC MICRO 45W-4000K IP66 3248530 40312031 6300 lm 543 mm 229 mm 114 mm

PRO-STRADA BASIC MINI 60W-4000K IP66 3248550 40312041 8400 lm 697 mm 307 mm 108 mm

PRO-STRADA BASIC MIDI 90W-4000K IP66 3248570 40312051 12600 lm 697 mm 307 mm 108 mm

PRO-STRADA BASIC MIDI 120W-4000K IP66 3248590 40312061 16800 lm 697 mm 307 mm 108 mm

PRO-STRADA BASIC MAXI 150W-4000K IP66 3248610 40312071 21000 lm 790 mm 307 mm 122 mm

PRO-STRADA BASIC MAXI 200W-4000K IP66 3248630 40312081 28000 lm 790 mm 307 mm 122 mm

PRO-STRADA BASIC female connector 3248640 40312061 40312091

PRO-STRADA BASIC aansluitkabel 3x1mm² H05RN-F 4mtr. 3248650 40312092 4000 mm

PRO-STRADA BASIC aansluitkabel 3x1mm² H05RN-F 6mtr. 3248660 40312093 6000 mm

PRO-STRADA BASIC aansluitkabel 3x1mm² H05RN-F 8mtr. 3248670 40312094 8000 mm

PRO-STRADA BASIC aansluitkabel 3x1mm² H05RN-F 10mtr. 3248680 40312095 10000 mm

PRO-STRADA BASIC aansluitkabel 3x1mm² H05RN-F 12mtr. 3248690 40312096 12000 mm
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PRO-CONE

Type Art.nr. Art. nr. Prolumia Lumenoutput Diameter (D) Hoogte (H)

PRO-CONE 12W-3000K SYM breed IP66 3248700 41380112 1500 lm 540 mm 415 mm

PRO-CONE 17,3W-3000K SYM breed IP66 3248710 41380116 2250 lm 540 mm 415 mm

PRO-CONE 22,6W-3000K SYM breed IP66 3248720 41380119 3000 lm 540 mm 415 mm

PRO-CONE 12W-3000K ASYM breed IP66 3248730 41380122 1500 lm 540 mm 415 mm

PRO-CONE 17,3W-3000K ASYM breed IP66 3248740 41380126 2250 lm 540 mm 415 mm

PRO-CONE 22,6W-3000K ASYM breed IP66 3248750 41380129 3000 lm 540 mm 415 mm

PRO-CONE 12W-4000K SYM breed IP66 3248760 41380212 1500 lm 540 mm 415 mm

PRO-CONE 17,3W-4000K SYM breed IP66 3248770 41380216 2250 lm 540 mm 415 mm

PRO-CONE 22,6W-4000K SYM breed IP66 3248780 41380219 3000 lm 540 mm 415 mm

PRO-CONE 12W-4000K ASYM breed IP66 3248790 41380222 1500 lm 540 mm 415 mm

PRO-CONE 17,3W-4000K ASYM breed IP66 3248800 41380226 2250 lm 540 mm 415 mm

PRO-CONE 22,6W-4000K ASYM breed IP66 3248810 41380229 3000 lm 540 mm 415 mm

PRODUCTOMSCHRIJVING
Vandaalbestendig en circulair LED paaltop armatuur voor het optimaal 
verlichten van openbare ruimten, zoals woonwijken, parkeerterreinen, 
pleinen, centrumgebieden en fietspaden. De onderkap bestaat uit 
slagvast en vlamdovend doorschijnend polycarbonaat, de bovenkap 
en mastopzetstuk bestaan uit geanodiseerd aluminium. De PRO-
CONE armaturen worden standaard geleverd met 5 mtr. aansluitsnoer.

OPTIES
» 0-10V dimbaar
» Dyna dimming
» Zhaga Book 18 connector
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MAATSCHETSEN

TOEPASSINGEN

Fietspaden Woonwijken

Netspanning 220-240V 

LED driver Geïntegreerd

Powerfactor > 0.94

CRI > 70

MacAdam < 6

Levensduur 100.000 L80B10

Bedrijfstemperatuur -25°C - +50°C

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Dit product direct bestellen? Scan de QR-code! 

LED Buitenverlichting

Parkeerterreinen ParkType Art.nr. Art. nr. Prolumia Lumenoutput Diameter (D) Hoogte (H)

PRO-CONE 12W-3000K SYM breed IP66 3248700 41380112 1500 lm 540 mm 415 mm

PRO-CONE 17,3W-3000K SYM breed IP66 3248710 41380116 2250 lm 540 mm 415 mm

PRO-CONE 22,6W-3000K SYM breed IP66 3248720 41380119 3000 lm 540 mm 415 mm

PRO-CONE 12W-3000K ASYM breed IP66 3248730 41380122 1500 lm 540 mm 415 mm

PRO-CONE 17,3W-3000K ASYM breed IP66 3248740 41380126 2250 lm 540 mm 415 mm

PRO-CONE 22,6W-3000K ASYM breed IP66 3248750 41380129 3000 lm 540 mm 415 mm

PRO-CONE 12W-4000K SYM breed IP66 3248760 41380212 1500 lm 540 mm 415 mm

PRO-CONE 17,3W-4000K SYM breed IP66 3248770 41380216 2250 lm 540 mm 415 mm

PRO-CONE 22,6W-4000K SYM breed IP66 3248780 41380219 3000 lm 540 mm 415 mm

PRO-CONE 12W-4000K ASYM breed IP66 3248790 41380222 1500 lm 540 mm 415 mm

PRO-CONE 17,3W-4000K ASYM breed IP66 3248800 41380226 2250 lm 540 mm 415 mm

PRO-CONE 22,6W-4000K ASYM breed IP66 3248810 41380229 3000 lm 540 mm 415 mm
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ION LED DIMMERS
PRODUCTOMSCHRIJVING
De ION LED Dimmers hebben diverse instelmogelijkheden waarmee 
je  onze lampen perfect en geruisloos kunt afstellen. Zo kan je de 
minimale en maximale helderheid regelen. Is er een Boost functie om 
het popcorn eff ect tegen te gaan. Het ̒ popcorn eff ectʼ is van toepassing 
wanneer lampen bij het inschakelen van de dimmer eerst fel aan gaan 
en daarna pas teruggaan naar de gewenste dimstand. De minimale 
belasting begint bij 0,3 Watt. Ook beschikken deze dimmers over een 
extra uitgang van 600 Watt waarmee je een ander apparaat of lichtgroep 
kunt schakelen, is er automatische kortsluitings-, overbelasting en 
thermische beveiliging en is een nuldraad niet vereist. Deze dimmers 
regelen automatisch de fase aansnijding of de fase afsnijding. Dit 
betekent dat de LED Dimmer altijd werkt. Met de stelschroeven kan 
je de dimmer zo afstellen dat er geen flikkering ontstaat tijdens het 
dimmen van je lampen en armaturen. Uiteraard zijn de ION Dimmers 
compatible met alle gangbare afdekmaterialen.

Type Art.nr. Lengte (L) Breedte (B) Inbouwdiepte Min. belasting Max. belasting Verbruik zonder 
belasting

ION LED dimmer ID200W-MKII 3209700 71 mm 71 mm 21 mm 0,3 VA 200 VA < 0,3 W

ION LED dimmer ID350W-MKII 3209710 71 mm 71 mm 21 mm 0,3 VA 350 VA < 0,3 W

ION Touch LED dimmer ITD200 3209720 36,5 mm 50 mm 14,5 mm 0,3 VA 200 VA < 0,3 W

ION LED Wifi dimmer IWD-200W 3209780 71 mm 71 mm 26 mm 0,3 VA 200 VA < 0,3 W

ION LED dimmer ID600W-MKII 3209810 70,9 mm 70,9 mm 22 mm 0,3 VA 600 VA < 0,3 W
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LED Dimmer 200W-MKII LED Dimmer 350W-MKII

Kantoren Scholen Zorginstellingen Retail Woningbouw

Dit product direct bestellen? Scan de QR-code! 

LED toebehoren

TOEPASSINGEN

Type Art.nr. Lengte (L) Breedte (B) Inbouwdiepte Min. belasting Max. belasting Verbruik zonder 
belasting

ION LED dimmer ID200W-MKII 3209700 71 mm 71 mm 21 mm 0,3 VA 200 VA < 0,3 W

ION LED dimmer ID350W-MKII 3209710 71 mm 71 mm 21 mm 0,3 VA 350 VA < 0,3 W

ION Touch LED dimmer ITD200 3209720 36,5 mm 50 mm 14,5 mm 0,3 VA 200 VA < 0,3 W

ION LED Wifi dimmer IWD-200W 3209780 71 mm 71 mm 26 mm 0,3 VA 200 VA < 0,3 W

ION LED dimmer ID600W-MKII 3209810 70,9 mm 70,9 mm 22 mm 0,3 VA 600 VA < 0,3 W
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ADELS BEKABELING
Plug and Play

Naast kwaliteit voor de beste prijzen, bieden we graag een complete service. Plug and play 
maakt dat oplossingen startklaar zijn en de installatie van de LED-bedrijfsverlichting zo soepel 
mogelijk verloopt. Jij kan je focussen op datgeen waarvoor je gekomen bent en wij hebben de 
assemblage al voor je gedaan. Ontzorgen, noemen we dat en dat doen we graag.

Wat is plug and play assemblage?
Nederland is een uitzondering als het op bedrijfsverlichting aankomt. Waar heel Europa 
drivers zonder stekkers wil, vinden we het hier juist fijn als er wel stekkers aan de verlichting 
zit. Dat we een beetje anders zijn is geen probleem, wat jammer is dat het extra tijd kost. 
Gelukkig neemt TLight werk uit handen. Wij zorgen dat de stekker geassembleerd wordt aan 
de driver, zodat jij direct aan de slag kan.

Scan de QR-code om ons Youtube filmpje te kijken over stekerbaar 
installeren.

Scan de QR-code om ons Youtube filmpje te kijken over de verschillen 
tussen 3-polig, 4-polig en 5-polig.

Voordelen stekerbaar installeren
-Tijdsbesparing
-Kostenbesparing want eff iciënter
-Minder foutgevoelig
-Flexibel / makkelijk aanpassingen doorvoeren
-Mileuvriendelijk/duurzaam want minder afval en herbruikbaar
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LED toebehoren

Type Koppelsnoeren Art.nr. Art. nr. ADELS

Adels AC166 koppelsnoer 3x1,5 mm² 0,5 mtr. zwart 6046200 1804613

Adels AC166 koppelsnoer 3x1,5 mm² 1 mtr. zwart 6046210 1804612

Adels AC166 koppelsnoer 3x1,5 mm² 2 mtr. zwart 6046220 1804614

Adels AC166 koppelsnoer 3x1,5 mm² 3 mtr. zwart 6046230 1804615

Adels AC166 koppelsnoer 3x1,5 mm² 4 mtr. zwart 6046240 1804616

Adels AC166 koppelsnoer 3x1,5 mm² 5 mtr. zwart 6046250 1804617

Adels AC166 koppelsnoer 3x1,5 mm² 6 mtr. zwart 6046260 1804618

Type Netsnoeren Art.nr. Art. nr. ADELS

Adels AC166 netsnoer female 3x1,5 mm² 1 mtr. zwart 6046100 1804712

Adels AC166 netsnoer female 3x1,5 mm² 2 mtr. zwart 6046110 1804714

Adels AC166 netsnoer female 3x1,5 mm² 3 mtr. zwart 6046120 1804715

Adels AC166 netsnoer female 3x1,5 mm² 4 mtr. zwart 6046130 1804713

Adels AC166 netsnoer female 3x1,5 mm² 5 mtr. zwart 6046140 1804717

Type Verdeelblokken Art.nr. Art. nr. ADELS

Adels AC166 verdeelblok 2V (T-splitter) zwart 6046300 1804505

Adels AC166 verdeelblok 3V, zwart 6046310 1804792

Adels AC166 verdeelblok 4V, zwart 6046320 1804793

Adels AC166 verdeelblok 5V, zwart 6046330 1805033

Adels AC166 verdeelblok 6V, zwart 6046340 1805035

Adels AC166 GVH 4/3 verdeler 1 in 3 uit zwart 6046360 1804910

Adels AC166 GVH 6/3 verdeler 1 in 5 uit zwart 6046370 1804911

ADELS AC166 3-polig Eca
Type Aansluitsnoeren Art.nr. Art. nr. ADELS

Adels AC166 3-2 aansluitsnoer male 2x0,75 mm² 0,5 mtr. Zwart 6045500 1805072

Adels AC166 aansluitsnoer male 3x1,5 mm² 0,5 mtr. zwart 6046000 1804837

Adels AC166 aansluitsnoer male 3x1,5 mm² 1 mtr. zwart 6046010 1804580

Adels AC166 aansluitsnoer male 3x1,5 mm² 2 mtr. zwart 6046020 1804581

Adels AC166 aansluitsnoer male 3x1,5 mm² 3 mtr. zwart 6046030 1804582

Adels AC166 aansluitsnoer male 3x1,5 mm² 3 mtr. B2ca zwart 6046035 1805329

Adels AC166 aansluitsnoer male 3x1,5 mm² 4 mtr. zwart 6046040 1804583

Adels AC166 aansluitsnoer male 3x1,5 mm² 5 mtr. zwart 6046050 1804584

Overige Art.nr. Art. nr. ADELS

Adels AC166 vergrendeling tbv steker los 6046350 1804540

Adels AC166 steker 3-2 zonder aarde 1,0mm² male, zwart 6046400 1804417
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ADELS AC166 4-polig Eca

Type Koppelsnoeren Art.nr. Art. nr. ADELS

Adels AC166 koppelsnoer male 4x1,5 mm² 1 mtr. zwart eca 6049250 1804621

Adels AC166 koppelsnoer male 4x1,5 mm² 2 mtr. zwart eca 6049260 180 4622

Adels AC166 koppelsnoer male 4x1,5 mm² 3 mtr. zwart eca 6049270 1804623

Adels AC166 koppelsnoer male 4x1,5 mm² 4 mtr. zwart eca 6049280 1804624

Adels AC166 koppelsnoer male 4x1,5 mm² 5 mtr. zwart eca 6049290 1804625

Adels AC166 koppelsnoer male 4x1,5 mm² 8 mtr. zwart eca 6049300 1804601

Type Verdeelblokken Art.nr. Art. nr. ADELS

Adels AC166 verdeelblok 4-polig 2V (T-splitter) zwart 6046380 1805019

Type Aansluitsnoeren Art.nr. Art. nr. ADELS

Adels AC166 aansluitsnoer male 4x1,5 mm² 1 mtr. zwart eca 6048500 6048500

Adels AC166 aansluitsnoer male 4x1,5 mm² 2 mtr. zwart eca 6048510 1804587

Adels AC166 aansluitsnoer male 4x1,5 mm² 3 mtr. zwart eca 6048520 1804588

Adels AC166 aansluitsnoer male 4x1,5 mm² 4 mtr. zwart eca 6048530 1804589

Adels AC166 aansluitsnoer male 4x1,5 mm² 5 mtr. zwart eca 6048540 1804590
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LED toebehoren

Type Koppelsnoeren Art.nr. Art. nr. ADELS

Adels AC166 koppelsnoer 5x1,5mm² 2 mtr. blauw eca 6048000 1805029

Adels AC166 koppelsnoer 5x1,5mm² 3 mtr. blauw eca 6048010 1805036

Adels AC166 koppelsnoer 5x1,5mm² 4 mtr. blauw eca 6048120 1805076

Adels AC166 koppelsnoer 5x1,5mm² 5 mtr. blauw eca 6048130 1805380

Adels AC166 koppelsnoer 5x1,5mm² 9 mtr. blauw eca 6048140 1805482

Type Verdeelblokken Art.nr. Art. nr. ADELS

Adels AC166 verdeelblok 2V (T-splitter) blauw 6047020 1805037

Adels AC166 verdeelblok 3V blauw 6047050 1805078

Adels AC166 verdeelblok 5V blauw 6047060 1805081

ADELS AC166 5-polig Eca
Type Aansluitsnoeren Art.nr. Art. nr. ADELS

Adels AC166 aansluitsnoer 0,5 m. 5x0,75mm² male, blauw eca 6047500 1805018

Adels AC166 aansluitsnoer male 5x1,5 mm² 1 mtr. blauw eca 6049200 1804735

Adels AC166 aansluitsnoer male 5x1,5 mm² 2 mtr. blauw eca 6049210 1804736

Adels AC166 aansluitsnoer male 5x1,5 mm² 3 mtr. blauw eca 6049220 1804737

Overige benodigheden Art.nr. Art. nr. ADELS

Adels AC166 steker vlak schroefklem 0,5-2,5mm² male, blauw 6047000 1805038

Adels AC166 steker vlak schroef 0,5-2,5mm² female, blauw 6047010 1805039
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Type Aansluitsnoeren Art.nr. Art. nr. ADELS

Adels AC166 aansluitsnoer male 3x1,5 mm² 1 mtr. zwart Cca 6051100 1804965

Adels AC166 aansluitsnoer male 3x1,5 mm² 2 mtr. zwart Cca 6051110 1804966

Adels AC166 aansluitsnoer male 3x1,5 mm² 3 mtr. zwart Cca 6051120 1804967

Adels AC166 aansluitsnoer male 3x1,5 mm² 4 mtr. zwart Cca 6051130 1804968

Adels AC166 aansluitsnoer male 3x1,5 mm² 5 mtr. zwart Cca 6051140 1804969

Adels AC166 aansluitsnoer male 3x2,5 mm² 1 mtr. zwart Cca 6051150 1804985

Adels AC166 aansluitsnoer male 3x2,5 mm² 2 mtr. zwart Cca 6051160 1804986

Adels AC166 aansluitsnoer male 3x2,5 mm² 3 mtr. zwart Cca 6051170 1804987

Adels AC166 aansluitsnoer male 3x2,5 mm² 4 mtr. zwart Cca 6051180 1804988

Adels AC166 aansluitsnoer male 3x2,5 mm² 5 mtr. zwart Cca 6051190 1804989

Type Aansluitsnoeren Art.nr. Art. nr. ADELS

Adels AC166 koppelsnoer 3x1,5 mm² 1 mtr. zwart Cca 6051200 1804970

Adels AC166 koppelsnoer 3x1,5 mm² 2 mtr. zwart Cca 6051210 1804971

Adels AC166 koppelsnoer 3x1,5 mm² 3 mtr. zwart Cca 6051220 1804972

Adels AC166 koppelsnoer 3x1,5 mm² 4 mtr. zwart Cca 6051230 1804973

Adels AC166 koppelsnoer 3x1,5 mm² 5 mtr. zwart Cca 6051240 1804974

Adels AC166 koppelsnoer 3x1,5 mm² 6 mtr. zwart Cca 6051250 1804975

Adels AC166 koppelsnoer 3x1,5 mm² 7 mtr. zwart Cca 6051260 1804976

Adels AC166 koppelsnoer 3x1,5 mm² 8 mtr. zwart Cca 6051270 1804977

Adels AC166 koppelsnoer 3x1,5 mm² 9 mtr. zwart Cca 6051280 1804978

Adels AC166 koppelsnoer 3x1,5 mm² 10 mtr. zwart Cca 6051290 1804979

Adels AC166 koppelsnoer 3x2,5 mm² 1 mtr. zwart Cca 6051300 1804990

Adels AC166 koppelsnoer 3x2,5 mm² 2 mtr. zwart Cca 6051310 1804991

Adels AC166 koppelsnoer 3x2,5 mm² 3 mtr. zwart Cca 6051320 1804992

Adels AC166 koppelsnoer 3x2,5 mm² 4 mtr. zwart Cca 6051330 1804993

Adels AC166 koppelsnoer 3x2,5 mm² 5 mtr. zwart Cca 6051340 1804994

Adels AC166 koppelsnoer 3x2,5 mm² 6 mtr. zwart Cca 6051350 1804995

Adels AC166 koppelsnoer 3x2,5 mm² 7 mtr. zwart Cca 6051360 1804996

Adels AC166 koppelsnoer 3x2,5 mm² 8 mtr. zwart Cca 6051370 1804997

Adels AC166 koppelsnoer 3x2,5 mm² 9 mtr. zwart Cca 6051380 1804998

Adels AC166 koppelsnoer 3x2,5 mm² 10 mtr. zwart Cca 6051390 1804999

ADELS AC166 3-polig Cca
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LED toebehorenADELS AC166 3-polig Dca
Type Aansluitsnoeren Art.nr. Art. nr. ADELS

Adels AC166 aansluitsnoer male 3x1,5 mm² 50 cm. zwart Dca 6048190 1805232

Adels AC166 aansluitsnoer male 3x1,5 mm² 1 mtr. zwart Dca 6048200 1804664

Adels AC166 aansluitsnoer male 3x1,5 mm² 2 mtr. zwart Dca 6048210 1804668

Adels AC166 aansluitsnoer male 3x1,5 mm² 3 mtr. zwart Dca 6048220 1805230

Adels AC166 aansluitsnoer male 3x1,5 mm² 4 mtr. zwart Dca 6048230 1805054

Adels AC166 aansluitsnoer male 3x1,5 mm² 5 mtr. zwart Dca 6048240 1805231

Adels AC166 aansluitsnoer male 3x2,5 mm² 50 cm. zwart Dca 6048240 1805231

Adels AC166 aansluitsnoer male 3x1,5 mm² 5 mtr. zwart Dca 6048250 1805246

Adels AC166 aansluitsnoer male 3x2,5 mm² 1 mtr. zwart Dca 6048260 1805204

Adels AC166 aansluitsnoer male 3x2,5 mm² 2 mtr. zwart Dca 6048270 1805205

Adels AC166 aansluitsnoer male 3x2,5 mm² 3 mtr. zwart Dca 6048280 1805206

Adels AC166 aansluitsnoer male 3x2,5 mm² 4 mtr. zwart Dca 6048290 1805207

Adels AC166 aansluitsnoer male 3x2,5 mm² 5 mtr. zwart Dca 6048300 1805243

Adels AC166 aansluitsnoer male 3x2,5 mm² 6 mtr. zwart Dca 6048310 1805244

Adels AC166 aansluitsnoer male 3x2,5 mm² 8 mtr. zwart Dca 6048320 1805245

Adels AC166 aansluitsnoer male 3x2,5 mm² 10 mtr. zwart Dca 6048330 1805253

Type Koppelsnoeren Art.nr. Art. nr. ADELS

Adels AC166 koppelsnoer 3x1,5 mm² 30 cm. zwart Dca 6049530 1805068

Adels AC166 koppelsnoer 3x1,5 mm² 50 cm. zwart Dca 6049540 1805251

Adels AC166 koppelsnoer 3x1,5 mm² 1 mtr. zwart Dca 6049550 1805065

Adels AC166 koppelsnoer 3x1,5 mm² 2 mtr. zwart Dca 6049560 1804682

Adels AC166 koppelsnoer 3x1,5 mm² 3 mtr. zwart Dca 6049570 1804683

Adels AC166 koppelsnoer 3x1,5 mm² 4 mtr. zwart Dca 6049580 1804685

Adels AC166 koppelsnoer 3x1,5 mm² 5 mtr. zwart Dca 6049590 1804686

Adels AC166 koppelsnoer 3x1,5 mm² 6 mtr. zwart Dca 6049600 1805229

Adels AC166 koppelsnoer 3x1,5 mm² 8 mtr. zwart Dca 6049610 1805228

Adels AC166 koppelsnoer 3x2,5 mm² 1 mtr. zwart Dca 6049620 1805216

Adels AC166 koppelsnoer 3x2,5 mm² 2 mtr. zwart Dca 6049630 1805217

Adels AC166 koppelsnoer 3x2,5 mm² 3 mtr. zwart Dca 6049640 1805218

Adels AC166 koppelsnoer 3x2,5 mm² 4 mtr. zwart Dca 6049650 1805219

Adels AC166 koppelsnoer 3x2,5 mm² 5 mtr. zwart Dca 6049660 1805256

Adels AC166 koppelsnoer 3x2,5 mm² 6 mtr. zwart Dca 6049670 1805257

Adels AC166 koppelsnoer 3x2,5 mm² 8 mtr. zwart Dca 6049680 1805258

Adels AC166 koppelsnoer 3x2,5 mm² 10 mtr. zwart Dca 6049690 1805259
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ADELS AC166 5-polig Dca
Type Aansluitsnoeren Art.nr. Art. nr. ADELS

Adels AC166 aansluitsnoer male 5x1,5 mm² 1 mtr. zwart Dca 6048390 1805200

Adels AC166 aansluitsnoer male 5x1,5 mm² 2 mtr. zwart Dca 6048400 1805201

Adels AC166 aansluitsnoer male 5x1,5 mm² 3 mtr. zwart Dca 6048410 1805202

Adels AC166 aansluitsnoer male 5x1,5 mm² 4 mtr. zwart Dca 6048420 1805203

Adels AC166 aansluitsnoer male 5x1,5 mm² 5 mtr. zwart Dca 6048430 1805237

Adels AC166 aansluitsnoer male 5x2,5 mm² 1 mtr. zwart Dca 6048440 1805208

Adels AC166 aansluitsnoer male 5x2,5 mm² 2 mtr. zwart Dca 6048450 1805209

Adels AC166 aansluitsnoer male 5x2,5 mm² 3 mtr. zwart Dca 6048460 1805210

Adels AC166 aansluitsnoer male 5x2,5 mm² 4 mtr. zwart Dca 6048470 1805211

Adels AC166 aansluitsnoer male 5x2,5 mm² 5 mtr. zwart Dca 6048480 1805236

Adels AC166 aansluitsnoer male 5x1,5 mm² 1 mtr. blauw Dca 6049500 1805426

Adels AC166 aansluitsnoer male 5x1,5 mm² 3 mtr. blauw Dca 6049510 1805373

Adels AC166 aansluitsnoer male 5x1,5 mm² 5 mtr. blauw Dca 6049520 1805374

ADELS AC166 4-polig Dca

Type Aansluitsnoeren Art.nr. Art. nr. ADELS

Adels AC166 aansluitsnoer male 4x1,5 mm² 1 mtr. zwart Dca 6048340 1805261

Adels AC166 aansluitsnoer male 4x1,5 mm² 2 mtr. zwart Dca 6048350 1805262

Adels AC166 aansluitsnoer male 4x1,5 mm² 3 mtr. zwart Dca 6048360 1805263

Adels AC166 aansluitsnoer male 4x1,5 mm² 4 mtr. zwart Dca 6048370 1805264

Adels AC166 aansluitsnoer male 4x1,5 mm² 5 mtr. zwart Dca 6048380 1805265

Type Koppelsnoeren Art.nr. Art. nr. ADELS

Adels AC166 koppelsnoer 4x1,5 mm² 1 mtr. zwart Dca 6049700 1805266

Adels AC166 koppelsnoer 4x1,5 mm² 2 mtr. zwart Dca 6049710 1805267

Adels AC166 koppelsnoer 4x1,5 mm² 3 mtr. zwart Dca 6049720 1805268

Adels AC166 koppelsnoer 4x1,5 mm² 4 mtr. zwart Dca 6049730 1805269

Adels AC166 koppelsnoer 4x1,5 mm² 5 mtr. zwart Dca 6049740 1805270

Adels AC166 koppelsnoer 4x1,5 mm² 6 mtr. zwart Dca 6049750 1805271

Adels AC166 koppelsnoer 4x1,5 mm² 8 mtr. zwart Dca 6049760 1805272



191

LED toebehoren

Type Koppelsnoeren Art.nr. Art. nr. ADELS

Adels AC166 koppelsnoer 5x1,5 mm² 1 mtr. zwart Dca 6049770 1805212

Adels AC166 koppelsnoer 5x1,5 mm² 2 mtr. zwart Dca 6049780 1805213

Adels AC166 koppelsnoer 5x1,5 mm² 3 mtr. zwart Dca 6049790 1805214

Adels AC166 koppelsnoer 5x1,5 mm² 4 mtr. zwart Dca 6049800 1805215

Adels AC166 koppelsnoer 5x2,5 mm² 1 mtr. zwart Dca 6049810 1805220

Adels AC166 koppelsnoer 5x2,5 mm² 2 mtr. zwart Dca 6049820 1805221

Adels AC166 koppelsnoer 5x2,5 mm² 3 mtr. zwart Dca 6049830 1805222

Adels AC166 koppelsnoer 5x2,5 mm² 4 mtr. zwart Dca 6049840 1805223

Adels AC166 koppelsnoer 5x2,5 mm² 5 mtr. zwart Dca 6049850 1805234

Adels AC166 koppelsnoer 5x2,5 mm² 6 mtr. zwart Dca 6049860 1805235

Adels AC166 koppelsnoer 5x2,5 mm² 8 mtr. zwart Dca 6049870 1805254

Adels AC166 koppelsnoer 5x2,5 mm² 10 mtr. zwart Dca 6049880 1805255

Adels AC166 koppelsnoer 5x1,5 mm² 3 mtr. blauw Dca 6049890 1805382

Adels AC166 koppelsnoer 5x1,5 mm² 5 mtr. blauw Dca 6049900 1805381

Adels AC166 koppelsnoer 5x2,5 mm² 3 mtr. blauw Dca 6049910 1805383

Adels AC166 koppelsnoer 5x2,5 mm² 5 mtr. blauw Dca 6049920 1805384

ADELS AC166 3-polig B2ca
Type Aansluitsnoeren Art.nr. Art. nr. ADELS

Adels AC166 aansluitsnoer male 3x1,5 mm² 50 cm. zwart B2ca 6051400 1805427

Adels AC166 aansluitsnoer male 3x1,5 mm² 1 mtr. zwart B2ca 6051410 1805327

Adels AC166 aansluitsnoer male 3x1,5 mm² 2 mtr. zwart B2ca 6051420 1805328

Adels AC166 aansluitsnoer male 3x1,5 mm² 3 mtr. zwart B2ca 6051430 1805329

Adels AC166 aansluitsnoer male 3x1,5 mm² 4 mtr. zwart B2ca 6051440 1805330

Adels AC166 aansluitsnoer male 3x1,5 mm² 5 mtr. zwart B2ca 6051450 1805331

Adels AC166 aansluitsnoer male 3x2,5 mm² 1 mtr. zwart B2ca 6051460 1805332

Adels AC166 aansluitsnoer male 3x2,5 mm² 2 mtr. zwart B2ca 6051470 1805333

Adels AC166 aansluitsnoer male 3x2,5 mm² 3 mtr. zwart B2ca 6051480 1805334

Adels AC166 aansluitsnoer male 3x2,5 mm² 4 mtr. zwart B2ca 6051490 1805335

Adels AC166 aansluitsnoer male 3x2,5 mm² 5 mtr. zwart B2ca 6051500 1805336

Adels AC166 aansluitsnoer male 3x2,5 mm² 6 mtr. zwart B2ca 6051510 1805485

Adels AC166 aansluitsnoer male 3x2,5 mm² 7 mtr. zwart B2ca 6051520 1805486



Type Koppelsnoeren Art.nr. Art. nr. ADELS

Adels AC166 koppelsnoer 3x1,5 mm² 50 cm. zwart B2ca 6051660 1805310

Adels AC166 koppelsnoer 3x1,5 mm² 1 mtr. zwart B2ca 6051670 1805311

Adels AC166 koppelsnoer 3x1,5 mm² 2 mtr. zwart B2ca 6051680 1805312

Adels AC166 koppelsnoer 3x1,5 mm² 3 mtr. zwart B2ca 6051690 1805313

Adels AC166 koppelsnoer 3x1,5 mm² 4 mtr. zwart B2ca 6051700 1805314

Adels AC166 koppelsnoer 3x1,5 mm² 5 mtr. zwart B2ca 6051710 1805315

Adels AC166 koppelsnoer 3x1,5 mm² 6 mtr. zwart B2ca 6051720 1805316

Adels AC166 koppelsnoer 3x1,5 mm² 7 mtr. zwart B2ca 6051730 1805488

Adels AC166 koppelsnoer 3x1,5 mm² 8 mtr. zwart B2ca 6051740 1805520

Adels AC166 koppelsnoer 3x1,5 mm² 9 mtr. zwart B2ca 6051750 1805521

Adels AC166 koppelsnoer 3x1,5 mm² 10 mtr. zwart B2ca 6051760 1805522

Adels AC166 koppelsnoer 3x2,5 mm² 1 mtr. zwart B2ca 6051840 1805317

Adels AC166 koppelsnoer 3x2,5 mm² 2 mtr. zwart B2ca 6051850 1805318

Adels AC166 koppelsnoer 3x2,5 mm² 3 mtr. zwart B2ca 6051860 1805319

Adels AC166 koppelsnoer 3x2,5 mm² 4 mtr. zwart B2ca 6051870 1805320

Adels AC166 koppelsnoer 3x2,5 mm² 5 mtr. zwart B2ca 6051880 1805321

Adels AC166 koppelsnoer 3x2,5 mm² 6 mtr. zwart B2ca 6051890 1805404

Adels AC166 koppelsnoer 3x2,5 mm² 7 mtr. zwart B2ca 6051900 1805406

Adels AC166 koppelsnoer 3x2,5 mm² 8 mtr. zwart B2ca 6051910 1805407

Adels AC166 koppelsnoer 3x2,5 mm² 9 mtr. zwart B2ca 6051920 1805483

Adels AC166 koppelsnoer 3x2,5 mm² 10 mtr. zwart B2ca 6051930 1805484

Adels AC166 koppelsnoer 3x2,5 mm² 11 mtr. zwart B2ca 6051940 1805523

ADELS AC166 4-polig B2ca
Type Koppelsnoeren Art.nr. Art. nr. ADELS

Adels AC166 koppelsnoer 4x1,5 mm² 2 mtr. zwart B2ca 6051770 1805475

Adels AC166 koppelsnoer 4x1,5 mm² 3 mtr. zwart B2ca 6051780 1805443
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LED toebehorenADELS AC166 5-polig B2ca
Type Aansluitsnoeren Art.nr. Art. nr. ADELS

Adels AC166 aansluitsnoer male 5x1,5 mm² 1 mtr. zwart B2ca 6051530 1805337

Adels AC166 aansluitsnoer male 5x1,5 mm² 2 mtr. zwart B2ca 6051540 1805338

Adels AC166 aansluitsnoer male 5x1,5 mm² 3 mtr. zwart B2ca 6051550 1805339

Adels AC166 aansluitsnoer male 5x1,5 mm² 4 mtr. zwart B2ca 6051560 1805340

Adels AC166 aansluitsnoer male 5x1,5 mm² 5 mtr. zwart B2ca 6051570 1805341

Adels AC166 aansluitsnoer male 5x1,5 mm² 7 mtr. zwart B2ca 6051580 1805497

Adels AC166 aansluitsnoer male 5x1,5 mm² 9 mtr. zwart B2ca 6051590 1805099

Adels AC166 aansluitsnoer male 5x2,5 mm² 3 mtr. zwart B2ca 6051600 1805366

Adels AC166 aansluitsnoer male 5x2,5 mm² 5 mtr. zwart B2ca 6051610 1805367

Adels AC166 aansluitsnoer male 5x1,5 mm² 50 cm. blauw B2ca 6051620 1805499

Adels AC166 aansluitsnoer male 5x1,5 mm² 1 mtr. blauw B2ca 6051630 1805359

Adels AC166 aansluitsnoer male 5x1,5 mm² 3 mtr. blauw B2ca 6051640 1805371

Adels AC166 aansluitsnoer male 5x1,5 mm² 5 mtr. blauw B2ca 6051650 1805372

Type Koppelsnoeren Art.nr. Art. nr. ADELS

Adels AC166 koppelsnoer 5x1,5 mm² 1 mtr. zwart B2ca 6051790 1805360

Adels AC166 koppelsnoer 5x1,5 mm² 2 mtr. zwart B2ca 6051800 1805361

Adels AC166 koppelsnoer 5x1,5 mm² 3 mtr. zwart B2ca 6051810 1805362

Adels AC166 koppelsnoer 5x1,5 mm² 4 mtr. zwart B2ca 6051820 1805363

Adels AC166 koppelsnoer 5x1,5 mm² 5 mtr. zwart B2ca 6051830 1805364

Adels AC166 koppelsnoer 5x2,5 mm² 1 mtr. zwart B2ca 6057000 1805355

Adels AC166 koppelsnoer 5x2,5 mm² 2 mtr. zwart B2ca 6057010 1805356

Adels AC166 koppelsnoer 5x2,5 mm² 3 mtr. zwart B2ca 6057020 1805357

Adels AC166 koppelsnoer 5x2,5 mm² 4 mtr. zwart B2ca 6057030 1805358

Adels AC166 koppelsnoer 5x2,5 mm² 5 mtr. zwart B2ca 6057040 1805365

Adels AC166 koppelsnoer 5x2,5 mm² 6 mtr. zwart B2ca 6057050 1805491

Adels AC166 koppelsnoer 5x2,5 mm² 7 mtr. zwart B2ca 6057060 1805492

Adels AC166 koppelsnoer 5x2,5 mm² 8 mtr. zwart B2ca 6057070 1805493

Adels AC166 koppelsnoer 5x2,5 mm² 9 mtr. zwart B2ca 6057080 1805494

Adels AC166 koppelsnoer 5x1,5 mm² 1 mtr. blauw B2ca 6057090 1805352

Adels AC166 koppelsnoer 5x1,5 mm² 2 mtr. blauw B2ca 6057110 1805354

Adels AC166 koppelsnoer 5x1,5 mm² 3 mtr. blauw B2ca 6057090 1805352

Adels AC166 koppelsnoer 5x1,5 mm² 5 mtr. blauw B2ca 6057120 1805368

Adels AC166 koppelsnoer 5x2,5 mm² 3 mtr. blauw B2ca 6057130 1805369

Adels AC166 koppelsnoer 5x2,5 mm² 5 mtr. blauw B2ca 6057140 1805370

Graag meer lezen over de verschillende 
brandklasse? Scan de QR-code.
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